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Hinweis

Dieses Handbuch erlautert die Nutzung der Funktionen des option.

Copyright

© Copyright 2024 VIAVI, LLC.Alle Rechte vorbehalten. VIAVI, Enabling Broadband &
Optical Innovation und das Logo sind Warenzeichen von VIAVI, LLC. Alle anderen
Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber. Ohne schriftliche Erlaubnis des Herausgebers darf kein Teil dieser Dokumen-
tation reproduziert oder auf elektronischem Wege oder auf andere Weise Ubertragen
werden.

Marken

VIAVI, MTS/T-BERD 4000 V2, MTS/T-BERD 2000, MTS/T-BERD 5800, SmartOTDR,
CellAdvisor 5G und OneAdvisor 8000 sind in den USA und anderen Landern Marken
oder eingetragene Marken von VIAVI.

Microsoft, Windows, Windows CE, Windows NT und Microsoft Internet Explorer sind in
den USA und/oder in anderen Landern Marken oder eingetragene Marken der Microsoft
Corporation.

Netscape Navigator istin den USA und/oder in anderen Landern eine Marke oder einge-
tragene Marke der Netscape Communications Corporation.

Bestellangaben

Diese Anleitung wurde vom VIAVI Technical Information Development Department als
Bestandteil der Bedienungsanleitung erstellt.

Einhaltung von Konformitatsvorschriften

California Proposition 65

Die Vorschrift «California Proposition 65» (CP65), deren offizieller Titel ,Safe Drinking
Water and Toxic Enforcement Act of 1986 lautet, ist im November 1986 in Kraft

Handbuch 700MAN304 Rev. 000 %



getreten. Sie verfolgt das Ziel, die Biirger des Bundesstaates Kalifornien, USA, sowie
das Trinkwasser und die Umwelt des Bundesstaates vor Chemikalien, die krebserre-
gend sind oder Geburtsschaden bewirken oder auf sonstige Weise fortpflanzungsge-
fahrdend wirken, zu schitzen.

Die Stellungnahme von VIAVI zum Einsatz von Chemikalien, die in der CP65 genannt
werden, in den Produkten von VIAVI finden Sie bei den Erlauterungen zu den gefahrli-
chen Stoffen auf der Webseite mit den Standards und Richtlinien von VIAVI.

WEEE- und Batterie-Richtlinie der EU

Dieses Produkt und die zu seinem Betrieb verwendeten Batterien/Akkumulatoren sind
nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu entsorgen, sondern getrennt zu erfassen und
entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

In Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten (WEEE) und der Richtlinie 2006/66/EG Uber Batterien und Akku-
mulatoren hat VIAVI einen Ricknahme-Prozess eingerichtet.

Im WEEE-Abschnitt der Webseite zu den Standards und Richtlinien von VIAVI finden
Sie weitere Hinweise zur Riickgabe von Altgeraten und Batterien/Akkumulatoren.

Bei Fragen zur Entsorgung Ihrer Altgerate oder Batterien/Akkumulatoren wenden Sie
sich bitte per E-Mail an WEEE.EMEA@VIAVISolutions.com an das Management-Team
des WEEE-Programms von VIAVI.

REACH-Richtlinie der EU

Artikel 33 der europaischen REACH-Richtlinie 1907/2006 (EG) verpflichtet die
Lieferanten von Erzeugnissen, Informationen zur Verfliigung zu stellen, wenn in einem
Erzeugnis ein besonders besorgniserregender Stoff in einer den Grenzwert
Ubersteigenden Konzentration vorhanden ist.

Informationen gemaf der REACH-Richtlinie zu besonders besorgniserregenden Stoffen
in Produkten von VIAVI finden Sie bei den Erlauterungen zu gefahrlichen Stoffen auf der
Webseite mit den Standards und Richtlinien von VIAVI.

CE-Kennzeichnungsrichtlinien der EU (NSR, EMV, RoHS, Funkanlagen)

Dieses Produkt erfullt die Anforderungen aller anwendbaren CE-Kennzeichnungsrichtli-
nien. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der EU-Konformitatserklarung.

Vi
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Einleitung

Das Gerat von Viavi ist eine portable, modular aufgebaute Plattform fiir den Aufbau, die
Uberpriifung und die Wartung von Netzen.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:

. “Zweck und Umfang” auf Seite x

. “Annahme” auf Seite x

. “Technische Betreuung” auf Seite x

. “Hinweise zum Recycling” auf Seite x

. “Konventionen - - Bezeichnungsregeln diese Bedienungsanleitung” auf Seite xi
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Einleitung
Zweck und Umfang

Zweck und Umfang

Dieses Handbuch erlautert die Nutzung der Funktionen des Gerat. Es beinhaltet aufga-
benbasierte Anweisungen zur Beschreibung der Installation, Konfiguration und Nutzung
des Gerat sowie die Behebung von Stérungen. Darliber hinaus informiert dieses Hand-
buch Uber die von Viavi gebotenen Garantieleistungen, Dienstleistungen und Repara-
turmaoglichkeiten, einschlieflich Gber die Bedingungen der Lizenzvereinbarung.

Annahme

Dieses Handbuch ist sowohl fiir den Neueinsteiger als auch fur den erfahrenen Nutzer
gedacht, der das Gerat moglichst effektiv einsetzen méchte. Wir gehen davon aus, dass
Sie mit den grundlegenden Konzepten der Telekommunikation und den wichtigsten
Fachbegriffen vertraut sind.

Technische Betreuung

Wenn Sie technischen Hilfe bendtigen, rufen Sie 1-844-GO-VIAVI-oder in Europa +49
7121 861345. Die neuesten TAC-Informationen finden Sie auf http://www.viavisolu-
tions.com/en/services-and-support/support/technical-assistance.

Hinweise zum Recycling

Viavi weist die Anwender darauf hin, dass gebrauchte Gerate und Peripheriegerate
umweltgerecht entsorgt werden sollten. Mégliche Methoden sind die teilweise oder voll-
standige Wiederverwendung von Produkten und das Recycling von Produkten, Kompo-
nenten und Materialien.

Dieses Produkt sollte nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt,
sondern getrennt gesammelt und entsprechend den nationalen
Vorschriften entsorgt werden. In der Europaischen Union kdnnen alle nach
dem 13.08.2005 von Viavi erworbenen Gerate nach dem Ende ihrer
Nutzungsdauer zur Entsorgung zuriickgegeben werden. Viavi gewahr-
leistet auf umweltfreundliche Weise die Wiederverwendung, das Recycling
I | oder die Entsorgung aller zuriickgegebenen Altgerate in Ubereinstimmung
mit der anwendbaren nationalen und internationalen Abfallgesetzgebung.
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Einleitung

Konventionen - - Bezeichnungsregeln diese Bedienungsanleitung

Konventionen - - Bezeichnungsregeln diese
Bedienungsanleitung

Fir die im Handbuch aufgefiihrten Bezeichnungen und Symbole gelten die folgenden

Regeln:

Tabelle 1 Schreibweise

Beschreibung

Beispiel

Vom Anwender einzugebende Befehle wer-
den in Fettschrift gedruckt.

An einem Gerat zu betatigende Schalter
oder Tasten werden GROSS geschrieben.

Codes und angezeigte Meldungen erschei-
nen in dieser Schrift.

Von lhnen einzugebender Text wird so
geschrieben.

Variablen werden kursiv geschrieben.
Buchverweise erscheinen in dieser Schrift.

Ein senkrechter Balken | bedeutet ,oder*, d.
h. in einem Befehl kann nur eine Option auf-
treten.

Rechteckige Klammern [ ] zeigen ein optio-
nales Argument an.

In der Statuszeile klicken Sie auf Start.

Betatigen Sie den ON-Schalter.

Alle Ergebnisse OK

Tragen Sie in das Dialogfeld ein:
a:\set.exe

Geben Sie den neuen Hostnamen ein.
Siehe Newton’s Telecom Dictionary

platform [al|ble]

login [platform name]

Spitze Klammern < > fassen die benétigten  <password>
Argumente zusammen.

Tabelle 2  Tastatur und MenUsteuerung
Beschreibung Beispiel

Ein Plus-Zeichen (+) bedeutet, dass mehrere

Tasten gleichzeitig betatigt werden missen.

Driicken Sie Strg+s

Handbuch
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Einleitung
Konventionen - - Bezeichnungsregeln diese Bedienungsanleitung

Tabelle 2  Tastatur und Menusteuerung
Beschreibung Beispiel
Ein Komma (,) bedeutet, dass mehrere Tasten Driicken Sie Alt+f,s

nacheinander betatigt werden muissen.

Das GroRer-als-Zeichen (>) bedeutet, dass Sie  In der Menlzeile klicken Sie auf
ein Untermen( aufrufen missen. Start > Programme.
Tabelle 3  Symbole

Dieses Symbol weist auf eine allgemeine Gefahr hin.

Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Stromschlags hin.

HINWEIS

Dieses Symbol verweist auf einen Hinweis zum Thema.

Dieses Symbol, das auf dem Gerat oder auf seiner Verpackung angesiedelt
ist, hebt hervor, dass die Ausristung nicht in eine Deponie oder als Haus-
haltsabfall entsorgt werden darf, sondern gemaf den gultigen nationalen
Verordnungen entsorgt werden soll.

Tabelle 4  Sicherheitssymbole

A
A

WARNUNG

Verweist auf eine potenziell gefahrliche Situation, die unter Umstanden zu
schweren oder sogar todlichen Verletzungen fiihren kann.

VORSICHT

Verweist auf eine potenziell gefahrliche Situation, die unter Umstanden zu
leichten oder mittleren Verletzungen fiihren kann.

xii
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Cable-SLM: Funktionsprinzip und
Konfigurationen

Dieses Kapitel beschreibt das Funktionsprinzip der Option Cable-SLM, die Konfigura-
tion der OTDR-Aufnahmemessungen sowie das Erstellen von Projekten.

Behandelt werden die folgenden Themen:

. “Funktionsprinzip von Cable-SLM” on page 2

. “Konfiguration einer OTDR-Aufnahmemessung oder einer bidirektionalen IL/
ORL/OTDR-Aufnahmemessung” on page 3

. “Neues Projekt erstellen” on page 3

. “Vorhandenes Projekt laden” on page 4

Kontrollieren Sie die Verfiigbarkeit des Moduls mit Cable-SLM.

A
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Kapitel 1 Cable-SLM: Funktionsprinzip und Konfigurationen
Funktionsprinzip von Cable-SLM

Funktionsprinzip von Cable-SLM

Beschreibung

Die Software-Option Cable-SLM erlaubt, ein Projekt einem vollstandigen Test fur die
Inbetrieb-nahme/Abnahme eines Glasfaserkabels zuzuweisen.

Sie ermdglicht, Tests an Kabeln mit hoher Faserzahl durchzufiihren und bietet unter
anderem:

. eine anpassbare Konfiguration, einschlieflich mit Gut/Schlecht-Kriterien,

. auftragsspezifische Ergebnisansichten und

. die Ausgabe von zusammenfassenden Berichten

Leistungsmerkmale und Vorteile
. Steigerung der Effizienz der betrieblichen Ablaufe:

- Sofortige Anzeige des Projektstatus mit Echtzeitansicht der Messergeb-
nisse jeder einzelnen Glasfaser.

- Komfortable Management-Option zur Kabelkennzeichnung.

- Automatische, direkt im OTDR erstellte Berichtszusammenfassung fir das
Glasfa-serkabel.

- Beispielloses Verzeichnismanagement fur das Projekt mit allen Ergeb-
nissen und Berichten.

. Sofortige Ausfiihrung von KorrekturmafRnahmen:

- Zuverlassige ldentifikation von fehlerhaften Glasfasern mit Echtzeitanzeige
des Gut/Schlecht-Status jeder einzelnen Faser.

- Schnelle und fehlerfreie Testwiederholung mit automatischer Ergebnisspei-
cherung und Berichterstellung.

Empfohlene Anwendungsfille
Projekte zur Abnahme der Installation hochfaseriger Glasfaserkabel.
Kompatibilitat

Unterstutzung aller Tests, die mit den Modulen der Serie A, B, C, QUAD des VIAVI
OTDR 4100 sowie mit den Modulen Bidirectional IL, ORL und OTDR FiberComplete
ausgefuhrt wer-den.

2 Handbuch 700MAN304 Rev. 000



Kapitel 1 Cable-SLM: Funktionsprinzip und Konfigurationen
Konfiguration einer OTDR-Aufnahmemessung oder einer bidirektionalen IL/ORL/OTDR-

Konfiguration einer OTDR-Aufnahmemessung
oder einer bidirektionalen IL/ORL/OTDR-
Aufnahmemessung

Zur Einrichtung der Aufnahmemessung schlagen Sie bitte im Handbuch fiir das OTDR
bzw. FiberComplete nach.

Neues Projekt erstellen

1 1 Um ein neues Projekt zu erstellen, tippaaasieaam unteren rechten Bildschirm-

Projekt

rand auf den Softkey Projekt verwalten R

Jetzt wird ein neues Fenster zur Eingabe der Projektdaten gedffnet.

Abb. 1 Menu zur Eingabe der Projektdaten
Etikettenliste “ Nein
rojektname | |
Anzahl der Fasern | 0 Ql

Faseranfang | 1 Ql

PEENDEN
.SM-OTDR.prj _

HINWEIS
D Die Anzahl der Glasfasern ist auf 10.000 begrenzt.

- Wenn die Glasfasern kein Etikett besitzen
(Standard), tragen Sie in die Felder des Ciketeniste @) Nen

Bearbei-tungsmends einfach den Projekt-  reewane  [ies o]
namen, die Anzahl der zu testenden nzaderrasern [ » o]
Glasfasern sowie die Nummer der ersten === | 1 o]

Glasfaser ein.
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Kapitel 1 Cable-SLM: Funktionsprinzip und Konfigurationen
Vorhandenes Projekt laden

- Falls eine Etikettenliste zur Identifikation der . @ums

Glasfasern verwendet wird, stellen Sie den s s

Schieber "Etikettenliste" auf Ja und suchen remme [

o]

in der Zeile Ausgewihlte Etikettenliste die s e

v]

gewiinschte Liste aus Eeente - @

rokmame[1n

2|

v]

foerier oo

*]

Im Projektverzeichnis ist eine beispielhafte Etikettenliste im .csv-Format gespei-

chert.

2 Wenn alle Angaben eingetragen wurden, driicken Sie den Softkey Projekt

erstellen.

Damit wird eine neue Registerkarte mit der Bezeichnung Kabel erstellt, die das

Projekt mit den Fasernummern bzw. Etiketten enthalt.

SmartLink Kurve Tabelle Kabel

Wenn bereits ein Projekt unter diesem Namen erstellt wurde, wird die Meldung "Ande-

rung der Datei nicht zulassig" angezeigt.

Management des Projektverzeichnisses mit Speicherung der Ergebnisse

und Berichte

Beim Erstellen eines Projektes wird automatisch im betreffenden App-Verzeichnis

("EXPERT_OTDR > OTDR_SM oder OTDR_MM" oder "FCOMP/ FCOMP-PRQO" ein

Unterordner "Disk/Projekt" angelegt.

Aﬁ VORSICHT
, | Mit Ausnahme der Parameter der Aufnahmemessung kénnen nach dem

Erstellen des Projekts keine weiteren Werte mehr geéndert werden.

Vorhandenes Projekt laden

Zum Offnen/Laden eines vorhandenen Projekts:
1 Dricken Sie im Ergebnisbildschirm den Softkey Projekt verwalten
2 Wahlen Sie die Option OPEN.

Projekt

verwalten [N

4 Handbuch 700MAN304 Rev. 000



Kapitel 1 Cable-SLM: Funktionsprinzip und Konfigurationen

Vorhandenes Projekt laden

3

4

Abb. 2

Im Datei-Explorer wahlen Sie im Verzeichnis Project /.. die zu verwendende

Projekt-datei (.prj) aus.
Wahlen Sie Laden und Projekt 6ffnen.

Projekt 6ffnen

~

100% M. 03:56 pm 02/14/2024

Project B.SM-OTDR.prj
Project Id : "PROJECT B"

Sub-contractor Id : "VIAV  Engineer Id : "JHON DOE"

. 7 Dateien - 7 Verzeichnisse
B Print

¥ lost+round
; Project Duplex Priect.SM-OTDR
@ ENTERPRISE_OTD)| LabellingA.SM-OTDR

& EXPERT_OTDR S p—

B
) 77) Project A.SM-OTDR
@8 Duplex Prject '
@8 LabellingA Project B.SM-OTDR
W oi Project C.SM-OTDR
@8 Project A

Project1.SM-OTDR

Project B
89% free (877 MB)

10/09/23 02:35p
10/01/21 10:47a
02/14/24 03:56p
09/30/21 11:09a
09/30/21 11:45a

09/28/21 03:23p

Erstellung einer auftragsspezifischen Etikettenliste
mit .csv-Dateien

Um eine auftragsspezifische Etikettenliste fiir ein Projekt zu erstellen, laden Sie eine
.csv-Datei in den Tester.

Die .csv-Datei muss im Format "CSV (DOS)" gespeichert werden.

Die folgenden Zeichen sind im Dateinamen nicht zuldssig: « : » , « / », « . ».

Verwenden Sie statt-dessen " _".

Handbuch
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Kapitel 1 Cable-SLM: Funktionsprinzip und Konfigurationen
Vorhandenes Projekt laden
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Cable-SLM: Testausfuihrung und
Ergebnisse

Dieses Kapitel beschreibt die Ausfiihrung von Tests ausgehend vom Cable-SLM Projekt
sowie die angezeigten Ergebnisse.

Behandelt werden die folgenden Themen:

. “Starten der Tests in der Projektansicht "Kabel™ auf Seite 8
. “Ergebnisse des Kabelprojekts” auf Seite 10
. “Speichern von Dateien und Projekten” auf Seite 12

Handbuch 700MAN304 Rev. 000 7



Kapitel 2 Cable-SLM: Testausfiihrung und Ergebnisse
Starten der Tests in der Projektansicht "Kabel”

Starten der Tests in der Projektansicht "Kabel"

Priifen und reinigen Sie alle Glasfaseranschliisse, bevor Sie die zu
A testende Faser an das OTDR anschliefen.

Wenn ein neues Projekt erstellt oder ein vorhandenes Projekt geladen wurde, wird eine
neue Kabelansicht angezeigt.

Abb. 3 Kabelansicht
EANBY o =seos s omnazon

SmartLink Kurve  Tabelle  Kabel
r Q

1 2 5 4 5 6 7 8 m

9 10 11 12 13 14 ii5! 16

B

Projekt

=]

o & EXPERT-SM

1 Durch langeres Drucken eines Fasernummer-Feldes wird ein Mend zum
Einstellen der Glasfaser geoffnet.

Abb. 4 Glasfaser deaktivieren
SmartLink Kurve Tabelle Kabel
r
1 4 5 6 7
e} Fase i 12 13 14 15
17 18 19 ‘ 20 21 22 23]

[0 [ Leser(om) | Gespampt 90| 0RL (50
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Kapitel 2 Cable-SLM: Testausfiihrung und Ergebnisse
Starten der Tests in der Projektansicht "Kabel”

Abb. 5

4

Deaktivieren Sie die ausgewahlte Glasfaser (= "Faser deaktivieren").

Die deaktivierten Faserfelder werden ausgegraut.

Bei Bedarf kdnnen Sie die deaktivierte Glasfaser wieder aktivieren, indem Sie
erneut lang auf das Faserfeld driicken und "Faser aktivieren" auswahlen.

Klicken Sie auf die Glasfaser, die zuerst getestet werden soll. Das ausgewahlte
Feld erhalt am unteren Rand einen lilafarbenen Balken. Zum Starten des Tests
drucken Sie die Taste START.

Der Test beginnt mit der Glasfaser des Feldes/Etiketts, das durch den lilafar-
benen Balken gekennzeichnet ist.

Bei Mehrfaser-Verbindern kennzeichnet ein Etikett pro Reihe einen Verbinder mit
n Fasern.

Mehrfaser-Verbinder

SmartLink Kurve Tabelle Kabel

L Q

» AO01-PPO1_01

» A01-PPO1_02

» A01-PPO1_03

» AO01-PPO1_04

GesDampf (dB) | ORL (dB) Lange (km)

o & EXPERT-SM

Nachdem alle Aufnahmemessungen an der
ausgewahlten Glasfaser ausgefiihrt wurden wird Mochten Ste die nachste Faser testen?
die folgende Bildschirmmeldung angezeigt.

Klicken Sie auf Ja, um die nachste Faser/Etikett zu
testen. Vorher muissen Sie jedoch das Vorlauf-/Nachlaufkabel von der bereits getesteten
Glasfaser trennen und an die nachste zu testende Glasfaser anschlielen.

Klicken Sie auf Nein, um zur Projekttabelle zuriickzukehren.

Handbuch 700MAN304 Rev. 000 9



Kapitel 2 Cable-SLM: Testausfiihrung und Ergebnisse
Ergebnisse des Kabelprojekts

Glasfaser-Test wiederholen

1 Klicken Sie auf eine bereits getestete Glasfaser.
Eine Bildschirmmeldung wird angezeigt.

Abb. 6 Test-Wiederholung
T ro0m ]
. Test #1 already completed.

Current results will be overwritten.
Test again ?

2
B e e

Klicken Sie auf Ja, um zu bestatigen, dass der Test wiederholt werden soll. Damit

werden alle vorherigen Ergebnisse und Dateien Uberschrieben.

Mit Nein brechen Sie die Test-Wiederholung ab.

Ergebnisspeicherung

Die Ergebnisdateien werden automatisch im Projektverzeichnis entsprechend den
Vorgaben fiir die Dateibenennung gespeichert.

Alle Messdateien und Berichte sowie der zusammenfassende PDF-Kabelbericht
werden automa-tisch in diesem Verzeichnis gespeichert (siehe “Speichern von Dateien
und Projekten” auf Seite 12).

Die Projektdateien werden erst nach Abschluss des Projekts im Explorer angezeigt.

Ergebnisse des Kabelprojekts

Analyse der Projektergebnisse in der Kabelansicht

Nachdem alle Glasfasern getestet wurden, zeigt die Registerkarte Kabel die folgenden
Angaben an.

10
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Kapitel 2 Cable-SLM: Testausfiihrung und Ergebnisse
Ergebnisse des Kabelprojekts

Beschreibung

. Oben in der Liste wird eine Zusammenfassung angezeigt, die angibt, wie viele
Fasern die Tests bestanden (Gut), nicht bestanden (Schlecht) sowie getestet
(Getestete Fasern) wur-den.

. Fir jede Glasfaser wird der farblich codierte Teststatus mit einem entspre-
chenden Symbol angegeben.

- Griin + Hakchen = Gut (Test bestanden)
- Rot + Kreuz = Schlecht (Test nicht bestanden)
- Keine Farbe = kein Test ausgefuhrt
- Dunkelgrau = Diese Faser wurde nicht ausgewahlt (= deaktiviert).
- Achtung: Wurde kein Alarm ausgeldst oder wahrend der Testausfiihrung
die Stopp-Taste nicht gedriickt -> keine Farbe.
. Anzeige einzelner Faserergebnisse in der Kabelansicht: Wahlen Sie die
gewlinschte Glas-faser in der Registerkarte Kabel aus (die ausgewahlte Faser
wird lilafarben unterstrichen).

Abb. 7 Etikettierung des Kabelprojekts
SmartLink Kurve Tabelle Kabel

=

[0} K

£ a

2w STE-0.a/A.a-02 X

e c

= g STE-0.a/A.a-03 .ﬁ.

o <

IS =<§U STE-0.a/A.a-04

| e

[ 1 Laser (nm) GesD: f (dB) ORL (dB) Lange (km)

b R
1550 2.866 74.01 0.008
1625 1.862 73.98 0.008 & e

HINWEIS

D Wenn Sie eine bestimmte Faser suchen, kénnen Sie das Lupensymbol
(oben rechts) nutzen. Es 6ffnet ein Filter zur Auswahl der Fasernummer oder
Etikettennummer.
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Analyse einzelner Kurven in der Kurvenansicht

Es werden alle Kurven (maximal 3) angezeigt.

. Nach Auswahl der Kurvennummer kénnen Sie durch die einzelnen Kurven blat-
tern.

. Durch Anklicken der Registerkarten Smartlink oder Tabelle konnen Sie weitere
Ergebnis-anzeigen 6ffnen.

. Klicken Sie auf Kabel, um zur Projekt-Seite zurtiickzukehren

Bei gedffnetem Projekt kdnnen Sie Uber den Datei-Explorer eine Vorschau der Projek-
tergeb-nisse anzeigen lassen.

Der Explorer zeigt an:

. alle Streckendaten, die sich auf die Messergebnisse des Projekts beziehen.

. neben jedem Messergebnis ein Symbol zur Anzeige des Alarmstatus (wenn
Alarmschwell-werte festgelegt wurden).

Abb. 8 Kurve der im Projekt ausgewahlten Faser

smartlink  (( Kurve °) Tabelle Kabel ereignisiinie (D START
LocA g " g locB
T T T "-1356m
[p} ®A: 7834 m -16.687 dB A-B:0.16 m 0 dB
1 2 KB o5:7534m-16667 08

5
—— —

Anz. Ereig Strecken-ORL : " c

5 Vet A: 1310nm “*

Ereignis E"‘fi;’"“"g D&mpf. dB Reflex. dB Steig. dB/km Abschnitt km G“:g'“"'

2 U -10.37 = = = 9.58 0.003

Klicken Sie auf Kabel, um zur Projekt-Seite zuriickzukehren.

Speichern von Dateien und Projekten

Wenn alle Tests und Testwiederholungen ausgefihrt wurden:

1 Dricken Sie die Taste Projekt schlieRen.
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Es wird automatisch ein zusammenfassender Kabelbericht im PDF-Format
erstellt und mit den Ergebnisdateien und Berichten der einzelnen Fasern im
Projektverzeichnis ge-speichert.

Abb. 9 PDF-Bericht

'SUMMARY REPORT

Report name : test commentaires.pdf YIAVI
Report Date/Time : 13/09/2023 10:16
GENERAL
Project name : test commentaires Technician Id : karine01
pysiaistines oo X
DEVICES

Mainframe's model Module's model Calibration date  Switch's model

B: LaReunion  MTS4000 V2 (/N EBAH0B403) 4138 FB6S-FCOMP (S/N EMAWO0474)  24/052023  41MPOIZSM (SN 114)
A: Madagascar MTS 4000 V2 (S/N EBAHOS376) 4138 FB65-FCOMP (S/N EMAWO00124)  25/052023  41MPO12SM (SN 210)

ALARMS
Threshold IL/ORL measurement 1310(0m) 1550(nm)
Default Loss (dB) >40.0 >40.0
ORL (d8) <270 <210
‘Threshold OTDR measurement ‘Connector Loss (d8) ‘Splice Loss (dB) Refiectance (d8) Slope (dB/Km)
Default >0.50 2020 >35 >1.00

Comment : test commentaires / A01-PP01_01 1

RESULTS
Tested Labels : 1/80 Passed : 1 Failed : 0
Label ID Fiber | Length Wavelength Loss A->B Loss B->A Avg Loss. ORL A ORL B Nb |alarms |
# | ) (nm) (d8) (d8) (d8) @) | (dB) | Ewes
rp‘o‘;fnx . om0 1310 025 0.02 013 3603 | 3690 | — | eass
1550 o 010 010 5293 | so06 | — | eass
2 | oom 1310 015 001 010 3625 | 3688 | — | pass
1550 008 008 008 5373 | sas3 | — | eass
2 | oom 1310 025 001 013 3596 | 3566 | — | pass
1550 010 007 008 5341 | soas | — | eass
P 1310 023 001 012 3423 | 3530 | — | eass
1550 010 o1l 010 | >5500 | s1o2 | — | pass
R 1310 022 001 o1 3589 | 3679 | — | eass
1550 010 005 009 | >5500 | >55.00 | — | pAss
1310 022 000 o1 3587 | aras | — | eass
° 0.080 1550 0.09 0.07 0.08 >55.00 53.48 — PASS.
I - 1310 017 000 008 3545 | sass | — | eass
1550 005 o1l 010 4120 | 27 | — | pass
s | oom 1310 021 002 o1 3678 | 3610 | — | eass
1550 010 005 005 5199 | >55.00 | — | pass
o | oom 1310 023 002 012 3480 | 3604 | — | eass
1550 007 007 007 a097 | sem | — [eass
1310 018 000 005 3a21 | 3695 | — | pAss
o .07 1550 0.07 0.07 0.07 >55.00 52.50 - PASS.
1310 015 000 005 3562 | 3164 | — | pass
u ik 1550 0.07 0.09 0.08 54.81 52.59 - PASS.
2 | oon 1310 021 000 010 3508 | 3629 | — | pAss
1550 005 005 005 5223 | se3 | — | eass
iz | 1 | oas 1310 027 001 014 389 | 3693 | 4 | pass
1550 o 010 010 5283 | 4903 | 4 | pass
2 | oo 1310 020 001 010 3637 | 3666 | 4 | FAL
1550 008 006 007 5206 | 5312 | 4 | FAL
1310 026 001 013 378 | 64 | 4 | FAL
3 | oo

Handbuch 700MAN304 Rev. 000 13



Kapitel 2 Cable-SLM: Testausfiihrung und Ergebnisse
Speichern von Dateien und Projekten

Im Explorer gedffnetes Projekt

Abb. 10 Projektdateien

A01-PPO1 01 1
1550nm 100ns
2.5m 5.0s IOR: 1.46800

&= EXPERT_OTDR

Copy

24/01/2018 11:48
@

30/09/21 13:44

7 Files - 7 Directories
Duplex Prject.SM-OTDR

LabellingA.SM-OTDR 30/09/21 09:31

30/09/21 13:39

Rename
Directory

@8 Project A
@8 Project B
@8 Project C
@8 Projectl
@8 pojectdkng

Fr)) Project A.SM-OTDR 30/09/21 08:54

Fr)) Project B.SM-OTDR 30/09/21 09:09
Fr)) Project C.SM-OTDR 30/09/21 09:45

Fr)) Projectl.SM-OTDR 28/09/21 13:23

90% free (880 MB)

Die Projektdatei wird erst im Explorer angezeigt, wenn das Projekt
geschlossen wurde

A

Fur jedes Projekt wird ein Unterverzeichnis mit der Projekt-ID erstellt, der die OTDR-
Testdateien und die Ergebniszusammenfassung (im txt-und pdf-Format) enthalt:
EXPERT OTDR > OTDR_SModer OTDR MM > Project Id.

Abb. 11 Struktur der Projektverzeichnisse mit Dateien

A01-PPO1 01 1
1550nm 100ns

2.5m 5.0s IOR: 1.46800

§ ENITERPRISE_UTDK

¥ EXPERT_OTDR

% OTDR_SM
@8 Duplex Prject
@8 LabellingA
= T
@8 Project A
@8 Project B
@8 Project C
@8 Projectl

poiectdkng
90% free (880 MB)

17 Files - 0 Directories
oi
) oi
A01-PPOL_01_2.msor
A01-PPOL 01 2
[E0 A0L-PPO1_01_2.msor
A01-PPOL 01 1
Fiber001_1550_OE.msor

4] Fiber001 1550 OE

24/01/2018 11:48
@

v
Date Create
Directory

30/09/21 14:24
30/09/21 14:24
30/09/21 09:36
30/09/21 09:36
30/09/21 09:36
06/09/19 09:57
02/02/18 14:46

02/02/18 14:46

O Explorer
@ Link Mgr.
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Kapitel 2 Cable-SLM: Testausfiihrung und Ergebnisse
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Explorer-Ansicht bei ged6ffnetem Projekt

Dricken Sie bei gedffnetem Projekt die Taste Datei-Explorer.

In diesem Fall werden die Angaben zu den Strecken nur fir die Messergebnisse des
Projekts angezeigt.

Wenn Alarmschwellwerte festgelegt wurden, erscheint neben jedem Messergebnis ein
Symbol zur Anzeige des Alarmstatus.

Abb. 12 Im Explorer gedffnetes Projekt

E L] 100% 09:12 01/10/2021
A01-PPO1 01 1 24/01/2018 11 48
1550nm 100ns 0
2.5m 5.0s IOR: 1.46800
ost+round i
Fib # Laser tloss| Distanc lax SpliceTot ORL

1 A>B 1550 - - 0

>rint
roject
B ENTERPRISE_OTDR

F EXPERT_OJDR X 2 A->B 1550 16.877 252532 2

% OTDR_SM
. 2 A>B 1550 - = 0
@8 Duplex Prject
@8 LabellingA 3 A->B 1490 3641 316 4 0.80
L_Joi 3 |A->B 1550 9.886 505491 2

@8 Project A

Proie
90% free (880 MB)
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