
Broschüre

Data Center  
Expert 700 (DCX™ 700)
Neue Maßstäbe für Tier-1-Mehrfaser-Tests: 1 Jumper. 24 Fasern. Null Zweifel.
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Der optische Dämpfungsmessplatz (OLTS) DCX 700 
von VIAVI versetzt die Betreiber von Rechenzentren 
sowie externe Dienstleister in die Lage, die Mehrfaser-
Zertifizierung zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
Mit seinen intuitiven Workflows, der 1-Jumper-
Referenzmessung und der nativen Unterstützung von 
12/16/24-Mehrfaserverbindern ermöglicht das DCX 700 
mehr Zertifizierungen pro Schicht, die Fehlerrate zu 
senken sowie neue Techniker schneller einzuarbeiten. 
Damit erweist es sich als die effizienteste zukunftssichere 
Lösung für Umgebungen mit hoher Faserdichte.

Da die Cloud-Anbieter immer schneller skalieren, wächst die Nachfrage 
nach einer schnellen, präzisen und wiederholbaren Glasfaser-
Zertifizierung. Das VIAVI DCX 700 bewältigt diese Herausforderung 
mit einer technikerfreundlichen Plattform, die den Zeitaufwand für 
die Konfiguration verringert, die Konsistenz der Testausführung 
erhöht und sich an die sich weiter entwickelnde Konnektivität anpasst. 
Da es Verbinder mit bis zu 24 Fasern unterstützt, werden keine Y-Kabel 
mehr benötigt, sodass der Workflow effizienter abläuft und weniger 
Einzeltester erforderlich sind. Mit der integrierten Automatisierung und 
Modularität bietet sich das DCX heute und in Zukunft als ideale Lösung 
für die Anforderungen von Rechenzentren an.

Vorteile

•	 Zertifizierung von mehr Glasfasern 
pro Schicht mit weniger Fehlern.

•	 Einfacherer Testaufbau mit 
1-Jumper-Referenzmessung.

•	 Verzicht auf Y-Kabel mit nativer 
Unterstützung von Verbindern für 
12, 16 und 24 Fasern.

•	 Geringerer Schulungsaufwand für 
neue Techniker.

•	 Berücksichtigung zukünftiger 
Konnektivitätsanforderungen 
durch auswechselbare Adapter.

•	 Automatische Workflows 
zur Verringerung manueller 
Arbeitsschritte.

Leistungsmerkmale

•	 1-Jumper-Referenzmessung zur 
Zertifizierung von Verbindern mit 
12, 16 und 24 Fasern. 

•	 Auswechselbare Adapter zur 
Berücksichtigung der sich weiter 
entwickelnden Konnektivität.

•	 Automatische Testabläufe mit 
geführter Einrichtung.

•	 Robustes, feldtaugliches Design 
für den Einsatz in Rechenzentren.

•	 Langzeitakku für den ganzen 
Arbeitstag.
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EINFACH 
Einfacher Prozess, zuverlässige Ergebnisse 

Das DCX 700 rationalisiert die Glasfaser-
Zertifizierung, da die verwendete 1-Jumper-

Referenzmessung auf Y-Kabel und 
Adapterleitungen verzichtet. Dieser intuitive 

Messaufbau verringert die Fehlerrate, 
beschleunigt die Einarbeitung neuer Techniker 

und garantiert die Einhaltung wirklich aller 
anwendbaren Branchenstandards. Das 

Ergebnis ist eine wiederholbare, zuverlässige 
Testausführung sowohl durch erfahrene Teams 

als auch durch neue Techniker.

Neue Maßstäbe für Tier-1-Mehrfaser-Tests
Mit dem DCX 700 ist die Mehrfaser-Zertifizierung nicht länger ein komplexer, fehleranfälliger Prozess, sondern 
ein effizienter und intelligenter Workflow. Durch die Verringerung der Anzahl der Konfigurationsschritte, die 
Beschleunigung der Testausführung und die Ermöglichung konsistenter Testergebnisse an allen Standorten 
und bei allen Konnektivitätsoptionen, hilft dieses OLTS den Betreibern und Dienstleistern, pro Schicht mehr 
Zertifizierungen zuverlässig abzuschließen.

SCHNELL 
Zertifizierung von mehr Faserstrecken pro Schicht 

und schnellere Erreichung der Umsatzziele.

Das DCX 700 zertifiziert bis zu 24 Faserstrecken 
in nur 2 Sekunden durch Drücken nur 1 Taste. 

Die Test-Prozessautomatisierung (TPA) 
gewährleistet eine effiziente Testkonfiguration 

und Zertifizierung sowie einen rationellen 
Projektabschluss, sodass Stunden Arbeitszeit 
eingespart werden. Die Teams schließen mehr 
Faserstrecken pro Schicht erfolgreich ab, was 
Nacharbeiten verringert und eine schnellere 

Umsatzrealisierung ermöglicht.

UNIVERSELL 
Universelle Zertifizierung mit weniger 

Einzeltestern

Das DCX 700 kombiniert modulare Adapter 
mit einer universellen Kompatibilität in einer 

kompakten Plattform, sodass nicht mehr 
mehrere einzelne Tester benötigt werden. Sein 

zukunftssicheres Design gewährleistet den 
reibungslosen Übergang zu neuen Anforderungen 

sowie eine nahtlose Skalierbarkeit. Dadurch 
bietet sich das DCX 700 für unterschiedliche 

Umgebungen und bei sich weiter entwickelnden 
Konnektivitätsstandards als zuverlässige 

Plattform an.

INTELLIGENT 
Automatische Workflows für eine 

fehlerfreie Testausführung

Das DCX 700 automatisiert mit den 
TPA-Workflows und einer intuitiven 

Benutzeroberfläche jede einzelne Phase 
der Auftragserfüllung, angefangen von 

der Einrichtung bis zum Projektabschluss. 
Intelligente Funktionen vermeiden 

Bedienerfehler, vereinfachen die Einarbeitung 
neuer Techniker und gewährleisten bei allen 
Teams und an allen Standorten zuverlässige 

Ergebnisse. Dieses Tool ist die intelligente Wahl 
für skalierbare Glasfaser-Installationen.
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Echte 1-Jumper-Referenzmessungen machen den Unterschied
Die 1-Jumper-Referenzmessung ist branchenweit als die beste Vorgehensweise für die Tier-1 Mehrfaser-
Zertifizierung anerkannt. Doch nicht alle 1-Jumper-Lösungen sind gleich gut. Das DCX 700 bietet eine 
echte 1-Jumper-Referenzierung, sodass an jedem Ende einer einzigen Testleitung nur jeweils ein Anschluss 
benötigt wird – völlig ohne Abzweiger oder Y-Kabel. Dieser Messaufbau vereinfacht die Referenzmessung 
und den Testablauf deutlich, sodass sich der Zeitaufwand für die Einarbeitung neuer Techniker verringert. 
Zudem erhöht sich die Konsistenz des Zertifizierungsprozesses, während die Kosten für Verbrauchsmaterial 
durch Verwendung von Standard-Testleitungen sinken. Nur das DCX 700 bietet eine echte 1-Jumper-
Referenzmessung, um Aufträge schneller und stets fehlerfrei abzuschließen.

2260.900.0226

2261.900.0226

1-Jumper-Referenzmessung von 
Wettbewerbern
•	 Y-Kabel erhöhen die Komplexität.

•	 3 x so viele Verbindungen.

•	 Größere Fehlerwahrscheinlichkeit.

•	 Einfacherer Messablauf.

1-Jumper-Referenzmessung von VIAVI
•	 Keine Y-Kabel.
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Nahtlose Integration des DCX in die Testprozess-Automatisierung 
von VIAVI
Die Testprozess-Automatisierung (TPA) ist eine cloudbasierte Workflow-Lösung für Teams, die 
Netzwerkdienste installieren, testen und bereitstellen. Auf Grundlage von StrataSync vernetzt die TPA ganze 
Teams und deren Prüf- und Messtechnik, um in jeder Phase der Auftragsbearbeitung eine zuverlässige 
Abstimmung, Effizienz und Genauigkeit sicherzustellen.

Die TPA basiert auf einem Ökosystem, das aus StrataSync, der VIAVI Mobile Tech App, ReportPro und der VIAVI 
Prüf- und Messtechnik besteht. Jede dieser vier Komponenten wurde mit dem Ziel entwickelt, den Teams die 
Informationen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die diese benötigen, um ihre Aufträge von Anfang bis 
Ende mit einer aussagekräftigen Echtzeit-Sichtbarkeit abzuschließen.

Tier-1-Mehrfaser-Zertifizierung mit OLTS DCX 700, Prüfmikroskop INX 700 und TPA

2316.900.0326

Synchronisation mit der VIAVI Mobile Tech App
Automatische Synchronisation (über BT/WLAN)

ReportPRO
Testergebnis-Management 

Abschlussberichte

Auftragserstellung von 
Vorlage sowie 

Auftragszuweisung 
(StrataSync-Oberfläche)

Zentrale Berichtsspeicherung 
(in StrataSync)

1 Jahr Archivierung

Berichts-/Datendateien

Sekunden später … Sekunden nach 
Testausführung
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