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Kompatybi lność e lektromagnetyczna:  

Dla zachowania zgodnośc i  EMC wszystk ie  kable powinny być ekranowane i  n ie  powinny być d łuższe 
n iż  3  m.  

 

Określenie nomenklatury:  

W te j  ins t rukc j i  wy rażenie 8800 odnos i  s ię  do cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego 8800.  

W te j  ins t rukc j i  wy rażenie 8800S odnos i  s ię  do cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego 8800S.  

W te j  ins t rukc j i  wy rażenie 8800SX odnos i  s ię  do cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego 8800SX.  

W te j  ins t rukc j i  wy rażenie ser ia  8800 odnos i  s ię  do cy f rowego tes tera rad iokomunikacy jnego ser i i  
8800.  

W te j  ins t rukc j i  wy rażenia tak ie  jak  tes ter ,  cy f rowy tes ter  rad iokomunikacy jny lub urządzenie odnoszą 
s ię  do cy f rowego tes tera  rad iokomunikacy jnego ser i i  8800.  

 
Gwarancja  na produkt :  

In formacje na temat  gwaranc j i  na produkt  można znaleźć na s t ron ie  
ht tp : / /www.v iav iso lu t ions.com/en -us/war ranty - in format ion .  

 

DFARS /  Powiadomienia o ograniczonych prawach  

Jeś l i  oprogramowanie jes t  przeznaczone do użytku podczas rea l izac j i  umowy g łównej  lub 
podwykonawczej  rządu Stanów Zjednoczonych,  jes t  ono dostarczane i  l i cenc jonowane jako 
„komercy jne oprogramowanie komputerowe” zgodnie z  def in ic ją  w DFAR 252.227 -7014 ( lu ty  2014  r . )  
lub jako „ar tyku ł  komercy jny”  zgodnie z  def in ic ją  w FAR 2.101(a)  lub  jako „oprogramowanie 
komputerowe do ograniczonego użytkowania”  zgodnie z  def in ic ją  w FAR 52.227 -19 (g rudz ień 2007 r . )  
lub w dowolnym równoważnym rozporządzeniu lub k lauzul i  umowy agenc j i .  Wykorzystywanie,  
kopiowanie i  u jawnian ie oprogramowania  jes t  okreś lone w s tandardowych  handlowych warunkach 
l icency jnych VIAVI .  Departamenty  i  agenc je rządu Stanów Zjednoczonych spoza Departamentu  
Sprawiedl iwośc i  o t rzyma ją jedynie ograniczone p rawa zdef in iowane w FAR 52.227 -19(c)(1 -2) 
(grudz ień 2007 r . ) .  Użytkownicy  z  rządu Stanów Zjednoczonych ot rzymają jedynie ograniczone prawa 
okreś lone w FAR 52 .227 -14 (czerwiec 1987 r . )  lub DFAR 252.227 -7015 (b )(2)  ( l is topad 1995 r . )  
zgodnie ze wszystk imi  danymi  technicznymi .  
  

http://www.viavisolutions.com/en-us/warranty-information
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BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO: DOTYCZY CAŁEGO PERSONELU  

WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ TESTERA NALEŻY KIEROWAĆ DO WYKWALIFI KOWANEGO 
PERSONELU TECHNICZNEGO.  TO URZĄDZENIE NI E  ZAWIERA ŻADNYCH CZĘŚCI ,  KTÓRE MOGĄ BYĆ 
SERWISOWANE PRZEZ OPERATORA.  

OSTRZEŻENIE:  KORZYSTANIE Z  WYPOSAŻENIA W  SPOSÓB INNY NIŻ  OKREŚLONY W  DOŁĄCZONEJ 
DOKUMENTACJ I  MOŻE WPŁYWAĆ UJEMNIE NA FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA,  JAKIE 
ZAPEWNIA WYPOSAŻENI E.  

DEMONTAŻ OBUDOWY,  OSŁONY LUB PANELU  

Otwarc i e  obudowy mont ażowej  naraża operato ra  na zagrożen ia  e l ek t ryczne,  k tóre  mogą spowodować  porażen ie  
prądem lub uszkodzen ie  sp rzętu .  N ie  korzys tać  z  tes tera  przy  o twar te j  obudowie  montażowej .  

OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W  INSTRUKCJI  OBSŁUGI  

Ins t rukc ja  ta  wykorzys tu je  nas tępu jące has ła ,  aby  zwróc ić  uwagę na pot enc ja l ne zagroż en ia ,  k tóre  mogą 
wys tąp ić  podczas  obs ług i  i  serwisowan ia  tego  urządz en ia :  

UWAGA:  TEN TERMIN OKREŚLA WARUNKI  LUB DZIAŁANIA,  KTÓRYCH ZIGNOROWANI E MOŻE 
SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM SPRZĘTU LUB MIENIA (NP.  POŻAR).  

OSTRZEŻENIE:  TEN TERMIN OKREŚLA WARUNKI  LUB DZIAŁANIA,  KTÓRYCH ZIGNOROWANIE MOŻE 
SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.  

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA W  INSTRUKCJI  I  NA URZĄDZENIU  
 

 

UWAGA:  Zapozna j  s ię  z  dokumentac ją  towarzyszącą.  (Symbol  odnos i  s ię  do konkre tnych 
OSTRZEŻEŃ zamieszczonych na urządzen iu ,  a  ob jaś n ionych w  t ekśc ie . )  

 
ZACISK AC LUB DC:  Zac isk ,  k tóry  może  zas i lać  lub  być  zas i lany  prądem z  napięc iem 
przemiennym lub s ta łym.  

 
ZACISK DC: Zac isk ,  k tóry  może zas i lać  lub  być  zas i l any  prądem z  napięc iem s ta łym.  

 
ZACISK AC:  Zac isk ,  k tóry  może zas i lać  lub  być  zas i l any  prądem lub nap ięc iem zmiennym.  

 
GORĄCA POWIERZCHNIA:  Powierzchn ia  może być  gorąca w dotyku.  

 

UZIEMIENIE URZĄDZENIA  

Niep rawid łowe uz iemien ie  urządz en ia  może g roz ić  po rażen iem p rądem.  

PRACA Z SONDAMI  

Przed pod łączen iem do tes tera  sondy  z  urządz en ia  zewnęt rznego na leży  sprawdz ić  w  specy f i kac j i  techn iczne j  
in formac je  dotyczące zak resów maksymalnego nap ięc ia ,  p rądu i  mocy  d la  z ł ącza,  k tóre  p l anu jemy wykorzy s tać .  
Przed zas tosowaniem urządzen ia  końcowego do pomiarów na leży  sprawdz ić ,  czy  pracu je  ono zgodn ie  
z  podanymi  specy f i kac jami ,  co  pozwol i  uniknąć  po raż en ia  prądem e lek t rycznym lub uszkodzen ia  sp rzętu .  

PRZEWODY ZASILAJĄCE  

Przewody  zas i la jące n ie  mogą być  poc ię te  lub  uszkodzone,  a  ży ły  n ie  mogą wys tawać  na zewnąt rz  i zo l ac j i .  

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE REKOMENDOWANE BEZPI ECZNIKI  

Należy  s tosować  wy łączn ie  spec ja ln i e  dedykowane do  danego urządzen ia  bezp ieczn ik i ,  k tóre  zos ta ły  dob rane 
na ok reś lone zak resy  nap ięc ia  i  p rądu.  

PRZEZNACZENIE  

To urządzen ie  p rzeznaczone jes t  wy łączone do uży tku wewnęt rznego i  n ie  powinno być  naraż one na warunk i  
atmosferyczne,  k tóre  spowodują ,  że  na ek ran ie  dotykowym może zb ie rać  s ię  woda lub inne c iecze.  

WEWNĘTRZNY AKUMULATOR  

Urządzen ie  zawiera  akumu la tor  l i t owo - j onowy ,  k tórego wymiana może być  przep rowadzona j edyn ie  prz ez  
wykwal i f i kowanego techn ik a.  

  



 

 

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO: DOTYCZY CAŁEGO PERSONELU (ciąg dalszy)  
UWAGA:  GENERATORY SYGNAŁÓW MOGĄ BYĆ ŹRÓDŁEM ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH (EMI )  

DLA ODBIORNIKÓW KOMUNIKACYJNYCH.  NIEKTÓRE TRANSMITOWANE SYGNAŁY MOGĄ 
POWODOWAĆ ZAKŁÓCENIA I  INTERFERENCJE  USŁUG KOMUNIKACYJNYCH NA ODLEGŁOŚCI  
DO KILKU KILOMETRÓW. UŻYTKOWNIK TEGO SPRZĘTU POWINIEN PRZEMYŚLEĆ KAŻDĄ 
OPERACJĘ,  KTÓRA POWODUJE RADIACJĘ SYGNAŁU (POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO)  I  
PODJĄĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI ,  ABY UNIKNĄĆ POTENCJALNYCH PROBLEMÓW 
Z ZAKŁÓCENIEM KOMUNI KACJI .  

 



 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

 

 
Deklaracja zgodności dostarczana z urządzeniem 
powinna pozostać przy testerze.  
 
VIAVI zaleca, aby operator wykonał kopię deklaracji 
zgodności i dołączył ją do instrukcj i obsługi dla 
późniejszego zastosowania.  
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PRZEDMOWA 

 i  

ZAKRES 
Nin ie jsza ins t rukc ja  zawiera zasady obs ług i  cy f rowego tes tera  rad iokomunikacy jnego.  Za lecane jes t ,  
aby operator  uważnie zapoznał  s ię  z  t reśc ią  te j  i ns t rukc j i  zan im rozpocznie pracę ze sprzętem.  

ORGANIZACJA  
Nin ie jsza ins t rukc ja  sk łada s ię  z  następujących rozdz ia łów:  
 

ROZDZIAŁ 1 – WPROWADZENIE 

Rozdz ia ł  zawiera wprowadzenie oraz krótk i  op is  funkc j i  i  cech urządzenia.  Zawar te w  nim 
zosta ły  również zasady użytkowania.  
 

ROZDZIAŁ 2 – INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA  

Okreś la  i  op isu je  w  sposób funkc jonalny wszystk ie  funkc je  s terowania ,  wskaźnik i  oraz z łącza.  

Dostarcza in formacj i  o  in terakc j i  UI .  

Dostarcza in formacj i  na  temat  procedury  włączenia oraz ustawień  początkowych.  

Dostarcza in formacj i  na  temat  procedury  obs ług i .  

Dostarcza in formacj i  o  zastosowaniach.  
 

ROZDZIAŁ  3  –  KONSERWACJA OPERATORSKA  

Ten rozdz ia ł  op isu je  i  wy jaśn ia dz ia łan ie  procedur okresowej  kont ro l i ,  konserwac j i  oraz 
sk ładowania.  
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Rozpakowanie  

Specja ln ie  zapro jektowany mater ia ł  opakowania  wewnąt rz  opakowania t ransportowego zapewnia 
cy f rowemu testerowi  rad iokomunikacy jnemu maksymalną ochronę.  Należy un ikać zn iszczenia 
opakowania t ransportowego i  mater ia łu  opakowania podczas rozpakowywania urządzenia.  

W celu rozpakowania cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego należy wykonać poniższe czynnośc i .  

  Rozciąć i  usunąć taśmę zabezpieczającą z  górnej  częśc i  opakowania t ransportowego 
a następnie je  o tworzyć.  

  Wyjąć górny e lement  ochronny  opakowania.  

  Wyjąć cy f rowy tes ter  rad iokomunikacy jny oraz mater ia ł  opakowania  z  do lnego e lementu 
ochronnego opakowania .  

  Zdjąć ochronną torbę  z  tworzywa sztucznego z  cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego i  
sprawdzić  zawar tość.  

  Umieśc ić  ochronną torbę  z  tworzywa sztucznego oraz mater ia ł  opakowania wewnątrz  
opakowania t ransportowego 

  Zachować opakowanie  t ransportowe,  aby w p rzysz łośc i  móc je  wykorzystać w wypadku,  gdyby 
konieczny by ł  zwrot  cy f rowego tes tera rad iokomunikacy jnego.  

Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia  

Sprawdzić  sprzęt  pod ką tem uszkodzeń,  powsta łych w wyniku t ransportu .  Jeżel i  urządzenie zosta ło  
uszkodzone,  a lbo jeże l i  w przesy łce brakuje e lementów,  na leży zg łos ić  uszkodzenia i / lub 
n iezgodnośc i  do b iura obs ług i  f i rmy VIAVI .  

 

KONTAKT:  VIAVI  Solut ions Inc .  
 
 Te le fon:  1 (800)  835 -2350 ( ty lko na teren ie USA)  
  1 (316)  522 -4981 
 E-Mai l :  avcomm.sales@viav iso lu t ions.com  
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

 

 

 

 

GÓRNA FORMA 
OPAKOWANIA 
 

URZĄDZENIE 
TESTOWE OWINIĘTE W 
ARKUSZ 
POLIETYLENU 
 

DOLNA FORMA 
OPAKOWANIA 

 

OPAKOWANIE 
TRANSPORTOWE 
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

STANDARDOWE POZYCJE 
 

OPIS NUMER CZĘŚCI  LICZBA SZT.  

Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny ser i i  8800:  

 8800 
 8800S 
 8800SX  

 

112581 
138803 
139942 

1 

Zapasowy akumulator  67076  1  

Zewnętrzny zas i lacz DC  67374  1  

Osłona przednia  138167  1  

Bezpiecznik  zapasowy (5A,  32 VDC, typu F)  56080 2 

Skrócona ins t rukc ja  obs ług i  (wers ja  papierowa)  139254 1 

Ins t rukc ja  obs ług i  (p ły ta  CD)  139274  1  

Kabel  zas i la jący (AC) (Chiny)  91803 1 

Kabel  zas i la jący (AC) (Europa)  27480  1  

Kabel  zas i la jący (AC) (Ameryka Północna)  27478  1  

Kabel  zas i la jący (AC) (Wie lka Bry tan ia)  27477  1  
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

STANDARDOWE POZYCJE 
 

 
 

8800 /  8800S /  8800SX  
112581 /  138803 /  139942 

Zapasowy akumulator  
67076  

  

Zewnętrzny zas i lacz DC  
67374  

Osłona przednia  
138167  

  

Bezpiecznik  zapasowy (5A,  32 VDC, typu F)  
56080 

Skrócona ins t rukc ja  obs ług i  (wers ja  papierowa)  
139254 

 
 

Ins t rukc ja  obs ług i  (p ły ta  CD)  
139274  

Kabel  zas i la jący (AC) (Chiny)  
91803 
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

STANDARDOWE POZYCJE 
 

  

Kabel  zas i la jący (AC) (Europa)  
27480  

Kabel  zas i la jący (AC) (Ameryka Północna)  
27478  

 

 

Kabel  zas i la jący (AC) (Wie lka Bry tan ia)  
27477  
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

POZYCJE OPCJONALNE  
(Pozyc je  opc jonalne zos taną dołączone,  jeże l i  zosta ły  zamówione)  

 
OPIS NUMER CZĘŚCI  

Zestaw anten  114475  

Tłumik  (20 dB /  150 W)  82560 

Prostownik  akumulato ra,  zewnętrzny  114479  

Zapasowy akumulator  67076  

Miękk i  fu tera ł  t ransportowy  114478  

Sztywny fu te ra ł  t ranspor towy  114477  

Kable tes towe DMM  63936 

Słuchawka (z  mikrofonem)  112861 

Ins t rukc ja  konserwacj i  (p ły ta  CD)  113614 

Kabel  zas i la jący (AC) (gn iazdo DC zapaln iczk i  samochodowej)  62404 

Czujn ik  zas i lan ia  (Bi rd  5017B)  113309 

Zestaw precyzy jnych akcesor iów DTF /  VSWR  114348 

Zestaw ze s to jak iem montażowym  114312 
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

POZYCJE OPCJONALNE  
(Pozyc je  opc jonalne zos taną dołączone,  jeże l i  zosta ły  zamówione)  

 
OPIS NUMER CZĘŚCI  

Opcje oprogramowania  

 DMR 

 dPMR  

 NXDN  

 P25 

 P25 faza 2 

 ARIB-T98  

 Generato r  ś ledzący  

 Zajęte pasmo  

 Wewnętrzny p recyzy jny przyrząd do pomiaru mocy  

 Precyzy jny przyrząd do pomiaru mocy na l in i i  

 PTC  

 Plan kanałów AAR  

 Wsparc ie  dotyczące czu jn ika mocy R&S NRT -Z 

 chińsk i  uproszczony  

 chińsk i  t radycy jny  

 hiszpańsk i  

 por tugalsk i  

 mala jsk i  /  indonezy jsk i  

 koreańsk i  

 arabsk i  

 po lsk i  

 rosy jsk i  

 japońsk i  

 niemieck i  

 f rancusk i  

 włosk i  

 

Ser ia  8800 opc ja  01  

Ser ia  8800 opc ja  02  

Ser ia  8800 opc ja  03  

Ser ia  8800 opc ja  04  

Ser ia  8800 opc ja  05  

Ser ia  8800 opc ja  09  

Ser ia  8800 opc ja  10  

Ser ia  8800 opc ja  11  

Ser ia  8800 opc ja  12  

Ser ia  8800 opc ja  13  

Ser ia  8800 opc ja  14  

Ser ia  8800 opc ja  15  

Ser ia  8800 opc ja  20  

Ser ia  8800 opc ja  300  

Ser ia  8800 opc ja 301  

Ser ia  8800 opc ja  302  

Ser ia  8800 opc ja  303  

Ser ia  8800 opc ja  304  

Ser ia  8800 opc ja  305  

Ser ia  8800 opc ja  306  

Ser ia  8800 opc ja  307  

Ser ia  8800 opc ja  308  

Ser ia  8800 opc ja  309  

Ser ia  8800 opc ja  310  

Ser ia  8800 opc ja  311  

Ser ia  8800 opc ja  312  
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

POZYCJE OPCJONALNE  
(Pozyc je  opc jonalne zos taną dołączone,  jeże l i  zosta ły  zamówione)  

 

 

 

 

 

 

             

Zestaw anten  
114475  

Tłumik  (20 dB /  150 W)  
38242 

 
 

Prostownik  akumulato ra,  zewnętrzny  
114479  

Zapasowy akumulator  
67076  

  

Miękk i  fu tera ł  t ransportowy  
114478  

Sztywny fu te ra ł  t ranspor towy  
114477  

 
 

Kable tes towe DMM  
63936 

Słuchawka (z  mikrofonem)  
112861 
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Sprawdzanie rozpakowanego wyposażenia (ciąg dalszy)  

POZYCJE OPCJONALNE  
(Pozyc je  opc jonalne zos taną dołączone,  jeże l i  zosta ły  zamówione)  

 

 
 

Ins t rukc ja  konserwacj i  (p ły ta  CD)  
113614 

Kabel  zas i la jący (AC) (gn iazdo DC zapaln iczk i  
samochodowej)  

62404 

  

Czujn ik  zas i lan ia  (Bi rd  5017B)  
113309 

Zestaw precyzy jnych akcesor iów DTF /  VSWR  
114348 

 

 

Zestaw ze s to jak iem montażowym  
114312  
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STRONĘ CELOWO POZOSTAWIONO PUSTĄ.  



ROZDZIAŁ 1 – WPROWADZENIE 

  1 -1  

1-1. INFORMACJE OGÓLNE 

A. Zakres  
 
 Rodzaj  ins t rukc j i :  Ins t rukc ja  Obs ług i  

 Nazwa sprzętu  i  numer modelu:  Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny ser i i  8800  

 Przeznaczenie sprzętu:  Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny ser i i  8800 s łuży do  
  tes towania sprzętu  rad iowego i  akcesor iów.  

B. Nomenklaturowa l ista odsyłaczy 
 
 NAZWA WSPÓLNA  OFICJALNA NOMENKLATURA  

 8800  System cyf rowego tes tera rad iokomunikacy jnego 8800  

 8800S  System cyf rowego tes tera rad iokomunikacy jnego 8800S  

 8800SX  System cyf rowego tes tera rad iokomunikacy jnego 8800SX  

 Ser ia  8800  Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny ser i i  8800  

 Zestaw lub p rzyrząd do tes towania  Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny ser i i  8800  
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1-2. MOŻLIWOŚCI I FUNKCJE SPRZĘTU 
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny ser i i  8800,  s łużący do tes towania ins ta lac j i  rad iowych i  cechujący 
s ię  ła twośc ią  obs ług i ,  przenośnośc ią ,  n iezawodnośc ią i  d ług im okresem eksploatac j i ,  umożl iwia  
pomiar  w szerok im zakres ie  mocy do 50 W, a także wyszuk iwanie usterek  anten,  wzmacniaczy mocy i  
po łączeń,  spełn ia jąc  wymagania rad iowych ins ta lac j i  po jazdowych,  jak  również komercy jnych 
zastosowań rad iowych.  

Urządzenie jes t  zas i lane  z  opc jonalnego wbudowanego akumulatora.  Urządzenie wyposażone jes t  
w z łącze DC IN,  s łużące do ładowania akumulato ra,  pracy labora tory jne j  l ub serwisowania  przy  
wykorzystan iu  jako zestaw przenośny.  

A. Możl iwości  
 
Możl iwości  

  Testowanie odbio rn ika rad iowego RF – w paśmie do 1 GHz;  pomiary  poz iomu oraz 
częstot l iwośc i  AM, FM.  

  Testowanie nadajn ika rad iowego RF – w paśmie do 1 GHz;  AM, FM, 1 kHz /  150 Hz o raz 
zewnętrzne źród ła  modu lac j i .  

  Miern ik  mocy RF – do 50 W w c iąg łym cyk lu  pracy;  200 W przy zastosowaniu zewnętrznego 
t łumika. 

  Pomiary  VSWR.  

  Prosta obs ługa dz ięk i  k i l ku k lawiszom oraz wyświet laczowi  tekstowemu.  

  Duży ekran dotykowy z  regulac ją  jasnośc i  podświet lan ia .  

  Autotest  do kont ro l i  i  tes tów wewnęt rznych urządzenia.  

  Opcjonalny akumulator  pozwala na 2,5 godz iny c iąg łe j  pracy bez koniecznośc i  ładowania. 

  Automatyczne wy łączenie zas i lan ia  po 5 -20 minu tach (możl iwość wyboru)  bezczynnośc i ,  gdy 
zas i lacz AC n ie  jes t  podłączony.  

  Kompaktowa i  lekka budowa testera  pozwala swobodne pos ług iwanie s ię  n im przez jedną 
osobę.  
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B.  Cechy 
 

Funkcje i  okna -  LMR 
 

 
 

 
 

  
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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B.  Cechy (ciąg dalszy)  
 

Funkcje i  okna –  rozszerzone -  LMR 
 

          
 

          
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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B.  Cechy (ciąg dalszy)  
 

Funkcje i  okna -  PTC 
 

 
 

 
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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B.  Cechy (ciąg dalszy)  
 

Funkcje i  okna –  rozszerzone -  PTC 
 

    
 

       
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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B.  Cechy (ciąg dalszy)  
 

Funkcje i  okna -  Zaawansowany tryb cyfrowy 
 

 
 

 
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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B.  Cechy (ciąg dalszy)  
 

Funkcje i  okna –  rozszerzone -  Zaawansowany tryb cyfrowy 
 

       
 

       
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

UWAGA 

• Gdy okreś lona rozdz ie lczość przekracza okreś loną dok ładność,  wtedy 
p ierwszeństwo ma ok reś lona rozdz ie lczość.  

• Dokładność i  rozdz ie lczość okreś lone w  procentach odnoszą s ię  do war tośc i  
zmierzonej  lub wybranej .  

• Wszystk ie  charakterys tyk i  RF odnoszą s ię  do 50  Ω .  

• Pozwól  na nagrzanie przez przynajmnie j  5  minut .  

• Pasmo modulac j i  odebranego sygnału (wejśc iowego) n ie  przekracza 
wybranego pasma średnie j  częstot l iwośc i  odbiorn ika.  

• Specyf ikac ja  VSWR z łączy ANT oraz GEN obowiązuje wy łącznie przy  
wybraniu tak iego z łącza.  

• Specyf ikac je  mogą zostać zmienione bez powiadomienia.  
 
GENERATOR RF 

OCHRONA PORTU WEJŚCIOWEGO  

Port  ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +20 dBm ( typowy a larm mocy wejśc ia)  

Port  T/R (8800):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +49 dBm CW ( typowy a larm mocy wejśc ia)  
  >+90°C ( typowy a la rm temperatury)  

Port  T/R (8800S):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +52 dBm CW ( typowy a larm mocy wejśc ia)  
  >+90°C ( typowy a la rm temperatury)  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  

Zakres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 2 do 1000 MHz  

Zakres użytkowy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 100 kHz do 2 MHz  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jak w przypadku podstawy czasu  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Hz  

ZAKRES POZIOMU WYJŚCIA  

Złącze T/R :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od -50 do -125 dBm  

Złącze ANT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od -30 do -90 dBm  

Złącze GEN :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od -5  do -65 dBm  

Poziom dok ładnośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±2 dB  (±1.5  dB t íp ico )  
  ±3 dB (< -100 dBm)  
  ±3 dB (< -110 dBm t ryb u t rzymania t łumienia)  

UWAGA 

Poziom wyjśc ia  generato ra z łącza ANT obowiązuje ty lko przy  wybraniu  ANT 
jako por tu  odbiorn ika .  

Poziom dok ładnośc i  por tu  ANT generatora obowiązuje d la  >0°C.  

Rozdz ie lczość poz iomu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 dB  

Rozdz ie lczość poz iomu ( t ryb ut rzymania t łumienia) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.1 dB (od 0 do -6 dB)  

UWAGA 

W „Tryb ie  ut rzymania t łumienia”  dok ładność kroku n ie  jes t  okreś lona 
w stosunku do tempera tury .  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
GENERATOR RF (c.d. )  

Praca PTT (z  dostarczoną s łuchawką z  mikrofonem):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PTT ON/OFF (przy  włączeniu PTT  
  włączony jes t  Generator  RF)  

ZŁĄCZE VSWR  

Złącze ANT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typowo <1,5:1  

Złącze GEN: :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Typowo <1,5:1  

Złącze T/R :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1,2:1  

SZUM FAZOWY SSB :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < -89 dBc/Hz przy  wyrównaniu 20 kHz  
  < -93 dBc/Hz przy  wyrównaniu 20 kHz ( typowo)  

NIEPOŻĄDANE  

Harmoniczne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -30 dBc,  typowo -42 dBc  

Składowe n ieharmoniczne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -40 dBc,  typowo -50 dBc  (przesunięc ie  względem nośnej  
  >±20 kHz)  od 0 do 1  GHz  

Harmoniczne zegara wewnętrznego :  . . . . . . . . . . . . . .  Niepożądane sygnały  powiązane z  harmonicznymi  
  częstot l iwośc i  zegara wewnętrznego 25 ,6,  50 o raz 80  MHz  
  nie mogą przekroczyć -95 dBm. Wydajność funkc j i   
  generatora i  odbiorn ika poniże j  -100  dBm jest   
  zdegradowana k iedy jednostka zosta je  nastro jona  
  na częstot l iwość sygnału n iepożądanego.  

RESZTKOWE FM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <20 Hz rms w 300 Hz do 3 kHz BW  
  <4 Hz rms,  typowo <100 MHz  
  <6 Hzrms,  typowo <800 MHz  
  <11 Hzrms,  typowo >800 MHz  

RESZTKOWE AM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <5% rms w 300 Hz do 3  kHz BW  

TYPY MODULACJI  

Analogowa :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brak,  FM oraz AM  

Cyf rowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P25,  DMR, dPMR, ARIBT98 oraz NXDN  

DTMF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brak,  FM oraz AM  

DCS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brak,  FM oraz AM  

Kole jność dwutonowa :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brak,  FM oraz AM  

Zdalny ton :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brak,  FM oraz AM  

Kole jność tonowa :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brak,  FM oraz AM  

MODULACJA — FM  

Przedz ia ł :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen 1,  Gen 2  

Częstot l iwość:  

 Zakres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0 Hz do 20  kHz  

 Rozdz ie lczość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 Hz  

 Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podstawa czasu  ±2 Hz  

Zakres odchy len ia  FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wył. ,  od 0 Hz do 100 kHz(możl iwość wyboru pomiędzy  
  GEN1 oraz GEN2)  

Całkowi te  odkszta łcenie harmoniczne :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3% (wie lkość 1000 Hz,  >2 kHz odchy l . ,  
  300 Hz do 3 kHz BPF)  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
GENERATOR RF (c.d. )  

Rozdz ie lczość odchy len ia  FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Hz  

Dokładność odchy len ia  FM::  . . . . . . . . . . . . .  ±5% przy częstot l iwośc i  1  kHz,  odchy len ie  od 2 do 50 kHz  
  (±zwyk le 1%)  
  ±10% przy częstot l iwośc i  3  kHz,  odchy len ie  od 2  do 50 kHz  

Zewnętrzny :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIC, Wejśc ie  audio  

MIC FM :  

 Wejśc ie  mikrofonowe:  
 

Alternatywne konfiguracje mikrofonu Piny z łącza MIC 

Zakres 1:  od 2 do  15 mVrms ( typowo 8 mVrms)  P in  2-OTWARTY,  Pin 6 -UZIEMIENIE  

Zakres 2:  od 35 do  350 mVrms ( typowo 100  mVrms  P in  2-UZIEMIENIE,  Pin 6 -OTWARTY  

Zakres 3:  od 2 do  32 mVrms ( typowo 20  mVrms)  P in  2-OTWARTY,  Pin 6 -OTWARTY  

UWAGA 

Zakres 2 włącza znamionowe napięc ie  b iasu 3  V DC.  

 Zakres częstot l iwośc i :  FM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 300 Hz do 3  kHz  

 Poziom FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wył.  od 0 Hz do  80 kHz  

 Dokładność modulac j i  FM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% (300 Hz do 1,2  kHz)  
  ±30% (>1,2 kHz)  

 Wartość obrazująca wewnętrzny sygnał  FM na wykres ie :  . . . . . . . . .  Dodatn ie  odchy len ie  dodatn ie j  
  wydajnośc i  napięc ia  

AUD IN:  

 Zakres na wejśc iu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 V,  30 V  

 Obciążenia prze łączalne :  

 Zakres 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ω ,  600 Ω ,  1  kΩ ,  wysoka impedanc ja  

 Zakres 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wysoka impedanc ja  

 Poziomy wejśc iowe :  

 Zakres 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0,05 do 3.2 Vrms  

 Zakres 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 3 do 30 Vrms  

 Zakres częstot l iwośc i  wejśc ia  FM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 300 Hz do 5  kHz  

 Czułość poz iomu wejśc ia  FM :  

 Zakres 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 kHz /  35 mVrms typowo 

 Zakres 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 kHz /  350  mVrms typowo 

 Wartość obrazująca wewnętrzny sygnał  FM na wykres ie :  . . . . . . . . .  Dodatn ie  odchy len ie  dodatn ie j  
  wydajnośc i  napięc ia  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
GENERATOR RF (c.d. )  

MODULACJA — AM  

Wewnętrzna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen 1,  Gen 2  

Częstot l iwość:  

 Zakres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 10 Hz do 20  kHz  

 Rozdz ie lczość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 Hz  

 Dokładność:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podstawa czasu  ±2 Hz  

Zakres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wył. ,  od 0% do 100% (możl iwość wyboru pomiędzy GEN1 oraz GEN2)  

Rozdz ie lczość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1%  

Całkowi te  odkszta łcenie harmoniczne :  . . . . . . . . . . . . . . .  3% (modulac ja  20% do 90%, wie lkość 1000 Hz,  
  300 Hz do 3 kHz BPF)  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% ustawień,  wie lkość 150 Hz do 5 kHz,  Modulac ja  10% do 90%  

Zewnętrzny :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIC, Wejśc ie  audio  

MIC AM  

 Wejśc ie  mikrofonowe:  
 

Alternatywne konfiguracje mikrofonu Piny z łącza MIC 

Zakres 1:  od 2 do  15 mVrms ( typowo 8 mVrms)  P in  2-OTWARTY,  Pin 6 -UZIEMIENIE  

Zakres 2:  od 35 do  350 mVrms ( typowo 100  mVrms  P in  2-UZIEMIENIE,  Pin 6 -OTWARTY  

Zakres 3:  od 2 do  32 mVrms ( typowo 20  mVrms)  P in  2-OTWARTY,  Pin 6 -OTWARTY  

UWAGA 

Zakres 2 włącza znamionowe napięc ie  b iasu 3  V DC.  

 Zakres częstot l iwośc i  wejśc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 300 Hz do 3  kHz  

 Modulac ja :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0% do 80%  

 Dokładność modulac j i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% (300 Hz do 1,2  kHz)  
 ±30% (>1,2 kHz)  

AUD IN:  

 Zakres na wejśc iu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 V,  30 V  

 Obciążenia prze łączalne :  

 Zakres 3  V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ω ,  600 Ω ,  1  kΩ ,  wysoka impedanc ja  

 Zakres 30  V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wysoka impedanc ja  

 Poziomy wejśc iowe :  

 Zakres 3  V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,05  do 3 ,2  Vrms  

 Zakres 30  V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  do 30 Vrms  

 Zakres częstot l iwośc i  wejśc ia  FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Hz do 5 kHz  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
GENERATOR RF (c.d. )  

 Czułość poz iomu wejśc ia  FM:  

 Zakres 3  V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1% /  35 mVrms typowo (wysok ie obc iążenie impedanc j i )  

 Zakres 30  V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1% /  350 mVrms typowo (wysok ie obc iążenie impedanc j i )  

GENERATORY AUDIO (AFGEN1 oraz AFGEN2)  

UWAGA 

Jeżel i  wybrane zostaną źród ła GEN1 i  GEN2,  zostaną one zsumowane.  
Specyf ikac je  są indywidualn ie  przek ierowywane d la  każdego AFGEN wyłącznie 
przez z łącze wy jśc ia  audio.  

Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0 do 20 kHz  

Rozdz ie lczość częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 kHz  

Dokładność częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podstawa czasu  ±2 Hz  

Poziom wyjśc ia :  

 Impedanc ja wy jśc iowa obc iążenia dźwięku:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1 Ω  

 Poziom sygnału wy jśc iowego audio :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0 do 1 ,57 Vrms  

 Rozdz ie lczość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,001 Vrms  

 Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10%, >100 Vrms,  30 Hz  do 5 kHz  

Odkszta łcenie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <3% (wie lkość 1 kHz,  s inus 300 Hz do 3 kHz)  



 

1-14   

1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
ODBIORNIK RF 

OCHRONA PORTU WEJŚCIOWEGO  

Port  ANT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +20 dBm ( typowy a larm mocy wejśc ia)  

Port  T/R (8800):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +49 dBm CW ( typowy a larm mocy wejśc ia)  
  >+90°C ( typowy a la rm temperatury)  

Port  T/R (8800S):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +52 dBm CW ( typowy a larm mocy wejśc ia)  
  >+90°C ( typowy a la rm temperatury)  

CZĘSTOTLIWOŚĆ :  

Zakres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 2 do 1000 MHz  

Zakres użytkowy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <100 kHz do <2 MHz  

DOKŁADNOŚĆ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa czasu  

ROZDZIELCZOŚĆ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Hz  

AMPLITUDA WEJŚCIA  

Czułość :  

 Złącze ANT :  -80 dBm typowe,  10 dB SINAD ( -110 dBm przy zastosowaniu przedwzmacniacza)  

 Złącze T/R :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 dBm typowe,  10 dB SINAD  

Minimalny poz iom wejśc ia  pomiarów na odbiorn iku :  

 Złącze ANT :  .  -60 dBm przy p rzedwzmacniaczu wy łączonym, -80 dBm przy przedwzmacniaczu  
  włączonym  (miern ik  b łędu RF,  miern ik i  DEMOD:  Odkszta łcenie,  
  modulac ja  SINAD, l iczn ik  AF)  

 Złącze T/R :  . .  -20 dBm przy p rzedwzmacniaczu wy łączonym, -40 dBm przy przedwzmacniaczu  
  włączonym  (miern ik  b łędu RF,  miern ik i  DEMOD:  Odkszta łcenie,  
  modulac ja  SINAD, l iczn ik  AF)  

Maksymalny poz iom wejśc ia  pomiarów na odbio rn iku :  

 Złącze ANT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +10 dBm (Autom.,  przedwzmacniacz wy łączony)  

 Złącze T/R :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +41 dBm (AM)  
   +47 dBm (CW, FM)  

TYPY DEMODULACJI :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AM, FM, DMR, dPMR, ARIBT98,  NXDN  ORAZ  P25 

FM DEMOD  

IF  BW:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,  6 .25,  8 .33 ,  10,  12.5 ,  25,  30,  100 ORAZ  300 kHz  

Fi l t ry  audio BW :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C-Wt BP,  CCITT BP,  NONE, 15 kHz LP,  300 Hz LP,  
  300 Hz HP,  5  kHz LP,  300 Hz do 5 kHz BP,  300 Hz do 3 kHz BP,  
  300 Hz do 20 kHz BP oraz 3 kHz LP  

Czułość poz iomu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Vrms  na kHz podz.  /  IF  BW (kHz) ±15%  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
ODBIORNIK RF (c.d. )  

AM DEMOD  

AM Demod:  

 IF  BW:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,  6 .25,  8 .33 ,  10,  12.5 ,  25 oraz 30 kHz  

 Fi l t ry  audio BW :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C-Wt BP,  CCITT BP,  NONE, 15 kHz LP,  300 Hz LP,  
  300 Hz HP,  5  kHz LP,  300 Hz do 5 kHz BP,  300 Hz do 3 kHz BP,  
  300 Hz do 20 kHz BP oraz 3 kHz LP  

 Czułość poz iomu (Z łącze wy jśc ia  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 mVrms na %AM ±15%  

EMISJE LOKALNEGO OSCYLATORA :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < -50 dBc  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
MIERNIKI  ODBIORNIKA 

MIERNIK BŁĘDU RF  

Jednostk i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hz,  PPM  

Zakres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±200 kHz  /  ±1000 ppm  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Hz  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podstawa czasu  ±1 Hz  

PRZYRZĄD POMIAROWY RSSI (Moc RF w odbio rn iku IF BW)  

Jednostk i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dBm, waty ,  mikrowaty  

Zakres (3  z łącza) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -120 do +60  dBm  

Użytkowy zakres poz iomu RF :  

 Złącze ANT (przedwzmacniacz wy łączony) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -90 do +10 dBm  

 Złącze ANT (przedwzmacniacz włączony) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -110 do -10 dBm  

 Złącze T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -50 do +47 dBm  

Rozdz ie lczość: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,01 dBm  

Dokładność:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±3 dB,  typowo ±1,5 dB ( funkc ja  normal izac j i  zakończona)  

Tłumienie zewn :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rozdz ie lczość 0 do 30 dB,  0 ,01 dB  

PRZYRZĄD DO POMIARU MOCY RF (Ty lko CW) (Moc szerokopasmowa RF do z łącza T/R)  

Zakres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +20 do +53 dBm  

Dolny poz iom miern ika:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,10 W /  +20  dBm  

Maksymalny poz iom wejśc iowy por tu  T/R (8800):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moc c iąg ła  50 W, +25°C,  +10°C 

Maksymalny poz iom wejśc iowy por tu  T/R (8800S):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 W, +25°C, +10 °C 
  Moc c iąg ła  50 W  
  Maks.  WŁ.  przez 30 sekund i  min.  WYŁ.  przez 90 sekund d la  poz iomów mocy >50 W  

Zakres uśrednian ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 1 do 99  

Jednostk i  wyświet lan ia : :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dBm, waty  

Rozdz ie lczość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.01 W, 0,1 dBm  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% odczytu ( typowo 6%)  
  Zakończono funkc ję  zerowania  
  Odbiorn ik  dost ro jony do pożądanej  częstot l iwośc i  

Tłumienie zewn. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rozdz ie lczość 0 do 50 dB,  0 ,01 dB  

PRZYRZĄD DO POMIARU ODCHYLENIA FM  

Zakres odchy len ia  pracy  przyrządu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 500 Hz do ±100 kHz  

Typ miern ika :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Szczyt+,  Szczyt - ,  (Szczyt -Szczyt) /2 ,  RMS  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 Hz  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10% odczytu (odchy len ie  500 Hz do 100  kHz)  
  ±5% odczytu (odchy len ie  1 do 10 kHz)  
  częstot l iwość 150 Hz o raz 1 kHz  
  ±3% odczytu (odchy len ie  1 do 10 kHz)  
  częstot l iwość 1 kHz do 1 ,5 kHz  

Spłaszczenie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <0,5 dB (częstot l iwość 20 Hz do 6 kHz)  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
MIERNIKI  ODBIORNIKA (c.d. )  

PRZYRZĄD DO POMIARU PROCENTOWEJ MODULACJI  AM  

Zakres dz ia łan ia  przyrządu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5% do 100%  

Tryby dz ia łan ia  przyrządu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Szczyt+,  Szczyt - ,  (Szczyt -Szczyt) /2 ,  RMS  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,001%  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% odczytu,  wie lkość 1  kHz,  Modulac ja  od 30% do 90% do 3 kHz LPF  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
PRZYRZĄDY DO POMIARU AUDIO 

PRZYRZĄD POMIAROWY SINAD  

Źródła pomiaru :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  DEMOD  

DEMOD:  

 FM:  . . . . . . . . . . . . .  Odchylen ie  >2 kHz ( IF BW ustawione odpowiednio d la  odebranej  modulac j i  BW)  

 AM:  . . . . . . . . . . . . . . . .  Modulac ja  >25% ( IF BW ustawione odpowiednio d la  odebranej  modulac j i  BW)  

AUD IN:  

 Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 300 Hz do 10 kHz  

 Poziom wejśc ia :  

 3 V (Ustawienie kon f ig .  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.9 Vp -p  do  8  Vp -p  

 30 V (Ustawienie kon f ig .  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Vp -p  do 80 Vp -p  

Obcięc ie  częstot l iwośc i  audio:  . . . . . . . . . . . . .  od 1 kHz /  1  do 1,8 kHz (Opc ional ) ;  (użytkowa do 5 kHz)  

Zakres odczytu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 do 60 dB  

Rozdz ie lczość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,001 dB  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1,5 dB,  odczyt  >8 dB,  <40 dB  

MIERNIK SNR  (Opc ional )  

Waga:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Def in iowana przez użytkownika od C -WT  BP, CCITT BP,  BRAK,  15 kHz LP,  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 kHz LP,  0 ,3 kHz HP,  5  kHz LP,  od 300 Hz do  5 kHz BP,  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 300 Hz do 3  kHz BP,  od 0,3 kHz do 20  kHz BP oraz 3 kHz LP  

Wyświet lany zakres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0 do 100 dB  

Dokładność:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1 dB,  odczyt  >8 dB,  <50 dB  

PRZYRZĄD DO POMIARU ODKSZTAŁCENIA  

Źródła pomiaru :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  DEMOD  

DEMOD:  

 FM:  . . . . . . . . . . . . .  Odchylen ie  >2 kHz ( IF BW ustawione odpowiednio d la  odebranej  modulac j i  BW)  

 AM:  . . . . . . . . . . . . . . . .  Modulac ja  >25% ( IF BW ustawione odpowiednio d la  odebranej  modulac j i  BW)  

AUD IN:  

 Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Hz do 10 kHz  

 Poziom wejśc ia :  

 3 V (Ustawienie kon f ig .  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 Vp -p  do  9 Vp -p  

 30 V (Ustawienie kon f ig .  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Vp -p  do 90 Vp -p  

Obcięc ie  częstot l iwośc i  audio:  . . . . . . . . . . . . .  od 1 kHz /  1  do 1,8 kHz (Opc ional ) ;  (użytkowa do 5 kHz)  

Zakres odczytu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0% do 100%  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.001%  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10% odczytu + odkszta łcenie 0,1% ,  od >1% do <20%  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
PRZYRZĄDY DO POMIARU AUDIO (c.d . )  

LICZNIK AF  

Źródła pomiaru:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  DEMOD  

DEMOD:  

 FM:  . . . . . . . . . . . .  Częstot l iwość od 15  Hz do 20 kHz ( IF BW ustawione odpowiednio d la  odebranej  
  modulac j i  BW)  

 AM:  . . . . . . . . . .  Częstot l iwość od 100  Hz  do 10 kHz ( IF BW ustawione odpowiednio d la  odebranej  
  modulac j i  BW)  

AUD IN:  

 Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Hz do 20 kHz  

 Poziom wejśc ia :  

 3 V (Ustawienie kon f ig .  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 mVp -p  do 9 Vp -p  

 30 V (Ustawienie kon f ig .  audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 mVp -p  do 90 Vp -p  

Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 Hz do 20 kHz  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 Hz  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1 Hz  

PRZYRZĄD DO POMIARU POZIOMU CZĘSTOTLIWOŚCI AUDIO  

Źródła pomiaru :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  SCOPE  

Zakres na wejśc iu:  

 AUD IN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 V,  30 V  

 SCOPE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Vdc,  40 Vdc  

Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Hz do <5 kHz  

Wybór obc iążenia :  

 AUD IN:  

 Zakres wejśc ia  3  V : :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wysoka impedanc ja,  150 Ω ,  600 Ω ,  1  kΩ  

 Zakres wejśc ia  30 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 kΩ  

 SCOPE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wysoka impedanc ja  

Poziom wejśc ia :  

 Złącze AUD IN:  
 Zakres 3 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 mVrms do 3 Vrms  

 Zakres 30 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 1 do 30 Vrms  

 Złącze SCOPE :  
 Zakres 2,0 Vdc :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 mVrms do 1 Vrms  

 Zakres 40 Vdc :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 1 do 28,28 Vrms  

Wyświet lan ie  jednostk i  rozdz ie lczośc i :  . . . . .  0,001 V,  0 ,001 mV, 0 ,001 dBµV, 0,001 dBm, 0,001 W  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% (Złącze AUD IN)  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
OSCYLOSKOP 

Źródło :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SCOPE,  DEMOD, AUD IN  

Pasmo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 kHz  

Impedanc ja wejśc iowa :  

 Wejśc ie  SCOPE :  
 Zakres 2,0 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 kΩ  

 Zakres 40 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 MΩ  

 Wejśc ie  Audio WE/WY :  
 Zakres 3 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ω ,  600 Ω ,  1  KΩ ,  Wysoka impedanc ja  

 Zakres 30 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 KΩ  

Sprzężenie :  

 SCOPE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AC, DC i  GND  

 AUD IN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tylko AC  

 Wewnętrzny Demod FM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DC  

 Wewnętrzny Demod AC :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AC  

Zakres p ionowy :  

 Zakres oraz AUD IN :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 mV/podz ia ł  na 10 V/podz ia ł  na 1,2,5  

 Wewnętrzna Demodulac ja  FM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 kHz/podz ia ł  na 50  kHz/podz ia ł  na 1,2,5  

 Wewnętrzna Demodulac ja  AM: :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5%, 10%, 20%, 50%/podz.  

Pionowa dok ładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% pełne j  ska l i  (DC do 5 kHz)  

Odchylen ie  poz iome :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 ms/podz.  na 0,1 sek. /podz.  

Pozioma dok ładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3% pełne j  ska l i  

Źródło  wyzwalania :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  automatyczne lub norma lne (wewnętrzne)  

Regulac ja  wyzwalania :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zmienna na ska l i  p ionowej  

Znacznik i : :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwa znacznik i  
  Wyświet len ie  pomiaru p ionowego (napięc ie ,  kHz,  % modulac j i )  
  Wyświet len ie  de l ty  w czas ie  pomiędzy znacznikami  na wykres ie  

ANALIZATOR WIDMA 

Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0  do 1000  MHz  

Rozpiętość częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 10 kHz do 5 MHz  (krok i  1,2,5)  

Okna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanning,  F la t  Top,  p rostokątne  

Skala p ionowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,  5 ,  10,  15 ,  20 dB/podz .  

Pasmo znacznika :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 kHz do 5 MHz (krok i  1,2,5)  

Wyrównanie znacznika:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1 kHz do 1 /2 rozp iętośc i  (k rok i  1 ,2 ,5)  

Dokładność szerokośc i  pasma mocy :  . . . . . . .  ±3 dB typowe (30 dB współczynnik  sygnału do szumu)  

Tło szumów :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -123 dB (przedwzmacniacz wy łączony)  
  -140 dB (przedwzmacniacz wy łączony)  
  ( rozp iętość 100 kHz) ,  typowe  
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GERADOR DE TRACKING 

SWR  

Częstot l iwość :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 do 1000 MHz (Pasmo odchy la jące i  ka l ibrac ja)  

Rozdz ie lczość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 MHz  

Odczyt  SWR :  

 Zakres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 1 ,00 do 20,00  

 Rozdz ie lczość :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,01  

 Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% odczytów SWR (ska l ibrowany)  <300 MHz ( typowe)  
  ±30% odczytów SWR (ska l ibrowany)  >300 MHz ( typowe)  

ODCZYT DTF  

Zakres tes tu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 3 do 328 s tóp (1  do 100 m)  

Wyświet lany zakres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 40 do 400 s tóp  
  (Zakres jes t  funkc ją  rozp iętośc i  częstot l iwośc i  o raz czynnik iem kablowej  
  prędkośc i  i  s t ra ty)  

Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±3 s topy  

MULTIMETR CYFROWY (DMM) 

Woltomierz  AC/DC  

 Zakresy pe łne j  ska l i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200  mV, 2 V,  20 V,  200 V,  2000 V,  autom.  
  (wejśc ie  150 VAC RMS lub VDC MAX, kategor ia  I I )  

 Rozdz ie lczość :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 cy f r  (2000 pomiarów)  

 Dokładność :  
 AC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FS,  ±1 pomiar  + 25  mV  

 DC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1% FS,  ±1 pomiar  

Amperomierz  AC/DC  

 Zakresy pe łne j  ska l i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 mA, 2 A ,  20 A,  autom.  
  (Zakres 20 A wykorzystu je  opc jonalny bocznik  podłączony do wol tomierza)  

 Maksymalne napięc ie  wejśc ia  obwodu otwartego:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 Vrms  
  (odnies ione do COMMON lub EARTH GROUND, kategor ia  I )  

 Rozdz ie lczość :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 cy f r  (2000 pomiarów)  

 Dokładność :  
 AC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FS,  ±1 pomiar  

 DC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FS,  ±1 pomiar  

 Zakres częstot l iwośc i  napięc ia  zmiennego :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 50 Hz do 10 kHz  

Omomierz  

 Zakresy pe łne j  ska l i : :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Ω ,  2  kΩ ,  20 kΩ ,  200  kΩ ,  2  MΩ ,  20 MΩ ,  autom.  

 Rozdz ie lczość :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 cy f r  (2000 pomiarów)  

 Dokładność :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FS,  ±1 pomiar  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE 

Głośnik :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Włączony lub wy łączony  

Wyjśc ie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  minimum 75 dBa przy  0,5 m,  maksymalna g łośność 600 do 1800 Hz  

STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ 

Zakres poz iomu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skala od 0 do 100  

PODSTAWA CZASU 

Stabi lność częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±0,15 ppm przy -20°C do 70°C 

Starzenie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,02 ppm/dz ień  
  1,0 ppm/rok  

UWAGA 

Podaną s tab i lność częstot l iwośc i  obserwuje s ię  przy  szybkośc i  zmiany 
temperatury  <2 °C/min.  

Podane s tarzenie występuje po 1 godz in ie  pracy .  

Wzorzec zewnętrzny (we jśc ie  10 MHz) ( ty lko 8800SX):  

 Zakres częstot l iwośc i  wejśc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 MHz (±150 Hz)  

 Poziom wejśc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -10 do +10 dBm  

 Maksymalny poz iom wejśc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +15 dBm  

FREQ-FLEX (KALIBRACJA UKŁADU PODSTAWY CZASU Z ODNIESIENIEM ZEWNĘTRZNYM) 

Zakres częstot l iwośc i  wejśc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 2 do 1000 MHz  

Złącze wejśc ia  re ferency jnego:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >-20 dBm (T/R)  
  >-40 dBm (ANT)  

Dokładność Freq -Flex :  . .  <0,5 Hz z  zastosowanego zewnętrznego ź ród ła +  s tab i lność + s tarzenie  
  (Przyk ład:  10 MHz Wejśc ie  zewnętrzne po Freq Flex = ±0,5 Hz do  
  wejśc ia  zewnętrznego.  
  10 MHz ±0,5  Hz = 0 ,05ppm + s tab i lność + s tarzenie)  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
OPCJE  

PRZYRZĄD DO POMIARU MOCY NA LINI I  WEJŚCIA  

Typ pomiaru RF :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moc średnia,  szczytowa,  impuls ,  grzb ie t  fa l i ,  CCDF  

Zakres częstot l iwośc i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 25 MHz do 1 ,0  GHz  

Zakres mocy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Średnia od 500  mW do 500 W, szczytowa od 13,3 do 1300 W  

VSWR wt rącenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1,05  

Tłumienność wtrąceniowa :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <0,05 dB  

Zysk k ierunkowy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 dB do 50 MHz  
  30 dB od 51 do  1000  MH  

Dokładność:  . . . . . . . . . .  +25°C (±10°C),  wewnętrzna temperatura p rzyrządu do pomiaru mocy na l in i i  
  Odbiorn ik  us tawiony na żądaną częstot l iwość  

Moc średnia  

 Średni  zakres mocy wys łanej :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 mW do 500 W średn ia  

 Maksymalny współczynnik  szczytu do średnie j :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 dB  

 Dokładność,  ś rednia moc wysy łana :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±4% odczytu + 166  mW  

 Tłumienność odbic ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0 do 23 dB  

 VSWR:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 1 ,15 do 99 ,9 

Średnia moc impulsu  

 Zakres średnie j  moc impulsu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Średnia od 13 ,5 do 500 W  

 Szerokość impulsu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 1 μs do 5 ms  

 Min.  częstot l iwość powtórzeń :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200 Hz  

 Cykl  pracy (D):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,001 do 1,0 (D =  szerokość impulsu /  okres)  

 Dokładność,  ś rednia moc impulsu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±6% odczytu + 0,166 /D mW  

Szczytowa wartość obwiedni  mocy  

 Zakres szczytowej  war tośc i  obwiedni  mocy:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  do 13,3 do 1300 W  

 Dokładność szczytowej  wartośc i  obwiedni  mocy  

 Szerokość impulsu > 200 μs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±7% odczytu + 0,70  W  

 1  μs < Szerokość impulsu < 200 μs:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10% odczytu + 1,40  W  

 0,5 μs < Szerokość impu lsu < 1 μs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±15% odczytu + 1,40  W  

 Szerokość impulsu < 0,5  μs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% odczytu + 1,40  W  

Współczynnik  szczytu  

 Zakres pomiaru :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 500 mW od  300 W, m in imalny szczyt  13,3  W  

 Dokładność,  współczynn ik  szczytu :   . . . . .  Lin iowa suma dok ładnośc i  mocy szczytowej  i  ś rednie j  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
OPCJE (c iąg dalszy)  

PRZYRZĄD DO POMIARU MOCY NA LINI I  WEJŚCIA (c iąg da lszy)  

Funkc ja dopełn ia jące dyst rybuanty  (CCDF)  

 Zakres pomiaru CCDF :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0,1%  do 100%  

 Zakres pomiaru progu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 13 ,5 do 500 W  

 Niepewność pomiaru :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ±0,2%  

 Dokładność ustawiania poz iomu :  . . . . . .  Jak dok ładność szczytowej  wartośc i  obwiedni  m + 2,0%  

ŚRODOWISKOWE/FIZYCZNE 

WYMIARY GABARYTOWE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343 mm (13,5 ca la)  (szer . ) ,  293 mm (11,54 ca la)  (d łg . ) ,  
  146 mm (5,75 ca la)  (g ł . )  

CIĘŻAR :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 funtów (7,71 kg)  ( ty lko 8800 /  8800S)  

TEMPERATURA  

Składowanie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -40°C do +71°C (MIL -PRF -28800F,  k lasa  3)  

UWAGA 

Akumulator  n ie  może być narażony na temperatu rę poniże j  -20°C ani  powyżej  
+60°C 

Obsługa :  

Zewnętrzny zas i lacz AC/DC :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0°C do  +40°C 

Zasi lan ie  akumulatorowe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od -20°C do +50 °C 

UWAGA 

Praca akumulatora w za leżnośc i  od temperatury  za leży od rzeczywis tego 
wzrostu tempera tury  akumulatora oraz wykorzystan ia  urządzenia.  

Akumulator  n ie  może być narażony na temperatu rę poniże j  -20°C ani  powyżej  
+60°C.  

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5% do 95% (MIL -PRF -28800F,  k lasa  3)  

WYSOKOŚĆ :  

Praca przy  zas i lan iu  DC :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4600 M (MIL -PRF -28800F,  k lasa  3 )  

Praca przy  zas i lan iu  AC :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3048 M  

UDARY (PRZY PRACY): :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 G (MIL -PRF -28800F,  k lasa 3)  

WIBRACJA :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Losowe oscy lac je  5  do 500  Hz (MIL -PRF -28800F,  k lasa 3)  

STANOWISKO DO PRÓB :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIL -PRF -28800F,  k lasa  3  

ZGODNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO 

Promieniowanie i  odporność EMC :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIL -PRF -28800F,  k lasa  3  
  EN61326 -1  k lasa  A  
  EN61000 -3 -2  
  EN61000 -3 -3  

Bezpieczeństwo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL 6101 -1  
  UL 61010 -1  
  CSA  C22.2 No.  61010 -1  
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1-3. DANE DOTYCZĄCE SPRZĘTU (ciąg dalszy) 
MOC WEJŚCIOWA AC (Konwerter AC/DC/Ładowarka)  

Zakres napięc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 do 250 VAC, maksymaln ie  3  A,  47 Hz do 63 Hz  

Wahania napięc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <10% znamionowego napięc ia  wejśc iowego  

Nieusta lone nadnapięc ie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zgodnie z  kategor ią  ins ta lac j i  I I  

Środowisko użytkowania :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Do użytku wewnętrznego  
  Maksymalna wi lgotność względna 80% dla temperatur  
  do 31°C ,  spadając l in iowo do wi lgotnośc i  względnej  50% przy +40°C 
  Kategor ia  ins ta lac j i  I I  
  Stopień zanieczyszczenia 2  

Temperatura p racy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0°C do  +40°C 

Temperatura sk ładowania :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C do +85°C 

EMI:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EN55022 k lasa  B  
  EN61000 -3 -2 k lasa  D  

Bezpieczeństwo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  UL 1950  
  CSA 22 .2 nr  234 i  nr  950  
  IEC 950 /EN 60950  

MOC WEJŚCIOWA DC 

Zakres napięc ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 11 do 24 Vdc  

Moc maksymalna :  . . . . . . . . . . . . .  55 W, 65 W ładowanie p rzy  wykorzystan iu  opc jonalnego akumulatora  

Moc typowa :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  W  

Bezpiecznik  DC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bezpiecznik  min ia turowy ,  5  A, 32  V DC, typu F  

AKUMULATOR 

Typ akumulatora :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pakiet  akumulatorów l i towo - jonowych (L i  Ion )  

UWAGA 

Akumulator  n ie  może być narażony na temperatu rę poniże j  -20°C ani  powyżej  
+60°C.  

Czas pracy:  

 Minimalne podświet len ie  ekranu (obraz nadal  widoczny) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Typowo 3 godz iny  

 Maksymalne podświet len ie  ekranu :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Typowo 2,5 godz iny  

Czas ładowania : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 godz iny  ( jednostka WYŁ.)  typowo 
  4  godz iny  ( jednosytka WŁ.)  typowo 

UWAGA 

Akumulator  n ie  jes t  ładowany,  k iedy temperatu ra  akumulatora to  <0°C oraz 
>+45°C.  

Rozładowany akumulato r  (o  po jemnośc i  <10%)  na leży ładować przez 20 minut  
przed rozpoczęc iem pracy przy  zastosowaniu zewnętrznego zas i lan ia  DC.  
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1-4. ZASADY OBSŁUGI 
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny zawiera następujące e lementy :  

 

 
 

EKRAN 
DOTYKOWY 

KONTROLER 
REZYSTYWNY 

WYŚWIETLACZ 
LED 

TŁUMIK RF 

RF  

ZASILANIE 

AKUMULATO
R 

STRZAŁKI 
STERUJĄCE 

DMM  

MIERNIK 
MOCY 

AUDIO WE/WY 

WIELOFUNKCYJNY 



ROZDZIAŁ 2 – INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 
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2-1.  STEROWANIE, WSKAŹNIKI I ZŁĄCZA 
 

 
 

(Panel  przedni )  
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2-1  STEROWANIE, WSKAŹNIKI I ZŁĄCZA (ciąg dalszy)  
 

NAZWA OPIS  

1 Klawisz  POWER Służy do włączania (ON)  i  wy łączania (OFF) 
urządzenia.  

2  Wskaźnik  BATT  Stosowany do wskazania s tanu ładowania  
akumulatora ( jeże l i  jes t  za ins ta lowany) :  

kolor  ZIELONY  
Akumulator  w  pełn i  na ładowany  

POMARAŃCZOWY  
Akumulator  w  t rakc ie  ładowania  

3  Wskaźnik  SYS  Świec i ,  gdy podłączone jes t  zewnętrzne źród ło 
zas i lan ia  DC.  

kolor  ZIELONY  
Urządzenie dz ia ła  w t ryb ie  gotowośc i /włączenia.  

MIGAJĄCE CZERWONE/ZIELONE  
Temperatura akumulato ra to  >60°C.  
Wyświet lany jes t  komunikat  os t rzegawczy.  

kolor  NIEBIESKI  
Urządzenie dz ia ła  w t ryb ie  uśpien ia .  

kolor  CZERWONY  
Urządzenie jes t  wy łączane.  

4  Złącze USB  Umożl iwia podłączenie u rządzeń USB 2.0 (np.  
pamięć USB).  

5  Złącze s łuchawek  Służy do podłączenia s łuchawek.  

6  Złącze MIC  Służy do podłączenia mikrote le fonu (mikrofonu) .  

7  Bezpiecznik  DMM  3 A,  250 V,  Typ F  

8  Złącze AMP  Zewnętrzne wejśc ie  mul t imetra cy f rowego d la  
wejśc ia  pomiaru prądu  zmiennego i  s ta łego.  

9  Złącze COM  Zewnętrzne wejśc ie  mul t imetra cy f rowego d la  
funkc j i  DMM.  

10  Złącze V /  Ω  Zewnętrzne wejśc ie  mul t imetra cy f rowego d la  
wol tomierza i  omomierza  prądu zmiennego lub 
s ta łego DMM.  

11 Klawisz  HOME Zapewnia dostęp do ekranu w ce lu  wyboru 
ustawień I  kont ro lerów użytkownika.  

12 Złącze AUD OUT  Służy jako wy jśc ie  d la  generatorów funkcy jnych i  
demodulatora,  a  także jako wy jśc ie  sygnału Audio 
In .   

13 Złącze AUD IN  Służy do odbioru zewnęt rznego sygnału 
modulacy jnego,  a  także jako wejśc ie  d la  
miern ików SINAD, miern ików zn iekszta łceń oraz 
l iczn ików AF.  

14 Złącze SCOPE  Zapewnia sprzężone wejśc ie  DC d la  mie rn ika 
poz iomu audio (Audio Level  Meter)  i  oscy loskopu .  
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2-1  STEROWANIE, WSKAŹNIKI I ZŁĄCZA (ciąg dalszy)  
 

NAZWA OPIS  

15 Złącze GEN  Zapewnia maksymalny poz iom wyjśc ia  RF 
z generatora RF.  

16  Złącze T/R  Służy do bezpośredniego podłączenia dużej  mocy 
do uk ładów rad ia .  

17 Złącze IN LINE POWER OUT  Stosowany do podłączenia do obc iążenia ( tzn.  
anteny)  do pomiaru mocy na l in i i  wejśc ia .  

18 Złącze IN LINE POWER IN  Stosowany do podłączenia nadajn ika rad iowego 
do pomiaru mocy na l in i i  wejśc ia .  

19 Klawisze s t rza łek  Stosowane do  ręcznej  zmiany wartośc i  
numerycznych.  

20  Złącze ANT  Służy do pomiarów dźwięków rozchodzących s ię  
w powiet rzu.  

21 Ekran dotykowy  Służy do przeglądania menu i  ekranów oraz do 
ręcznego wprowadzania danych i  us tawień.  
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2-1  STEROWANIE, WSKAŹNIKI I ZŁĄCZA (ciąg dalszy)  
 

    
 

 8800 /  8800S 8800SX  
 (Tylny panel)  (Tylny panel)  

 

NAZWA OPIS  

1 Złącze ETHERNET  Służy do aktua l izac j i  oprogramowania i / lub  pracy  
zdalne j .  

2 Złącze USB  Umożl iwia podłączenie u rządzeń USB 2.0 (np.  
pamięć USB).  

3  Złącze uz iemienia  Używane jako punkt  uz iemienia obudowy w 
przypadku opc jonalnego  uz iemienia.  

4  Złącze DC IN  Służy do zas i lan ia  tes tera 8800 /  8800S  
z  zewnętrznym zas i laczem lub ładowania 
akumulatora.  

4 Złącze DC IN  Służy do zas i lan ia  urządzenia z  zewnętrznego 
zas i lacza prądu s ta łego lub do ładowania  
akumulatora.  

5  Złącze REMOTE  Służy do komunikac j i  z  urządzeniami  
zewnętrznymi .  

6  Złącze 10 MHz EXT  Służy do po łączenia urządzenia z  zewnętrznym 
wzorcem częstot l iwośc i .  
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2-2. FUNKCJE I OKNA 

Funkcje i  okna -  LMR  
 

 
 

 
 

  
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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2-2. FUNKCJE I OKNA (ciąg dalszy)  

Funkcje i  okna -  PTC  
 

 
 

 
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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2-2. FUNKCJE I OKNA (ciąg dalszy)  

Funkcje i  okna -  Zaawansowany tryb cyfrowy 
 

 
 

 
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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2-2. FUNKCJE I OKNA (ciąg dalszy)  

Funkcje i  okna –  TETRA BS 
 

 
 

 
 

(Funkcje  opcjonalne pokazane zostały  jedyni e  w  ce lach pokazowych. )  
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2-2-1.  IKONY SYSTEMU  

Ikony systemowe są wyświet lane w  t rzech t rybach u  dołu ekranu.  
 

 
 

 
 

 
 
Gdy ikony systemowe są  wyświet lane w  t ryb ie  widoku zmin imal izowanego (ustawienie domyślne) ,  
wybierz  kar tę  Ikony systemowe,  aby je  wyświet l i ć .  
UWAGA:  Jeżel i  szara ikona n ie  jes t  widoczna,  to  wybrano przyc isk  „Ukry j  ikony”  w menu systemu.  
 

 
 
Naciśn i j  ikonę Otwórz /Zamkni j ,  aby wyświet l ić  ikony systemowe wraz z  oknem stanu.  
 

 
 
Naciśn i j  ponownie ikonę  Otwórz /Zamkni j ,  aby wyświet l ić  ikony systemowe w  t ryb ie  widoku 
zmin imal izowanego.  
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2-2-1.  IKONY SYSTEMU (ciąg dalszy)  
 

IKONA  FUNKCJA  

 

Otwie ra i  zamyka pasek s tanu.  

 

Wykorzystu je  zewnętrzne odnies ien ie  (Freq -Flex )  
wartośc i  ka l ibrac j i  (w p rzypadku ka l ibrowania) .  

 
Swi tches between In terna l  or  Externa l  10 MHz 
reference.  

 

In formuje o  zablokowaniu lub odblokowaniu  funkc j i  
ekranu dotykowego.  

 

Ind icates touch screen funct ions are locked or  
un locked.  

 

Menangkap (memegunkan) bacaan/sur ihan pada  skr in .  

 

Wskazuje,  czy urządzenie jes t  zdaln ie  s terowane.  

 

Wyświet la  os t rzeżenia i  komunikaty  o  b łędach.  

 

Wyświet la  ak tua lny poz iom naładowania akumulatora.  

 

Okno s tanu.  
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2-2-1.  IKONY SYSTEMU (ciąg dalszy)  

Ikony okna funkcy jnego pokazane są w  prawej ,  do lne j  częśc i  okna funkcy jnego.  
 

IKONA  FUNKCJA  

 

Przełącza pomiędzy k lawiaturą numeryczną a 
suwakiem.  

 

Wysyła okna sąs iadujące za inne okna sąs iadujące  na 
ekranie.  

 

Zamyka okno funkcy jne.  

 
Powoduje p rze łączenie pomiędzy widokami  ( jeś l i  
występują)  okna funkcy jnego.  

 
Powoduje p rze łączenie pomiędzy widokami  ( jeś l i  
występują)  okna funkcy jnego.  
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2-2-1.  IKONY SYSTEMU (CIĄG DALSZY) 

Ikony znacznika wyświet lane są w  oknie funkcy jnym.  

 

IKONA  FUNKCJA  

 

Pozwala na pomiar  de l ta  znacznika d la  dwóch 
p ierwszych włączonych znaczników.  

 

Dodaje znacznik  do wykresu.  

 

Kasuje aktywny znacznik  z  okna znaczników.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  do na jwyższego punktu 
sygnału.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  do na jn iższego punktu 
sygnału.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  w  lewo do  na jb l iższego 
punktu szczytowego.  Obs ługuję funkc ję  nac iśn ięc ia  i  
przy t rzymania.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  w  prawo do na jb l iższego 
punktu szczytowego.  Obs ługuję funkc ję  nac iśn ięc ia  i  
przy t rzymania.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  w  lewo do  na jb l iższego 
punktu danych.  Obs ługuję funkc ję  nac iśn ięc ia  i  
przy t rzymania.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  w  prawo do na jb l iższego 
punktu danych.  Obs ługuję funkc ję  nac iśn ięc ia  i  
przy t rzymania.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  do lewej  s t rony po la 
wykresu.  

 

Przesuwa wybrany znacznik  do prawej  s t rony po la 
wykresu.  
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2-2-2. EKRAN DOTYKOWY 

Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny jes t  wyposażony w rezystancy jny ekran dotykowy,  k tóry  jes t  czu ły  
na dotyk  ludzk iego palca.  Podczas pracy z  ekranem dotykowym można korzystać z  rękawic  lub 
narzędz ia do p isania (np .  rys ika) .  

In ter fe js  cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego jes t  obs ług iwany loka ln ie  poprzez ekran dotykowy 
przedniego panelu.  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) 

A.  Pasek szybkiego uruchamiania 
 
In ter fe js  użytkownika (UI)  cy f rowego tes tera rad iokomunikacy jnego s tanowi  dotykowy panel  
operatorsk i ,  k tóry  zapewnia e las tyczne środowisko pracy d la  wszystk ich użytkowników.  Ten in ter fe js  
jes t  zapro jektowany do  tworzenia spersonal izowanych konf igurac j i  wyświet lacza poprzez możl iwość 
otwieran ia i  zamykania,  przec iągania i  upuszczania oraz maksymal izac j i /min imal izac j i  komponentów 
ekranu przez użytkowników.  

Pasek szybk iego uruchamiania (Launch Bar )  to  poz iome menu rozwi ja lne,  umieszczone w  górnej  
częśc i  in ter fe jsu użytkownika (UI) .  Pasek szybk iego uruchamiania umożl iwia  dostęp do zak ładek 
funkcy jnych.  

Pasek szybk iego uruchamiania jes t  o twierany (z  t rybu min imal izowania)  poprzez k l ikn ięc ie  szare j  
i kony na górze ekranu. .  

UWAGA:  Jeżel i  szara ikona n ie  jes t  widoczna,  to  wybrano przyc isk  „Ukry j  menu” w menu systemu  
 

 
 
Pasek szybk iego uruchamiania jes t  min imal izowany poprzez k l ikn ięc ie  szarego paska na jego do le  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

B.  Ikony funkcyjne 
 
Pasek szybk iego uruchamiania zawiera ikony przedstawia jące funkc je  za insta lowane w cyf rowym 
testerze rad iokomunikacy jnym. Pły tk i  wyświet lane w rozwi janym menu funkc j i  za leżą od opc j i  
za ins ta lowanych w cyf rowym testerze rad iokomunikacy jnym.  

Kiedy pasek szybk iego uruchamiania jes t  us tawiony w t ryb min imal izowan ia (us tawienie domyślne) ,  
to  aby go wyświe t l ić  na leży wybrać szarą ikonę na górze ekranu  

UWAGA:  Jeżel i  szara ikona n ie  jes t  widoczna,  to  wybrano przyc isk  „Ukry j  menu” w menu systemu.  
 

 
 
Naciśn ięc ie  ikony funkcy jne j  wyświet la  rozwi jane  menu funkc j i .  
 

 
 

 
 
Naciśn ięc ie  szarego paska na do le paska szybk iego uruchamiania wraca  do t rybu min imal izowania.  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

C.  Okna funkcyjne 
 
Okna umożl iwia ją  dostęp do parametrów operacy jnych i  danych pomiarowych cyf rowego tes tera 
rad iokomunikacy jnego.  

Okna sąs iadujące otwierane są poprzez wybranie okna  z rozwi janego menu funkc j i . .  
 

 
 
Okna sąs iadujące  zamykane są poprzez wybranie ikony min imal izu jące j  znajdu jącej  s ię  u  do łu  okna 
sąs iadującego.  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

C.  Okna funkcyjne (ciąg dalszy)  
 
Okna funkcy jne mogą być wyświet lane w  różnych  kszta ł tach ( jeże l i  funkc ja  jes t  obs ług iwana) .  
Nac iśn i j  ikonę widoku,  aby zmienić  kszta ł t  okna funkcy jnego.  
 

       
 

 
 
Po zmaksymal izowaniu okno funkcy jne za jmuje ca ły  obszar  wyświet lacza,  zapewnia jąc  zarazem 
dostęp do parametrów funkc j i ,  k tóre mogły  być n iewidoczne w  t ryb ie  s tandardowym.  

Okna funkcy jne można p rzenos ić  w  dowolne mie jsce wyświet lacza (z  wy jątk iem sytuac j i ,  w  które j  
włączona jes t  funkc ja  wyświet lan ia  okna na pe łnym ekranie) .  Aby p rzenieść okno funkcy jne,  na leży 
dotknąć lub nac isnąć na b lok  nazwy okna funkcy jnego bądź jego t ło  i  p rzec iągnąć do nowej  
loka l izac j i  na wyświet laczu.  

Okna funkcy jne można zmin imal izować do paska szybk iego uruchamiania,  gdz ie  pozostaną wc iąż 
aktywne,  jednak n ie  będą widoczne na wyświet laczu.  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

C.  Okna funkcyjne (ciąg dalszy)  
 
W tym samym czas ie  na ekranie można wyświet lać  wie le  ok ien funkcy jnych.  
 

 
 
Kiedy aktywne okno p ły tk i  zostan ie  zamknięte i  ponownie otwarte ,  wówczas cy f rowy tes ter  
rad iokomunikacy jny umieszcza tak ie  okno p ły tk i  w ostatn io  aktywnym stan ie  i  pozyc j i  na ekranie.  

Gdy na ekranie  jes t  ak tywnych k i lka ok ien funkcy jnych,  można prze łączać między n imi .  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

D.  Def iniowanie parametrów 
 
Klawiatura numeryczna 
Podczas edyc j i  pó l  z danymi  numerycznymi ,  uaktywniona zosta je  k lawia tura numeryczna.  Klawiatura 
numeryczna umożl iwia  użytkownikowi  wprowadzanie okreś lonych wartośc i  numerycznych.  Wartość 
wprowadzana jes t  poprzez nac iśn ięc ie  l iczb na k lawiaturze.  Wartość zosta je  włączona poprzez 
nac iśn ięc ie  jednostk i  pomiaru lub k lawisza En ter  na k lawiaturze numerycznej .  Nac iśn i j  przyc isk  
Anulu j  (Cancel ) ,  aby anu lować n iezatwie rdzone zmiany i  zamkni j  okno,  w  którym wprowadzane są 
l iczby.  Anulowanie n ie  p rzywróc i  zmienionych wartośc i ,  k tóre zosta ły  już  zastąp ione.  Nac iśn i j  k lawisz  
Wyczyść (Clear) ,  aby wyzerować wartośc i  numeryczne.  Aby zresetować n iezatwierdzoną wartość i  
uzyskać wartość poprzednio zdef in iowaną,  na leży nac isnąć k lawisz  Anulu j .  Nac iśn i j  k lawisz  
Backspace,  aby usunąć ostatn ią  l iczbę (z  prawej  s t rony) .  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

D.  Def iniowanie parametrów (ciąg dalszy)  
 
Suwak  

Suwak umożl iwia  użytkownikowi  wybór i  zmianę zakresu wartośc i .  Wartośc i ,  k tóre mają być 
zmienione są wskazywane za pomocą ramki  odgranicza jącej  ( ramka z  bia łym t łem).  Położeniem ramki  
można s terować za pomocą k lawiszy /10 oraz x10 aby wybrać dok ładne ustawienie.  Gdy zakres cy f r  
zostan ie  wybrany,  wartość jes t  zwiększana lub zmnie jszana za pomocą suwaka lub  st rza łek w  górę i  
w dół .  S t rza łk i  w  górę (zwiększenie)  oraz w  dół  (zmnie jszenie)  są używane do nastawienia  ostatn ie j  
wybranej  wartośc i  w  ramce.  Wartośc i  s ta ją  s ię  ak tywne z  chwi lą  ich edyc j i  (edyc ja  „na żywo”) .  
Nac iśn i j  przyc isk  Anulu j  (Cancel )  aby anulować n iezatwierdzone zmiany i  zamkni j  suwak.  Anulowanie 
n ie  przywróc i  zmienionych wartośc i ,  k tó re zosta ły  już  zastąp ione (wprowadzone).  Nac iśn i j  p rzyc isk  
Enter  lub Anulu j  (Cancel ) ,  aby zamknąć suwak.  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (c iąg dalszy)  

D.  Def iniowanie parametrów (ciąg dalszy)  
 
Klawisze st rzałek  

Klawisze s t rza łek umożl iwia ją  użytkownikowi  zmianę wartośc i  numerycznych.  Zmiana wybranych 
wartośc i  następuje poprzez użyc ie  prawej / lewej  s t rza łk i ,  lub też  poprzez użyc ie  s t rza łk i  w górę/w dół .  
 

 
 

Po zmianie war tośc i  l iczbowej  na leży nac isnąć k lawisz  ENTER (środkowy okrągły  przyc isk) .  

Klawiatura l iczbowa jes t  automatycznie zamykana k iedy używane są k lawisze s t rza łek  



 

2-22   

2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

D.  Def iniowanie parametrów (ciąg dalszy)  
 
Klawiatura  

Klawiatura wyświe t lana jes t ,  gdy do edyc j i  zostan ie  wybrane pole ,  zawie ra jące dane tekstowe.  
Klawiatura pos iada funkc je  podobne do k lawiatu r  zewnętrznych.  
Klawiatura da je  użytkownikowi  możl iwość wprowadzenia znaków a l fanumerycznych  

Zatwierdzenie danych następuje poprzez nac iśn ięc ie  k lawisza Enter .  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

E.  Rozwijalne menu 
 
Ikony funkcyjne  

Rozwi ja lne menu są s tosowane do wybieran ia p redef in iowanych zmiennych.  Jeżel i  o twarte  rozwi ja lne 
menu n ie  mieśc i  s ię  w  obszarze in ter fe jsu użytkownika,  może być przesunięte w  górę lub dó ł  w  celu 
uzyskania dostępu do żądanej  zawartośc i  menu.  

 

 
 

Jeżel i  rozwi jane menu zawiera rozszerzone  ikony funkc j i ,  to  po prawej  s t ron ie  ikony po jawia s ię  
szara s t rza łka.  Wybierz  i konę funkc j i ,  aby wyświe t l ić  rozszerzone ikony funkc j i .  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

E.  Rozwijalne menu (ciąg dalszy)  
 
Pola wyboru 

Rozwi ja lne menu są s tosowane do wybieran ia p redef in iowanych pól  wyboru.  Jeżel i  o twarte  rozwi ja lne 
menu n ie  mieśc i  s ię  w obszarze in ter fe jsu użytkownika,  może być przesunięte w górę lub dó ł  w ce lu  
uzyskania dostępu do rozwi ja lnego menu pól  wyboru.  
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2-2-3.  KOMPONENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI) (ciąg dalszy)  

F.  Okno komunikatu 
 
Interakc ja z  operatorem 

W oknach komunikatów wyświet lane są in formac je lub zapytan ia,  wymagające reakc j i  użytkownika.  
 

 
 
Zablokowane pola  

Pola edytowalne  s ta ją  s ię  po lami  zablokowanymi ,  gdy cy f rowy tes te r  rad iokomunikacy jny wykonuje 
operac je ,  k tóre sprawia ją ,  że po la  te  s ta ją  s ię  n ieedytowalne.  

Zablokowanego pola n ie  można edytować,  aż  do momentu jego odblokowania.  
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2-2-4.  MENU SYSTEMOWE 
Menu systemowe zawiera po la  wyboru  do ogólne j  obs ług i  cy f rowego tes tera rad iokomunikacy jnego.  
Naciśn i j  przyc isk  HOME,  aby wyświet l ić  menu systemowe.  
 

 

 

 

 
 

POLE  OPIS  

Konf igurac ja  Wybiera różne systemy.  

Głośność audio  Sterowanie g łośnośc ią  d la  g łośn ika i  s łuchawek.  

Głośnik  Włącza lub wy łącza g łośn ik .  

Wyciszanie audio  Ustawia poz iom wyc iszania audio.  

Wartość wyc iszania  Wybiera wyświet lan ie  poz iomu wyc iszania audio.  

Opóźnien ie czasu 
oczek iwania  menu  

Ustawia czas,  p rzez jak i  wyświet lany jes t  pasek szybk iego 
uruchamiania.  

Podświet l .  Ustawia jasność podświet len ia .  

Reset  systemu  Przywraca ustawienia fabryczne cy f rowego tes te ra 
rad iokomunikacy jnego.  

Zawies ić  Wybranie powoduje  prze jśc ie  cy f rowego tes te ra 
rad iokomunikacy jnego do t rybu zawieszenia (uśp ien ia) .  

Ukry j  menu  Pasek szybk iego uruchamiania n ie  jes t  pokazany na górze ekranu 
dotykowego.  

Ukry j  Ikony  Ikony n ie  są wyświet lane na do le ekranu do tykowego  

Klawisz HOME  y 
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2-2-5.  TRYB UŚPIENIA 
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny może prze jść  do t rybu zawieszenia (uśp ien ia) ,  co redukuje 
zużyc ie  akumulatora i  zwiększa czas pracy urządzenia z  zas i lan iem akumulatorowym.  
Aby uruchomić  t ryb zawieszenia (uśp ien ia)  d la  cy f rowego tes te ra rad iokomunikacy jnego,  na leży 
postępować zgodnie z  poniższymi  ins t rukc jami :  

1.  Gdy urządzenie jes t  w t ryb ie  aktywnym (wskaźnik  SYS jes t  podświet lony na b ia ło) ,  nac isnąć 
na przyc isk  HOME, aby wyświet l ić  Menu systemu.  

 

 

 

 
 

 

Wskaźnik SYS 3

Klawisz HOME  y 
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2-2-5.  TRYB UŚPIENIA (ciąg dalszy)  

2.  Nacisnąć przyc isk  uśpien ia  w Menu systemu,  aby uruchomić  ten t ryb d la  cy f rowego tes te ra 
rad iokomunikacy jnego.  
 
Wyświet lacz ekranu dotykowego n ie  jes t  podświe t lany,  a  wewnętrzne systemy sprzętowe RF 
są wy łączone.  

UWAGA:  Sprzętowe systemy cyf rowe pozosta ją  jednak ak tywne,  a  żadne dane lub  
ustawienia n ie  są usuwane podczas pracy w   t ryb ie  uśpien ia .  

 

           
 

3.  Jeżel i  urządzenie jes t  w t ryb ie  zawieszenia (uśp ien ia) ,  nac isnąć jednokro tn ie  przyc isk  
HOME, aby wyświet l ić  ak tua lną godz inę i  poz iom naładowania akumulatora.  Aby p rzywróc ić  
t ryb aktywny urządzenia ,  nac isnąć przyc isk  HOME ponownie.  
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2-2-6.  OBSŁUGA WIELU JĘZYKÓW 
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny można skonf igurować tak ,  aby wyświe t la ł  p ły tk i  funkc j i ,  zak ładk i  i  
okna w k i lku różnych językach.  Dostępne język i  to :  

ة ی عرب ل ا  
简体中文  

繁体中文  

Engl ish  
Français  
Deutsch  
日本語  

한국의  
Melayu  
Polsk i  
Português  
русский  
Español  
I ta l iano  

 
Aby zmienić  język urządzenia,  na leży wybrać zak ładkę funkcy jną Narzędz ia.  Następnie na leży k l i knąć 
e lement  Język w ce lu  wyświet len ia  rozszerzonych ikon języka.  Wybrać odpowiednią zak ładkę języka.  
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(Opcjonalne języki  zosta ł y  pokazane  

 wyłącznie  w  celach pokazowych. )  
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2-2-6.  OBSŁUGA WIELU JĘZYKÓW (ciąg dalszy)  

 

PRZYKŁAD 

 

 
język angielski  

 

             
język polski  

 
 

      
 język polski  język angielski  
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2-3.  INSPEKCJE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO-PREWENCYJNE 

2-3-1.  OGÓLNE 

Podczas przeprowadzania wszelk ich konserwac j i  prewency jnych lub przeg lądów okresowych,  na leży 
pamiętać o przest rogach  i  os t rzeżeniach dotyczących porażenia e lek t rycznego oraz urazów.  

2-3-2. PROCEDURY KONSERWACYJNO-PREWENCYJNE 

A.  Wymagane narzędzia, materiały i  sprzęt  
 
Podczas operatorsk ich konserwac j i  prewency jnych n ie  jes t  wymagane pos iadanie jak ichkolwiek 
narzędz i .  Konieczne jes t  pos iadanie g ładk ie j  szmatk i  oraz łagodnego środka czyszczącego w  celu 
wyczyszczenia urządzenia.  

B. Kontrole okresowe 
 
Konserwacja p rewency jna ogranicza s ię  do kontro l i  okresowych u ję tych poniże j :  

  Czyszczenie  

  Odkurzanie  

  Wycieranie  

  Kontro la  p rzetarc ia  kabl i  

  Składowanie e lementów,  k tóre n ie  są używane  

  Przykrywanie n ieużywanych zb iorn ików  

  Sprawdzenie po luzowanych nakrętek,  ś rub i  sworzn i  

C.  Harmonogram kontrolny 
 
Kontro le  okresowe należy przeprowadzać zawsze wtedy,  gdy są wymagane.  
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2-4.  PRACA W WARUNKACH ZWYCZAJNYCH 

2-4-1.  PROCEDURA WŁĄCZENIA 

Aby za in ic jować dz ia łan ie  cy f rowego tes tera rad iokomunikacy jnego,  na leży postępować zgodnie z  
poniższymi  ins t rukc jami :  

1.  Nacisnąć przyc isk  POWER, aby za in ic jować dz ia łan ie  urządzenia;  sprawdzić ,  czy  świec i  s ię  
wskaźnik  SYS.  

2.  Sprawdzić ,  czy świec i  s ię  wskaźnik  SYS.  

 

  
 

3.  Ekran s tar towy zostan ie wyświet lony.  Operator  może teraz wybrać żądany  ekran.  

UWAGA:  Urządzenie wyświet l i  os ta tn i  ekran,  k tóry  by ł  o twarty  w momencie wy łączenia 
zas i lan ia .  

 

 
 

Klawisz POWER 

3 Wskaźnik SYS 3
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2-4-2. INSTALACJA / USUWANIE LICENCJI 

W cyfrowym testerze rad iokomunikacy jnym można za insta lować l icenc ję  lub ją  z  n iego usunąć.  Okno 
funkcy jne Opcje wyświet la  opc je  za insta lowane w urządzeniu,  powiązane z  l icenc ją .  

Instalacja l icencj i  

Aby za insta lować l icenc ję ,  na leży s tosować s ię  do poniższych ins t rukc j i :  

1.  Wybrać ikonę funkcy jną Narzędz ia,  aby wyświet l i ć  menu rozwi jane Narzędz ia.  Wybrać ikonę 
Oprogramowanie,  aby wyświet l ić  rozszerzone ikony Oprogramowania.  Wybrać ikonę Opcje,  
aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące z  opc jami .  

 

      

 
(Funkcje  pokazane został y  jedynie  w  celach pokazowych. )  
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2-4-2. INSTALACJA/USUWANIE LICENCJI (ciąg dalszy)  

Instalacja l icencj i  (c iąg  dalszy)  

2.  Sprawdzić ,  czy urządzen ie wyświet la  numer sery jny .  Jeś l i  po le  numeru sery jnego jes t  puste,  
na leży skontaktować s ię  z  biurem obs ług i  f i rmy Viav i .  Procedura może być ukończona 
jedynie wtedy,  gdy numer sery jny  za insta lowany jes t  w  urządzeniu.  

 

 
 

3.  Rozpakuj  pl ik  l icenc j i  (opt ions.new) na komputerze,  a  następnie skopiu j  go do następującego 
kata logu na dysku f lash USB:  Viav i \License.  

4.  Umieśc ić  pamięć masową USB Flash Dr ive w  z łączu USB Connector  i  zaczekać na je j  
rozpoznanie przez urządzenie (oko ło 15 sekund).  

5.  Po zakończeniu procesu  kopiowania wyświet la  s ię  s tan „Kopiowanie z  USB zakończone” 
(Copy ing f rom USB Done).  

6.  Wybrać przyc isk  „ Ins ta lu j  l icenc ję”  ( Ins ta l l  L icense) .  Gdy ins ta lac ja  p l iku zostan ie 
ukończona,  wtedy po jawi  s ię  in formacja o s tan ie :  „ Ins ta lac ja  l icenc j i  ukończona” ( Ins ta l l ing 
L icense Done).  

7.  Urządzenie popros i  następnie o włączenie zas i lan ia .  
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2-4-2. INSTALACJA/USUWANIE LICENCJI (ciąg dalszy)  

Usuwanie l icencj i  

Aby usunąć l icenc ję  z  urządzenia,  na leży s tosować s ię  do poniższych ins t rukc j i :  

1.  Wybrać ikonę funkcy jną Narzędz ia,  aby wyświet l i ć  menu rozwi jane Narzędz ia.  Wybrać ikonę 
Oprogramowanie,  aby wyświet l ić  rozszerzone ikony Oprogramowanie.  Wybrać ikonę Opcje,  
aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące z  opc jami .  

 

      

 
(Funkcje  pokazane został y  jedynie  w  celach pokazowych. )  
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2-4-2. INSTALACJA/USUWANIE LICENCJI (ciąg dalszy)  

Usuwanie l icencj i  (c iąg  dalszy)  

2.  Wybrać przyc isk  „usuń l i cenc ję”  (Remove L icense) .  Pojawi  s ię  następujący komunikat  
z pytan iem:  

 

 
 

3.  Podaj  has ło  i  wybierz  przyc isk  OK, aby usunąć l i cenc ję .   Wybierz  przyc isk  „Anulu j ”  (Cancel )  
aby anulować usuwanie  l icenc j i .  
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2-4-3.  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

W cyfrowym testerze rad iokomunikacy jnym można za insta lować oprogramowanie systemowe.  Okno 
funkcy jne z  aktua l izac ją  systemu wyświet la  wers ję  oprogramowania systemowego,  k tóre ak tua ln ie  
jes t  za ins ta lowane w urządzeniu.  

UWAGA:  Podczas ładowania oprogramowania do u rządzenia wartośc i  ka l ibracy jne  n ie  u legają 
naruszeniu.  

Aby za insta lować oprogramowanie systemowe,  na leży s tosować s ię  do poniższych ins t rukc j i :  

1.  Wybrać ikonę funkcy jną Narzędz ia,  aby wyświet l i ć  menu rozwi jane Narzędz ia.  Wybrać ikonę 
Oprogramowanie,  aby wyświet l ić  rozszerzone ikony Oprogramowania.  Wybrać ikonę 
Aktua l izac ja ,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Aktua l izac j i  

 

      

 
 

2.  Wyświet l ić  poniższą s t ronę na ekranie komputera :  Viav i .com/8800.  Pobrać p l ik  z ip  
zawiera jący Oprogramowanie Systemu.  

3.  Po usunięc iu  wszystk ich p l ików z  napędu Flash  USB,  rozpakować p l ik i  z  Oprogramowaniem 
Systemu bezpośrednio do g łównego kata logu  napędu Flash USB.  

4.  Sprawdź,  czy fo lder  „Viav i ”  zosta ł  u tworzony w g łównym kata logu napędu f lash USB, a p l ik i  
sys temowe rpm znajdu ją  s ię  w kata logu „Viav i /Common” na napędz ie f lash USB.  

5 .  Podłączyć napęd do gn iazda USB i  poczekać,  aż  zespół  rozpozna napęd USB (około 15 
sekund).  



 

   2 -39  

2-4-3.  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (ciąg dalszy)  

6.  Wybrać po lecenie Kopiu j  z  USB (Copy  f rom USB)  i  sprawdzić  czy wyświe t lany jes t  s tan 
„Kopiowanie  oprogramowania”  (Copy ing Sof tware) ,  a  następnie „Odświeżanie l is ty ”  
(Refreshing  l is t ) .  Pozyc je  zostaną wyświet lone  na l iśc ie  RPM.  

 

 
 

7 .  Gdy pole s tanu będz ie wyświet lać  komunikat  „Pl i k i  są gotowe do ins ta lac j i ”  (F i les  are  ready 
to  ins ta l l ) ,  na leży nac isnąć przyc isk  ins ta lac j i  oprogramowania.  Aby kontynuować,  na leży 
nac isnąć przyc isk  OK. Aby przerwać ładowanie oprogramowania,  na leży nac isnąć przyc isk  
anulowania (Cancel ) .  

8 .  Po zakończeniu ładowan ia oprogramowania urządzenie popros i  o  włączenie zas i lan ia .  

UWAGA:  Postęp ins ta lac j i  można zobaczyć obserwując wyświet lane pask i  postępu  
 

 
 

9 .  Włącz zas i lan ie  i  powtórz  krok i  od  6  do  8  momentu,  aż  wszystk ie  wyświe t lane pozyc je  
zostaną za insta lowane w  urządzeniu.  
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2-4-4  ZAPISZ/PRZYWOŁAJ OKNA FUNKCYJNE 

Zapisywanie okna funkcyjnego 

Aby zapisać okno funkcy jne w  urządzeniu,  na leży s tosować s ię  do poniższych ins t rukc j i :  

1.  Wybrać zak ładkę funkcy jną Narzędz ia,  aby umożl iwić  dokonanie wyboru z  l i s ty  rozwi janej  
Narzędz ia.  Wybrać „Zapisz /przywoła j ”  (Store/Recal l ) ,  aby wyświet lone zosta ło  okno 
funkcy jne Zapisz /przywo ła j .  

 

      
 

2.  Wybierz  po le  Nazwa p l iku i  wprowadź nazwę p l iku przy  użyc iu  k lawiatury ,  a  następnie 
nac iśn i j  k lawisz  Enter .  

3.  Wybierz  przyc isk  Zapisz .  

UWAGA:  Można zapisać do 100 ustawień.  
 
Przywołanie okna funkcyjnego 

Aby zapisać okno funkcy jne w  urządzeniu,  na leży s tosować s ię  do poniższych ins t rukc j i :  

1.  Wybrać zak ładkę funkcy jną Narzędz ia,  aby umożl iwić  dokonanie wyboru z  l i s ty  rozwi janej  
Narzędz ia.  Wybrać „Zapisz /przywoła j ”  (Store/Recal l ) ,  aby wyświet lone zosta ło  okno 
funkcy jne Zapisz /przywo ła j .  

 

      
 

2.  Zaznaczyć nazwę p l iku na wyświet lonej  l iśc ie  i  wybrać przyc isk  Wybierz  (Select )  a  następnie 
Przywoła j  (Recal l ) .  
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2-4-5.  ZDJĘCIE 
Wybierz  ikonę Zdjęc ie ,  aby wyświet l ić  okno funkc j i  Zd jęc ie .  

 

      
(Nazwy pl ików są przedstawione wył ącznie  w celu  pokazowym).  

 
Zapisz zdjęcie  

Wybierz  przyc isk  Zapisz ,  aby zapisać zd jęc ie  z  nazwą p l iku wyświe t loną w polu Pl ik .  
 

           
(Nazwy pl ików są przedstawione wył ącznie  w celu  pokazowym).  

 
Naciśn i j  przyc isk  OK,  aby zapisać nazwę p l iku.  
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2-4-5.  ZDJĘCIE (ciąg dalszy)  
Utwórz nowy folder  

Aby utworzyć nowy fo lder ,  wybierz  p rzyc isk  Nowy fo lder .  
 

           
(Nazwy pl ików są przedstawione wył ącznie  w celu  pokazowym).  

 
Wybierz  po le  Nazwa nowego fo lderu  i  skorzysta j  z  k lawiatury ,  aby wprowadzić  nazwę fo lderu.   
Nac iśn i j  przyc isk  OK,  aby zapisać nazwę fo lderu.  

Utwórz nowy pl ik  

Aby utworzyć nową nazwę p l iku,  wybie rz  po le  Nazwa p l iku i  wprowadź nazwę p l iku przy  użyc iu  
k lawiatury ,  a  następnie nac iśn i j  k lawisz  Enter .  
 

     
(Nazwy pl ików są przedstawione wył ącznie  w celu  pokazowym).  

 
Wybierz  przyc isk  Zapisz  i  nac iśn i j  przyc isk  OK, aby zapisać nazwę p l iku .  
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2-4-5.  ZDJĘCIE (ciąg dalszy)  
Usuń pl ik  

Aby usunąć p l ik ,  uży j  przyc isku Usuń.  
 

           
(Nazwy pl ików są przedstawione wył ącznie  w celu  pokazowym).  

 
Wybierz  p l ik ,  k tóry  chcesz usunąć (nazwa p l iku wyświet lona w polu Pl ik ) .   Nac iśn i j  przyc isk  Usuń ,  
aby wyświet l ić  Okno potwierdzenia usuwania.   Nac iśn i j  przyc isk  Usuń,  aby usunąć p l ik ,  lub przyc isk  
Anulu j ,  aby wy jść  z  funkc j i  Usuń.  
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2-4-6.  URZĄDZENIE KLONUJĄCE 

Aby sk lonować urządzen ie,  na leży s tosować s ię  do poniższych ins t rukc j i :  

1.  Podłączyć urządzenie do s iec i .  

2.  Wybrać ikonę funkcy jną Narzędz ia,  aby wyświet l i ć  menu rozwi jane Narzędz ia.  Wybrać ikonę 
Oprogramowanie,  aby wyświet l ić  rozszerzone ikony Oprogramowania.  Wybrać „System”,  aby 
wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące System. Wybrać ikonkę Sk lonuj  mnie (Clone me) .  

 

      

      
 

3.  W polu IP Urządzenia (Uni t  IP)  wprowadzić  adres  IP urządzenia bazowego.  

4.  W polu IP Docelowe (Target  IP)  wprowadzić  adres IP urządzenia docelowego.  

5.  Wybrać przyc isk  Czyść ustawienia ekranu i  kop iu j  (Screen Set t ings Clear  and Copy)  aby 
wyczyśc ić  zapisane ekrany w  urządzeniu docelowym i  skopiować ekrany zapisane 
z urządzenia bazowego do docelowego.  

6.  Wybrać przyc isk  Skopiu j  us tawienia ekranu  (Screen Set t ings Copy)  w  ce lu skopiowania 
zapisanych ekranów z  urządzenia bazowego do docelowego.  

7.  Wybrać przyc isk  Wyczyść skrypty  i  kop iu j  (Scr ip ts  Clear  and Copy)  w  celu wyczyszczenia 
wszystk ich skryptów z  urządzenia docelowego i  skopiowania ich z  urządzenia bazowego.  

8.  Wybrać przyc isk  Kopiu j  skrypty  w  celu skopiowania skryptów z  urządzenia bazowego do 
docelowego.  
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2-4-7.  MULTIMETR CYFROWY (DMM) 
Mul t imetr  cy f rowy (Dig i ta l  Mul t imeter ,  DMM) wyświet la  wynik i  pomiarów oporu,  natężenia p rądu 
przemiennego i  sta łego oraz napięc ia .  W  oknie konf igurac j i  dostępne są dodatkowe paramet ry .  

Tryby pomiarów DMM 

AC/DC Volts  (Wol ty AC/DC)  Po wybraniu  t rybu wol tów AC lub wol tów DC mul t imetr  
cy f rowy dz ia ła  jako wol tomierz ,  wyświet la jąc  pomiar  napięc ia  
w badanym obwodzie.  

AC/DC Ampers (Ampery AC/DC)  Po wybraniu  t rybu amperów AC lub amperów DC mul t imetr  
cy f rowy dz ia ła  jako amperomierz ,  wyświe t la jąc  pomiar  prądu 
e lek t rycznego w badanym obwodzie.  

Ohms (Omy)  Po wybraniu  t rybu omów mul t imetr  cy f rowy dz ia ła  jako 
omomierz ,  wyświet la jąc  pomiar  oporu w  badanym obwodzie.  

Okno konfiguracj i  DMM 

Okno konf igurac j i  DMM zawiera paramet ry  umoż l iwia jące zdef in iowanie  pomiarów DMM.  
 

 
 

POLE  OPIS  

Odczyt  Wyświet la  pomiar  miern ika.  Rodzaj  wyświet lanego pomiaru (Na 
żywo,  Średnia ,  Maks imum lub Min imum) można wybrać z  menu 
rozwi janego Typ odczytu .  

Zas ięg  Okreś la  ska lę  p ionową wykresu miern ika.  Zakres i  jednostka 
miary  różn ią s ię  w  zależnośc i  od wybranego t rybu.  

Typ  Umożl iwia wybranie typu  odczytu wyświet lanego w polu Odczyt .  

Średnia  Okreś la  l iczbę ś ladów sygnału używanych do ob l i czenia średnich 
pomiarów.  

Wstsrzym. szczyt  Ustawia pomiary  szczytowy i  średni .  

Wyczyść wstrzymanie  
szczytu  

Czyśc i  pomiary  wartośc i  szczytowej  i  średnie j .  

Wartość wstrzymania szczytu  Wyświet la  pomiar  wartośc i  szczytowej .  

Włącz (wł . /wy ł . )  Włącza lub wy łącza pomiar  mul t imetru cy f rowego.  
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2-4-8  TRYBY KONFIGURACYJNE 
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny oferu je  t rzy  t ryby konf iguracy jne,  za leżn ie od opc j i  kup ionych 
wraz z  n im.  Te t ryby to :  

LMR  
Zaawansowany t ryb cy f rowy  
PTC  

Konfiguracja  LMR 

Konf igurac ja  LMR to t ryb s tandardowy,  o feru jący dostęp do tes tów analogowych,  cy f rowych,  
automatycznych oraz tes tów rozc iągu kabl i /an ten .  Testy  analogowe obejmują:  CW, AM, FM, DTMF, 
DCS, dwutonowe sekwency jne,  tonowe zdalne i  tonowe sekwency jne.  Testy  cy f rowe obejmują:  P25 
faza 1,  DMR, NXDN, dPMR, ARIB -T98 i  PDR -C.  

Zaawansowana konfiguracja cyfrowa 

Zaawansowana konf igurac ja  cy f rowa daje dostęp do zaawansowanych t rybów testów cyf rowych.  Te 
t ryby to :  P25  faza 2 (HCPM i  HDQPSK) i  regenerator  sygnału DMR (synchronizac ja) .  Dla  
uproszczenia zaawansowana konf igurac ja  cy f rowa obejmuje także parametry  tes tów P25 faza 1  i  
DMR, co pozwala użytkownikom wykonanie pe łnych tes tów P25 ( faza 1 i  faza 2)  oraz tes tów DMR 
(mobi lnych i  regenerato ra sygnału)  z  jednego mie jsca.  

Konfiguracja  PTC 

Testy  PTC (Pos i t ive Tra in  Contro l )  są dostępne w ramach konf igurac j i  PTC.  

Weryfikowanie konf iguracj i  

Nacisnąć przyc isk  HOME, aby wyświet l ić  menu systemowe.  W polu Konf igurac ja  wyświet lany jes t  
b ieżący t ryb konf iguracy jny urządzenia.  
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2-4-8  TRYBY KONFIGURACYJNE (ciąg dalszy)  
Wybieranie  t rybów konfiguracy jnych 

Nacisnąć przyc isk  HOME, aby wyświet l ić  menu systemowe.  Wybrać po le  Konf igurac ja  w ce lu  
wyświet len ia  menu wyboru t rybów konf iguracy jnych (LMR, PTC lub  Zaawansowany cy f rowy,  TETRA).  
Wybrać odpowiedni  t ryb konf iguracy jny,  aby zmienić  t ryb konf iguracy jny u rządzenia.  
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2-4-9  TRYBY WZORCA PODSTAWY CZASU 
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny oferu je  różne  opc je  t rybów wzorca podstawy czasu,  w za leżnośc i  
od numeru modelu podstawowego tes tera:  8800,  8800S lub 8800SX. Te  opc je  t rybów to :  

Wzorzec wewnętrzny  
Wzorzec zewnętrzny  
Elastyczna częstot l iwość (Freq Flex)  

Definic je  

Opcja wzorca  „wewnętrznego” odnos i  s ię  do s tandardowej  wewnętrznej  podstawy czasu cy f rowego 
tes tera rad iokomunikacy jnego.  Opc ja wzorca „zewnętrznego”  odnos i  s ię  do zewnętrznej  podstawy 
czasu podłączonej  do z łącza 10 MHz IN ( ty lko 8800SX).  Wzorzec Freq F lex pozwala użytkownikowi  
ska l ibrować cy f rowy tes ter  rad iokomunikacy jny według czystego zewnętrznego wzorca częstot l iwośc i  
i  zap isać tak i  wzorzec ka l ibracy jny w urządzeniu .  

8800 /  8800S 

Model  8800 /  8800S oferu je  opc je  wzorca wewnętrznego i  Freq  F lex.  

8800SX  

Model  8800SX ofe ru je  opc je  wzorca wewnętrznego,  wzorca zewnętrznego i  Freq F lex.  

Wybieranie  t rybu wzorca (8800SX)  

Należy skontaktować s ię  z  dz ia łem obs ług i  k l ienta f i rmy Viav i .  
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2-5.  USTAWIENIA PODSTAWOWE 

2-5-1.  DEMOD. ANALOG. 

1.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Genera tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Generato ra,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Genera tor .  

2.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Odbio rn ik i .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Odbiorn ików,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Odbiorn ik .  

3.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Genera tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Modulac j i ,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Modulac ja .  

4.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Odbio rn ik i .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Analogowej ,  aby  wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Demodulac ja  Analogowa.  

5.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Anal iza tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Oscy loskopu,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Oscy loskop.  

6.  Wybrać ikonę Konf igurac j i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Konf igurac ja .  Wybrać 
ikonę Funkc j i  Audio,  aby  wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Konf igurac ja  Audio.  

7.  Okno sąs iadujące Oscy loskop oraz okno sąs iadujące Konf igurac j i  Audio mogą być 
naprzemiennie przenoszone na przód ekranu  przy  pomocy ikony prze łączania.  
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2-5-2. SINAD ANALOG 

1.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Genera tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Generato ra,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Genera tor .  

2.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego  Odbio rn ik i .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Odbiorn ików,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Odbiorn ik .  

3.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Genera tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Modulac j i ,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Modulac ja .  

4.  Wybrać ikonę Funkc j i  Modulac j i ,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Modulac ja .  

5.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Odbio rn ik i .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Analogowej ,  aby  wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Demodulac ja  Analogowa.  

6.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Anal iza tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Oscy loskopu,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Oscy loskop.  

7.  Okno sąs iadujące Oscy loskop oraz okno sąs iadujące  Konf igurac ja  Audio mogą być 
naprzemiennie przenoszone na przód ekranu  przy  pomocy ikony prze łączania.  

8.  Wybrać ikonę Konf igurac j i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Konf igurac ja .  Wybrać 
ikonę Funkc j i  Audio,  aby  wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Konf igurac ja  Audio.  
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2-5-3.  DMR CYFROWY 

1.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Genera tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Generato ra,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Genera tor .  

2.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Odbio rn ik i .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Odbiorn ików,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Odbiorn ik .  

3.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Genera tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Modulac j i ,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Modulac ja .  

4.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Odbio rn ik i .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Cyf rowej ,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Demodulac ja  Cyfrowa.  

5.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Anal iza tory .  Wybrać ikonę 
Wykresy Cyfrowe,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Wykresy Cyfrowe.  

6.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Anal iza tory .  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Prof i lu  Zas i lan ia ,  aby wyświet lone  zosta ło  okno sąs iadujące Prof i l  Zas i lan ia .  

7.  Okno sąs iadujące Wykresy Cyfrowe o raz okno sąs iadujące Prof i l  Zas i lan ia  mogą być 
naprzemiennie przenoszone na przód ekranu  przy  pomocy ikony prze łączania.  
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2-6.  USTAWIENIA ZAAWANSOWANEJ KONFIGURACJI CYFROWEJ 

2-6-1.  P25 FAZA 2 

1.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego generatorów.   Wybrać ikonę 
Funkc ja  Generatorów,  aby wyświet lone zosta ło  kafe lkowe okno generatorów.  

2.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego generatorów.   Wybrać ikonę 
Modulac ja ,  aby wyświet lone zosta ło  okno kafe lkowe modulac j i .  

3.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego odbiorn ików.   Wybrać ikonę 
Funkc ja  Odbiorn ików,  aby wyświet lone zosta ło  okno kafe lkowe odbiorn ików.  

4.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w celu wyświet len ia  menu rozwi janego odbiorn ików.   Wybrać ikonę 
Funkc ja  Cyfrowa,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe demodulac j i  cy f rowej .  

5.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego anal izatorów.   Wybrać ikonę 
Wykresy Cyfrowe,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe wykresów cyf rowych.  
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2-6-2. REGENERATOR SYGNAŁU DMR 

1.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego generatorów.   Wybrać ikonę 
Funkc ja  Generatorów,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe generatorów.  

2.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego generatorów.   Wybrać ikonę 
Modulac ja ,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe modulac j i .  

3.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego odbiorn ików.   Wybrać ikonę 
Funkc j i  Odbiorn ików,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe odbio rn ików.  

4.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego odbiorn ików.   Wybrać ikonę 
Funkc j i  Cyf rowej ,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe demodulac j i  cy f rowej .  

5.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego anal izatorów.   Wybrać ikonę 
Wykresy Cyfrowe,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe wykresów cyf rowych.  
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2-7.  USTAWIENIA KONFIGURACJI TETRA  

1.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego generatorów.   Wybrać ikonę 
Funkc j i  Generato rów,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe generatorów.  

2.  Wybrać ikonę Generatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego generatorów.   Wybrać ikonę 
Modulac ja ,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe modulac j i .  

3.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego odbiorn ików.   Wybrać ikonę 
Funkc j i  Odbiorn ików,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe odbio rn ików.  

4.  Wybrać ikonę Odbio rn ik i  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego odbiorn ików.   Wybrać ikonę 
Funkc ja  Cyfrowa,  aby wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe demodulac j i  cy f rowej .  

5.  Wybrać ikonę Anal izatory  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego anal izatorów.   Wybrać ikonę 
Funkc ja  Konste lac j i ,  aby  wyświet lone zosta ło  okno kaf lowe konste lac j i .  
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STRONĘ CELOWO POZOSTAWIONO PUSTĄ.  



ROZDZIAŁ 3 – KONSERWACJA 
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3-1.  WSTĘPNE CZYNNOŚCI ORAZ REGULACJA SPRZĘTU 

Umieśc ić  cy f rowy tes ter  rad iokomunikacy jny na s to le  lub s tanowisku do  p rób i  przeprowadzić  
procedurę włączenia (punkt  2 -4-1) .  

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  DOTYCZĄCE AKUMULATORA 

Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny jes t  zas i lany przez wewnętrzny pak ie t  akumulatorów l i towo -
jonowych.  Cyf rowy tes te r  rad iokomunikacy jny jes t  dostarczany wraz z  zewnętrznym zas i laczem prądu 
s ta łego,  k tóry  umożl iwia  operatorowi  na ładowanie akumulatora z  s iec i  zas i la jące j  prądu 
przemiennego.  Urządzenie może być na s ta łe  podłączone do s iec i  prądu przemiennego poprzez 
zewnętrzny zas i lacz prądu s ta łego d la  ce lów serwisowych i / lub tes tów laboratory jnych.  

Wewnętrzny akumulato r  jes t  przygotowany do zas i lan ia  urządzenia przez  2,5 godz in c iąg łe j  pracy ,  a  
po up ływie tego czasu akumulator  powin ien zostać ponownie na ładowany.  Kiedy wskaźnik  BAT jes t  
ko loru ZIELONEGO, oznacza to ,  że akumulator  jes t  na ładowany w 100%.  Kiedy wskaźnik  BAT jes t  
ko loru POMARAŃCZOWEGO, oznacza to ,  że akumulator  jes t  w t rakc ie  ładowania.  

Jeżel i  poz iom naładowania akumulatora pokazany w ikonie BAT to≤5%, wyświet lany jes t  komunikat  
os t rzegawczy „Nisk i  poz iom akumulatora” .  

Ładowarka dz ia ła  po  podłączeniu urządzenia do  dostarczonego wraz z  n im zewnętrznego zas i lacza 
prądu s ta łego lub odpowiedniego źród ła prądu  s ta łego (od 11 do 24 V- ) .  Pe łne ładowanie  
akumulatora za jmuje w p rzyb l iżen iu cz tery  godz iny.  Wewnętrzna  ładowarka umożl iwia  ładowanie 
akumulatora w zakres ie  temperatur  od 0°  do 45 °C. Po włączeniu urządzenia przy  ca łkowic ie  
roz ładowanym akumulatorze na leży odczekać 20 minut  w ce lu  jego  na ładowania.  

Akumulator  na leży ładować przynajmnie j  co t rzy  mies iące lub od łączać od urządzenia przed d ług im 
okresem n ieużywania i  p rzechowywania t rwającym ponad sześć mies ięcy.  Akumulator  na leży 
wymontować z  urządzenia,  gdy temperatu ra otoczenia spada poniże j  -20°C i  wzrasta powyżej  60 °C).  
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3-2.  AUTO-TEST  
Cyfrowy tes ter  rad iokomunikacy jny jes t  wyposażony w funkc ję  auto - tes tu ,  pozwala jącą na szybką  
ocenę dz ia łan ia  urządzenia.  Wynik i  tes tu są wyświet lane obok tes tów w l iczn ikach 
pomyślnych/n iepomyślnych.  

1 .  Wybrać ikonę Narzędz ia  w ce lu  wyświet len ia  menu rozwi janego Narzędz ia.  Wybrać ikonę 
Funkc j i  Auto - tes tu,  aby wyświet lone zosta ło  okno sąs iadujące Auto - tes tu  

 

      
 

 
 

2.  Nacisnąć przyc isk  uruchomienia (Run)  w celu rozpoczęc ia auto - tes tu.  
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3-3 .  PROCEDURY KONSERWACYJNE 

3-3-1.  ŁADOWANIE AKUMULATORA 

Ładowarka dz ia ła  po  podłączeniu urządzenia do  dostarczonego wraz z  n im zewnętrznego zas i lacza 
prądu s ta łego lub odpowiedniego źród ła prądu  s ta łego (od 11 do 24 V- ) .  Pe łne ładowanie  
akumulatora za jmuje w p rzyb l iżen iu cz tery  godz iny.  Wewnętrzna  ładowarka umożl iwia  ładowanie 
akumulatora w zakres ie  temperatur  od 0°  do 45 °C. Po włączeniu urządzenia przy  ca łkowic ie  
roz ładowanym akumulatorze na leży odczekać 20 minut  w ce lu  jego  na ładowania.  

Akumulator  na leży ładować przynajmnie j  co t rzy  mies iące lub od łączać od urządzenia przed d ług im 
okresem n ieużywania i  p rzechowywania t rwającym ponad sześć mies ięcy.  Akumulator  na leży 
wymontować z  urządzenia,  gdy temperatu ra otoczenia spada poniże j  -20°C i  wzrasta powyżej  60 °C).  

OPIS 
Ta procedura s tosowana jes t  podczas ładowania akumulatora w u rządzen iu za pomocą zewnętrznego 
zas i lacza prądu s ta łego.  
 

 
 

                    
 

1 .  Podłączyć zewnętrzny zas i lacz prądu s ta łego do  z łącza DC IN urządzenia.  

2.  Podłączyć kabel  zas i la jący AC do z łącza AC PWR znajdu jącego s ię  w  zewnętrznym 
zas i laczu DC i  do odpowiedniego źród ła zas i lan ia  AC.  

3 .  Sprawdzić ,  czy wskaźnik  na zewnętrznym zas i laczu DC świec i  s ię  na ZIELONO.  

4 .  Pozostawić  akumulator  na cz tery  godz iny lub do  momentu,  w k tó rym wskaźnik  BAT zmieni  
ko lor  na ZIELONY.  

 Gdy wskaźnik  BAT jes t  ko loru pomarańczowego i / lub akumulator  n ie  ładuje s ię ,  a  urządzenie 
n ie  pracuje na zas i lan iu  akumulatorowym, wówczas akumulator  wymaga wymiany.  

Wskaźnik 
zewnętrznego 
zasi lacza DC 

Wskaźnik SYS 3

Zewnętrzny 
zasilacz DC 

 

DC IN 
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3-3-2.  WYMIANA AKUMULATORA 
OPIS 
Procedura ta  s tosowana jes t  podczas wymiany akumulatora w u rządzeniu.  
 

 

 
OSTROŻNIE 

AKUMULATOR NALEŻY WYMIENIĆ WYŁĄCZNIE NA OKREŚLONY MODEL. NIE 
WOLNO INSTALOWAĆ BATERII  NIEŁADOWALNYCH.  

OSTRZEŻENIE 

• LITOWO -JONOWY PAKIET AKUMULATOROWY POWINIEN ZOSTAĆ 
ZLIKWIDOWANY, ZGODNIE Z  LOKALNYMI ,  STANDARDOWYMI PROCEDURAMI 
DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA. NIE NALEŻY MIAŻDŻYĆ ANI SPALAĆ 
LITOWO -JONOWEGO PAKIETU AKUMULATORA ANI TEŻ WYRZUCAĆ GO 
WRAZ Z NORMALNYMI ODPADAMI.  

• NIE WOLNO ZWIERAĆ LUB PRÓBOWAĆ NA SIŁĘ ROZŁADOWAĆ 
AKUMULATORÓW LITOWO -JONOWYCH, PONIEWAŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ 
DO ICH ROZSZCZELNIENIA,  PRZEGRZANIA BĄDŹ EKSPLOZJI .  

 
USUWANIE 

1.  Sprawdzić ,  czy urządzen ie jes t  wy łączone i  od łączone od zas i lan ia  s iec iowego.  

2 .  Odblokować pok rywę akumulatora,  aby go ods łon ić .  

3 .  Odłączyć wiązkę przewodów ( łączącą akumulator  z  urządzeniem) i  wymontować akumulator .  

 

INSTALACJA 

1.  Zamontować akumulator  w urządzeniu i  podłączyć wiązkę przewodów.  

2.  Zatrzasnąć ponownie pokrywę akumulatora u rządzenia.  

 
 

Wiązka przewodów 

 

Osłona ba ter i i  

 

Akumulator  
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3-3-3. WYMIANA BEZPIECZNIKA 
OPIS 
Procedura ta  s tosowana jes t  podczas wymiany wewnętrznego bezpiecznika urządzenia.  
 

 

OSTROŻNIE 

ABY ZAPEWNIĆ STAŁĄ OCHRONĘ PRZED POŻAREM, NALEŻY BEZPIECZNIKI  
WYMIENIAĆ WYŁĄCZNIE NA TAKIE,  KTÓRE POSIADAJĄ OKREŚLONE 
NAPIĘCIE ORAZ PRĄD ZNAMIONOWY. (5 A,  32  VDC, TYP F -  MINIATUROWY 
BEZPIECZNIK BLASZKOWY)  

 

USUWANIE 

1.  Sprawdzić ,  czy urządzen ie jes t  wy łączone i  od łączone od zas i lan ia  s iec iowego.  

2.  Odblokować pok rywę akumulatora aby ods łon ić  bezpiecznik .  

3 .  Znaleźć i  usunąć bezpiecznik .  

 

INSTALACJA 

1.  Zainsta lować bezpiecznik .  

2.  Zatrzasnąć ponownie pokrywę akumulatora u rządzenia.  

 

 

 

Wiązka przewodów 

 

Osłona ba ter i i  

 

Bezpiecznik  
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3-3-4.  WYMIANA BEZPIECZNIKA DMM 
OPIS 
Procedura ta  s tosowana jes t  podczas wymiany bezpiecznika mul t imetru cy f rowego (DMM).  
 

 

OSTROŻNIE 

ABY ZAPEWNIĆ STAŁĄ OCHRONĘ PRZED POŻAREM, NALEŻY BEZPIECZNIKI  
WYMIENIAĆ WYŁĄCZNIE NA TAKIE,  KTÓRE POSIADAJĄ OKREŚLONE 
NAPIĘCIE ORAZ PRĄD ZNAMIONOWY. (3 A, 250  V, BEZPIECZNIK TYPU F )  

 

USUWANIE 

Zdjąć pokrywę bezpiecznika DMM i  wy jąć bezpiecznik  DMM z urządzenia,  a  następnie 
za insta lować nowy bezpiecznik  DMM.  
 
INSTALACJA 

Zainsta lować bezpiecznik  DMM oraz pokrywę bezpiecznika w urządzeniu .  

 

 

 

Pokrywa bezpiecznika 
DMM 

Bezpiecznik DMM 
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3-3-5.  WYMIANA STOPEK 
OPIS 
Procedura ta  s tosowana jes t  podczas wymiany s topek urządzenia.  
 

 
USUWANIE 

Wykręc ić  śrubę z  urządzenia.  Usunąć przednią  s topkę i  s topkę sk ładaną z  urządzenia.  

Podnieść zak ładkę ty lne j  s topk i  i  zd jąć  s topkę z  urządzenia.  
 
INSTALACJA 

Zainsta lować s topkę sk ładaną i  przednią s topkę urządzenia.  Wkręc ić  śrubę do urządzenia i  
dokręc ić  momentem 6 funtów na ca l .  

Zainsta lować ty lną s topkę urządzenia.  

 

 

 

Stopka składana  

Stopka prz ednia  

Śruba  

Stopka ty lna  
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3-4.  PRZYGOTOWANIE DO SKŁADOWANIA LUB WYSYŁKI 

A.  Opakowanie 
 
Zapakować urządzenie w oryg ina lny po jemnik  p rzewozowy.  Jeżel i  u rządzenie pakowane jes t  w 
opakowanie inne n iż  o ryg ina lne,  na leży zastosować s ię  do poniższych wytycznych:  

  Owinąć u rządzenie mate r ia łem pakunkowym z tworzywa sztucznego.  

  Skorzystać z  dwuśc iennego kontenera t ransportowego.  

  Zabezpieczyć wszystk ie  bok i  mater ia łem amortyzacy jnym w ce lu  un ieruchomienia urządzenia 
w pojemniku przewozowym.  

  Uszczeln ić  kontener  odpowiednią taśmą uszczeln ia jącą.  

  Na wie rzchu,  spodz ie oraz po bokach opakowania umieśc ić  znak „FRAGILE” (os t rzeżenie o 
de l ikatne j  zawartośc i ) .  

B. Środowisko 
 
Tester  na leży przechowywać w  czystym i  suchym otoczeniu.  w  środowisku o wysok ie j  wi lgotnośc i  
na leży zabezpieczyć tester  8800 /  8800S  przed zmianami  temperatury ,  k tóre mogą spowodować 
wewnęt rzną kondensac ję.  Poniższe warunk i  ś rodowiskowe dotyczą zarówno wysy łk i ,  jak  i  
sk ładowania:  

Temperatura:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -30°C do +71°C* 

Wilgotność względna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  od 0% do 95%  

Wysokość:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 do 4600 m  

Drgania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <2 g  

Wstrząs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <30 g  

*  Akumulator  n ie  może być narażony na dz ia łan ie  temperatur  poniże j  -20°C ani  powyżej  +60°C.  

 



ZAŁĄCZNIK A – TABELA PIN-OUT ZŁĄCZY 
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A-1.  ZŁĄCZA WE/WY 
 

 
 (Przedni  panel )  

 

ZŁĄCZE TYP WEJŚCIE/WYJŚCIE 

AMP Wtyczka bananowa żeńska  DMM  WEJŚCIE  

ANT N żeńsk i  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

AUD IN  BNC żeńsk i  WEJŚCIE  

AUD OUT  BNC żeńsk i  WYJŚCIE  

COM  Wtyczka bananowa żeńska  DMM  WEJŚCIE  

GEN N żeńsk i  WYJŚCIE  

HEAD PHONES  OKRĄGŁE 2,5  mm  WYJŚCIE  

IN LINE POWER IN  N żeńsk i  WEJŚCIE  

IN LINE POWER OUT  N żeńsk i  WYJŚCIE  

MIC  6-pin OKRĄGŁY, żeńsk i  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

 Opis  z łącza MIC zna jdu je  s ię  w Tabe l i  A -3 .  

SCOPE  BNC żeńsk i  WEJŚCIE  

T/R  N żeńsk i  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

USB  USB 2 .0  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

 Opis  z łącza USB zna jdu je  s ię  w Tabe l i  A -6  

V /  Ω  Wtyczka bananowa żeńska  DMM  WEJŚCIE  

 
Tabela A -1.  Z łącza WE/WY  (Przedni  panel )  
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A-1.  ZŁĄCZA WE/WY (ciąg dalszy) 
 

      

 8800 /  8800S 8800SX 
 (Tylny panel)  (Tylny panel)  

 

ZŁĄCZE TYP WEJŚCIE/WYJŚCIE 

DC IN  OKRĄGŁE 2,5  mm  WEJŚCIE  

ETHERNET  RJ45  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

 Opis  z łącza ETHERNET zna jdu je  s ię  w Tabe l i  A -5.  

GROUND  OKRĄGŁE 2,5  mm  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

REMOTE  44 -pin D -SUB, żeńsk i  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

 Opis  z łącza REMOTE zna jdu je  s ię  w Tabe l i  A -4.  

USB  USB 2 .0  WEJŚCIE/WYJŚCIE  

 Opis  z łącza USB zna jdu je  s ię  w Tabe l i  A -6.  

10 MHz EXT  BNC żeńsk i  WEJŚCIE  

 
Tabela A -2.  Z łącza WE/WY  (Ty lny panel )  
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A-2.  TABELA PIN-OUT ZŁĄCZY MIC 
 

 

 

ZŁĄCZE PIN NAZWA SYGNAŁU 

A GND  

B SPEAKER+  

C  PTT 

D  MIC  

E MICSEL1  

F  MICSEL2  

 
Tabela A -3.  Tabela Pin -Out z łączy MIC  

 

A

F

E

DC

B
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A-3.  TABELA PIN-OUT ZŁĄCZY REMOTE 
 

 

 

ZŁĄCZE PIN NAZWA SYGNAŁU  ZŁĄCZE PIN NAZWA SYGNAŁU 

1 USB3_VBUS   23  GND  

2  USB3_GND   24  PPC_ETX_P  

3  +5V_ACC   25  GND  

4  PPCDBUG_TXD   26  PPCUSR_CTS  

5  GND   27  PPCUSR_TXD  

6  OMAPRCI_RTS   28  REM_GPIO(5)  

7  GND   29  REM_GPIO(1)  

8  PPC_ERX_N   30  REM_GPIO(3)  

9  PPC_ETX_N   31 USB3_VBUS  

10  GND   32  USB3_GND  

11 PPCUSR_RTS   33 +5V_ACC  

12  PPCUSR_RXD   34  PPCDBUG_RXD  

13 REM_GPIO(7)   35  GND  

14  REM_GPIO(6)   36 OMAPRCI_RXD  

15  REM_GPIO(2)   37  GND  

16 USB3_FD_N   38  PPC_ERX_P  

17  USB3_FD_P   39  GND  

18  OMAPCON_TXD   40  REM_GPIO(4)  

19  OMAPCON_RXD   41  REM_GPIO(0)  

20  GND   42  OMAPCON_RTS  

21  OMAPRCI_TXD   43  OMAPCON_CTS  

22  OMAPRCI_CTS   44  BKBOX#  

 
Tabela A -4.  Tabela Pin -Out z łączy REMOTE  

31 44

30

151

16
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A-4.  TABELA PIN-OUT ZŁĄCZY ETHERNET 
 

 

 

ZŁĄCZE PIN NAZWA SYGNAŁU 

1 TX+  

2  TX -  

3  RX+  

4  NIE 
WYKORZYSTYWANE  

5  NIE 
WYKORZYSTYWANE  

6  RX -  

7  NIE 
WYKORZYSTYWANE  

8  NIE 
WYKORZYSTYWANE  

 
Tabela A -5.  Tabela Pin -Out z łączy ETHERNET  

18
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A-5.  TABELA PIN-OUT ZŁĄCZY USB 
 

 

 

ZŁĄCZE PIN NAZWA SYGNAŁU 

1 VCC  

2  D -  

3  D+  

4  GND  

 
Tabela A -6.  Tabela Pin -Out z łączy USB  

1 4



ZAŁĄCZNIK B – SKRÓTY 

   B-1  

A 

A Amperes (ampery) 
AC Alternating Current (prąd 

przemienny) 
AF Audio Frequency (częstotliwość 

audio) 
AFBW Audio Frequency Bandwidth 

(szerokość pasma częstotliwości 
audio) 

AM Amplitude Modulation (modulacja 
amplitudy) 

ANT Antenna (antena) 
Assy Assembly (zespół) 
ATTN Attenuation (tłumienie) 
Aud Audio 

B 

Bat Battery (akumulator) 
Batt Battery (akumulator) 
BER Bit Error Rate (bitowy współczynnik 

błędu) 
BNC Bayonet Neill-Concelman (typ 

złącza) 
BP Bandpass (pasmo) 
BW Bandwidth (szerokość pasma) 

C 

C Celsius or Centigrade (stopień 
Celsjusza) 

CAL Calibrate/Calibration (Kalibruj / 
kalibracja) 

CD Compact Disk (CD-ROM / dysk 
kompaktowy) 

CFM Coldfire Firmware (oprogramowanie 
wewnętrzne Coldfire) 

CH Channel (kanał) 
Config Configure/Configuration (konfiguruj 

/ konfiguracja) 
CPLD Complex Processing Logic Device 

(urządzenie logiczne do 
kompleksowego przetwarzania) 

CW Continuous Wave (fala ciągła) 

D 

D Day (dzień) 
dB Decibel 
dBc Decibels below Carrier (decybele 

poniżej fali nośnej) 
dBm Decibels above one Milliwatt 

(decybele powyżej jednego 
miliwata) 

DC Direct Current (prąd stały) 
DCS Digitally Coded Squelch 

(automatyczne wyciszanie 
kodowane cyfrowo) 

Demod Demodulation (demodulacja) 
DEV Deviation (odchylenie) 
DIST Distortion (odkształcenie) 
DTF Distance to Fault (odległość do 

błędu) 
DVM Digital Voltmeter (cyfrowy 

woltomierz) 

E 

e.g. For Example … (na przykład...) 
EMC Electromagnetic Compatibility 

(kompatybilność 
elektromagnetyczna) 

EMI Electromagnetic Interference 
(zakłócenia elektromagnetyczne) 

Err Error (błąd) 
ESC Escape (powrót do poprzedniego 

stanu) 
Est Estimated (szacowany) 

F 

F Female (żeński) 
FH Frequency Hop (hop 

częstotliwościowy) 
Fgen Function Generator (generator 

funkcyjny) 
FM Frequency Modulation (modulacja 

częstotliwości) 
FPGA Field Programmable Gate Array 

(bezpośrednio programowalna 
macierz bramek) 

FREQ Frequency (częstotliwość) 

G 

Gen Generate / Generator (utwórz / 
generator) 

GHz Gigahertz (109 Hertz) 

H 

H Hour (godzina) 
HI High (wysoki) 
HP High-Pass (góry przepust) 
Hr Hour (godzina) 
HW Hardware (sprzęt) 
Hz Hertz 
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I 

ID Identification (identyfikacja) 
i.e., That is … (to jest... /tj./) 
IF Częstotliwość pośrednia 
IN Input or Inch (wejście lub cal) 
In/lbs. Inch/Pounds (cal/funt) 
I/O Input/Output (wejście/wyjście) 

K 

kHz Kilohertz (103 Hertz) 

L 

LCD Liquid Crystal Display (wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny) 

LO Low (małe) 
LP Low-Pass (mały przepust) 
Lvl Level (poziom) 

M 

M, m Month, Meters, Minutes or Male 
(miesiąc, metry, minuty lub męski) 

MFIO Multi-Function I/O (wielofunkcyjne 
WE/WY) 

MHz Megahertz (106 Hertz) 
MIC Microphone (mikrofon) 
MIN, min Minimum or Minutes (minimum lub 

minuty) 
mm Millimeter (10-3 Meters) (milimetr) 
MOD Modulation (modulacja) 

N 

N/A Not Applicable (nie dotyczy) 
NORM Normal or Normalize (normalny lub 

normalizuj) 

O 

OUT Output (wyjście) 
Ovr Overload (przeciążenie) 

P 

para Paragraph (paragraf / rozdział / 
sekcja) 

PC Printed Circuit (obwód drukowany) 
PCB Printed Circuit Board (płytka 

obwodu drukowanego) 
PPC PowerPC 
ppm Parts per Million (części na milion) 
PTT Push to Talk (naciśnij, aby 

rozmawiać) 
Pwr Power (moc / zasilanie) 

R 

REC Receive (odbierać) 
RF Radio Frequency (częstotliwość 

radiowa) 
RSSI Received Signal Strength Indication 

(wskazanie siły odbieranego 
sygnału) 

RX Receive (odbierać) 

S 

SWR Standing Wave Ratio (współczynnik 
fali stojącej) 

SYS System 

T 

TDM Time-Division Multiplexing (metoda 
podziału przesyłanych sygnałów) 

Tem Temperature (temperatura) 
Temp Temperature (temperatura) 
TNC Threaded Neill-Concelman (typ 

złącza) 
T/R Transmit/Receive (nadawaj / 

odbieraj) 
TX Transmit (nadawaj) 

U 

UHF Ultra High Frequency (pasmo 
ultrakrótkie) 

UI User Interface (interfejs 
użytkownika) 

USB Universal Serial Bus (port USB - 
uniwersalna szyna szeregowa) 

UUT Unit Under Test (urządzenie 
testowane) 

V 

V Volt (wolt) 
VAC Volts, Alternating Current (wolty, 

prąd przemienny) 
Vdc Volts, Direct Current (wolty, prąd 

stały) 
VHF Very High Frequency (bardzo 

wysoka częstotliwość) 
Vol Volume (głośność) 
Vp Volta Peak (szczytowa wartość 

woltowa) 
Vrms Volts Root Mean Square (woltowa 

średnia kwadratowa) 
VSWR Voltage Standing Wave Ratio 

(woltowy współczynnik fali stojącej) 

W 

W Watt 

Y 

Y Year (rok) 
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