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SWS 系统：使用 MAP 系列 mSWS-A2SLS 可调谐激

光器的发射机端配置 

图 1-1：使用 MAP 系列 mSWS-A2SLS 可调谐激光器的发射机端配置 

 
 

表 1-1：系统器件组成 

器件 编号 

主机                        MAP-380 8 槽位主机 台式：MAP-380A-B 

机架式：MAP-380AX-B 

槽位 1～3 SWS 系统 C/L 波段扫描光源，PMF，FC/APC mSWS-A2SLS 

槽位 4 双输出 SOM 模块 mSWS-A2SOM 

槽位 5 四输出遥测发射机扩展模块 mSWS-A2TX 

槽位 6 四输出遥测发射机扩展模块 

槽位 7～8 空置 -- 

 
 

表 1-2：光互连连接 

From To 

器件 端口 器件 端口 

扫描光源 Laser SOM Laser IN 

SOM OUTPUT 1 (APC) SWS TX, (槽位 5) SOM IN 

OUTPUT 2 (APC) SWS TX, (槽位 6) SOM IN 

SWS TX, 槽位 5 3 未显示： 

SWS RX 模块（mSWS-A2RX）安装在     

MAP-280 或者 MAP-380 主机上 
SWS TX, 槽位 6 2 

 
 

 


