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Compatibi l i tà  e lett romagnetica:  

Per  mantenere  i l  r ispet to  de l la  conformi tà  EMC, tu t t i  i  cav i  es tern i  devono essere schermat i  e  lunghi  
a l  mass imo t re  metr i .  

 

Nomenclatura:  

Nel  presente manuale,  l 'espress ione "8800"  s i  r i fer isce a l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800.  

Nel  presente manuale,  l 'espress ione "8800S" s i  r i fer isce a l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800S. 

Nel  presente manuale,  l 'espress ione "8800SX" s i  r i fer isce a l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800SX.  

Nel  presente manuale,  l 'espress ione "Ser ie  8800"  s i  r i fer isce a l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  
8800.  

Nel  presente manuale,  l e  espress ion i  "Test  Set" ,  "Test  system per  rad io  d ig i ta l i "  e  "Uni tà"  s i  
r i fer iscono a l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800.  

 
Garanzia del  prodotto:  

Fare r i fe r imento a ht tp : /www.v iav iso lu t ions.com/en-us/war ranty- in fo rmat ion per  le  in fo rmazion i  su l la  
garanz ia  de l  prodo t to .  

 

DFAR/Avvisi  sui  dir i t t i  l imitat i  

Se i l  sof tware v iene ut i l i zzato per  l 'esecuz ione d i  un contrat to  pr inc ipa le  o d i  un subappal to  de l  
Governo degl i  Stat i  Uni t i ,  i l  sof tware v iene consegnato e concesso in  l icenza come "Sof tware 
commerc ia le  per  computer"  a i  sens i  de l la  normat iva DFAR 252.227-7014 ( feb.  2014)  o  come "ar t i co lo  
commerc ia le"  a i  sens i  de l la  normat iva FAR 2.101(a)  o  come "So f tware per  computer  per  uso l imi ta to"  
a i  sens i  de l la  normat iva FAR 52.227-19 (d ic .  2007) o  quals ias i  normat iva d i  agenz ia o c lausola 
contra t tua le  equiva lente .  L 'uso,  la  dupl icaz ione o la  d ivu lgaz ione del  Sof tware sono sogget t i  a l le  
condiz ion i  d i  l icenza commerc ia le  s tandard d i  V IAVI,  mentre i  d ipar t iment i  ( t ranne  quel lo  de l la  
Di fesa)  e  le  agenz ie governat ive degl i  S tat i  Uni t i  non r iceveranno d i r i t t i  a l  d i  fuor i  de i  Di r i t t i  L imi ta t i  
a i  sens i  de l la  normat iva FAR 52.227-19(c)  (1-2 )  (d ic .  2007).  Gl i  u tent i  de l  Governo degl i  Stat i  Uni t i  
non r iceveranno d i r i t t i  super ior i  a i  Di r i t t i  L imi ta t i  a i  sens i  de l la  normat iva  FAR 52 .227-14 (g iugno 
1987) o  DFAR 252.227-7015 (b)(2 )  (novembre  1995),  come appl icab i le  in  tu t t i  i  dat i  tecn ic i .  
  

http://www.viavisolutions.com/en-us/warranty-information
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SICUREZZA AL PRIMO POSTO: A TUTTO IL PERSONALE OPERATIVO  

PER TUTTI  GLI  INTERVENTI  DI  SERVIZIO SULL'UNI TÀ,  CONSULTARE IL  PERSONALE TECNICO 
QUALIFICATO.   L 'UNITÀ NON CONTIENE PARTI  RIPARABILI  DALL 'UT IL IZZATORE. 

AVVISO: L 'UT IL IZZO DEL PRESENTE APPARATO CON MODALITÀ NON SPECIFICATE DALLA 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA POTREBBE RIDURRE LE PROTEZIONI  DI  S ICUREZZA FORNITA 
DALL'APPARATO.  

RIMOZIONE DELL' I NVOLUCRO,  COPERCHI  O PANNELLI  

L 'aper t ura  de l l ' i nvo luc ro  espone l ' u t i l i zza to re  a  r i sch i  e le t t r i c i  che possono p rovocare  scosse e le t t r i che o  dann i  
a l le  apparecch ia tu re .   Non az iona re  i l  Tes t  se t  con l ' i nvo luc ro  aper t o .  

IDENTIFICAZIONI  DI  S ICUREZZA NEL MANUALE TECNICO 

I l  p resente  manua le  usa l a  seguente  te rmino log ia  per  r i ch iamare l ' a t tenz ione su i  poss ib i l i  r i sch i  pe r  la  
s icurezza du rante  i l  f unz ionamento  o  la  manut enz ione de l l ' appa rato .  

ATTENZIONE:  QUESTO TERMINE IDENTI FICA CONDIZIONI  O ATTI VITÀ CHE,  SE IGNORATE,  POSSONO 
CAUSARE DANNI  ALL 'APPARATO O AD ALTRI  BENI  (PER ES.  UN INCE NDIO) .  

AVVISO: QUESTO TERMINE IDENTIFICA CONDIZIONI  O ATT IVITÀ CHE,  SE IGNORATE, POSSONO 
CAUSARE LESIONI  PERSONALI  ANCHE MORTALI .  

SIMBOLI  DI  S ICUREZZA PRESENTI  NEI  MANUALI  E  SULLE UNITÀ.  
 

 
ATTENZIONE:   Consu l ta re  i  document i  f o rn i t i  a  cor redo.   (Ques to  s imbolo  s i  r i f e r i sce a i  
par t i co la r i  segna l i  d i  ATTENZIONE p resent i  su l l ' un i tà  e  i l l us t ra t i  ne l  tes to ) .  

 
TERMINALE CA O CC:   Te rmina le  in  grado d i  e rogare  o  d i  r i ceve re  una t ens ione  CA o CC.  

 TERMINALE CC:  Te rmina le  in  g rado d i  e roga re  o  d i  r i cevere  una tens ione CC.  

 
TERMINALE CA:   Te rmina le  in  g rado d i  e roga re  o  d i  r i cevere  una CA o una tens ione 
a l te rnata .  

 
SUPERFICIE CALDA:   La  super f i c i e  pot rebbe essere  per ico losa se v iene toccat a .  

 

PRECAUZIONI  PER LA MESSA A TERRA DELL'APPARATO 

Un inadeguato  co l l egament o  de l l ' appa rato  a l la  te r ra  può causa re  scosse e le t t r i che.  

UTILIZZO DI  SONDE 

Consu l tare  le  Spec i f i che per  i  va lo r i  mass imi  d i  tens ione,  co r rente  e  potenza de i  var i  connet to r i  de l  Tes t  se t  
pr ima d i  co l lega r l i  con una  sonda da un d ispos i t i vo  te rmina le .   Ver i f i c are  che i l  d ispos i t i vo  te rmina le  r i spet t i  
ques te  spec i f i che p r ima d i  u t i l i zzar l o  pe r  la  m isu raz ione,  pe r  ev i ta re  scosse e le t t r i che o  dann i  a l l ' appa ra to .  

CAVI  DI  ALIMENTAZIONE 

Per  az iona re  ques to  apparato ,  i  cav i  d i  a l imentaz ione  non devono p resent are  s f i lacc ia ture  o  ro t tu re ,  né f i l i  
scoper t i .  

USARE SOLO FUSIBIL I  RACCOMANDATI  

Usare so lo  i  fus ib i l i  r accomandat i  spec i f i ca tamente  per  l ' appa ra to  con i  va lo r i  d i  cor rent e  e  d i  tens ione 
spec i f i ca t i .  

DESTINAZIONE D'USO 

L 'un i t à  è  s ta ta  p roget ta t a  so lo  per  l ' uso in  i n tern i  e  non dov rà  essere  sot topos ta  a  cond iz i on i  che possono 
provoc are  i l  conta t to  d i  ac qua o  a l t r i  l i qu id i  con i l  d is p lay  de l  Touch Screen.  

BATTERIA INTERNA 

L 'un i t à  cont iene una bat te r ia  a  ion i  d i  l i t i o  su l la  qua le  so lo  un tecn ico  qua l i f i ca to  può esegu i re  i n te rvent i  d i  
serv iz io .  

  



 

 

SICUREZZA AL PRIMO POSTO: A TUTTO IL PERSONALE OPERATIVO (segue)  

ATTENZIONE:  I  GENERATORI  DI  SEGNALE POSSONO GENERARE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE 
(EMI )  PER I  RICEVITORI  RADIO.   ALCUNI  DEI  SEGNALI  TRASMESSI  POSSONO PROVOCARE 
INTERRUZIONI  E  INTERFERENZE AI  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE,  ANCHE A DISTANZA DI  
VARI  CHILOMETRI .   GLI  UTIL IZZATORI  DI  QUESTI  A PPARATI  DOVRANNO ESA MINARE 
ATTENTAMENTE LE ATTIVITÀ CHE PRODUCONO L 'EMISSIONE (DIRETTA O INDIRETTA)  DI  
SEGNALI  E  DOVRANNO APPRONTARE LE PRECA UZIONI  NECESSARIE A  EVITARE POSSIBIL I  
PROBLEMI  DI  INTERFERENZA DELLE COMUNI CAZI ONI .  

 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

 

 
I l Cert if icato della Dichiarazione di conformità allegato 
all 'unità dovrà restare presso l 'unità. 
 
VIAVI consigl ia al l 'uti l izzatore di eseguire una copia del 
Cert if icato della Dichiarazione di conformità, da 
conservare con i l Manuale operativo per successive 
consultazioni.  
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PREFAZIONE 

 i  

AMBITO DI  APPLICAZIONE 
I l  presente Manuale cont iene le  is t ruz ion i  per  i l  funz ionamento de l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i .  S i  
raccomanda v ivamente d i  garant i re  che l 'u t i l i zzatore abbia p iena conoscenza dei  contenut i  de l  
presente Manuale pr ima d i  in iz iare ad az ionare  l 'apparato.  

ORGANIZZAZIONE 
I l  Manuale è cost i tu i to  da i  capi to l i  seguent i :  
 

CAPITOLO 1 -  INTRODUZIONE 

Forn isce un ' in t roduz ione  e una breve panoramica de l le  funz ion i  e  de l le  ca rat ter is t iche.   Vi  
sono inc lus i  anche i  pr inc ip i  d i  funz ionamento.  
 

CAPITOLO 2 -  ISTRUZIONI  PER IL FUNZIONAMENTO 

Ident i f ica e descr ive i l  funz ionamento d i  tu t t i  i  comandi ,  sp ie  e  connet tor i .  

Spec i f ica l ' in te raz ione con l ' in te r facc ia  u tente (UI) .  

Forn isce la  procedura  d i  accens ione e le  regolaz ion i  in iz ia l i .  

Forn isce le  procedure  d i  funz ionamento.  

Forn isce le  appl icaz ion i .  
 

CAPITOLO 3 -  MANUTENZIONE A CURA DELL 'UTILIZZATORE 

Ident i f ica e i l lus t ra  le  procedure de i  serv iz i  d i  rout ine,  de l la  manutenz ione e de l la  
conservaz ione.  

 



SOMMARIO 

i i   

PARAGRAFO  PAGINA 

CAPITOLO 1 -  INTRODUZIONE 
1-1 In formazion i  genera l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-1 
1-1A  Ambi to  d i  appl icaz ione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-1 
1-1B  Elenco corr ispondenze del la  nomenclatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-1 
1-2 Capac i tà  e  cara t ter is t iche de l l 'apparato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-2 
1-2A  Capac i tà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 
1-2B  Carat te r is t iche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-3 
1-3 Dat i  appara to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-9 
1-4 Pr inc ip i  d i  funz ionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-25 

 
CAPITOLO 2 -  ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 

2-1 Comandi ,  sp ie  e  connet tor i  de l l 'u t i l i zzato re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-1 
2-2 Funz ion i  e  r iquadr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-5 
2-2-1   Icone d i  s is tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-9 
2-2-2   Touch Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13 
2-2-3   Component i  de l l ' In ter facc ia  u tente (UI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-14 
2-2-3A   Barra d i  Avv io  ve loce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-14 
2-2-3B   Icone del le  funz ion i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15 
2-2-3C   F inest re  r iquadro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-16 
2-2-3D   Def in iz ione de i  parametr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-19 
2-2-3E  Menu a d iscesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-23 
2-2-3F   F inest re  messaggio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-25 
2-2-4   Menu d i  s is tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-26 
2-2-5   Modal i tà  sospens ione ( inat t ivo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-27 
2-2-6   Supporto  mul t i l ingua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-29 
2-3 Contro l l i  e  serv iz i  d i  manutenz ione prevent iva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
2-3-1   In t roduz ione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
2-3-2   Procedure d i  manutenz ione prevent iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
2-3-2A   Utens i l i ,  mater ia l i  e  apparat i  necessar i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
2-3-2B   Contro l l i  d i  rout ine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
2-3-2C   Pian i f icaz ione dei  contro l l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-31 
2-4 Funz ionamento in  condiz ion i  normal i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-32 
2-4-1   Procedura d i  accens ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-32 
2-4-2   Ins ta l laz ione/Rimozione del la  l icenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-33 
2-4-3   Ins ta l laz ione de l  sof tware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-37 
2-4-4   Salvataggio/Rich iamo de l le  f inest re  funz ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-39 
2-4-5   Snapshot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-40 
2-4-6   Uni tà  c lone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-43 
2-4-7   Mul t imetro d ig i ta le  (DMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-44 
2-4-8   Modal i tà  d i  conf iguraz ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-45 
2-4-9   Modal i tà  Base tempi  d i  r i fer imento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47 
2-5 Conf iguraz ion i  d i  base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-47 
2-5-1   Demodulaz ione analog ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-48 
2-5-2   SINAD analog ico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-49 
2-5-3   DMR dig i ta le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-50 
2-6 Impostaz ione del la  conf iguraz ione Advanced Dig i ta l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-51 
2-6-1   P25 FASE 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-51 
2-6-2   DMR Repeater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-52 
2-7 TETRA BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-53 



 

 i i i  

PARAGRAFO  PAGINA 

 
CAPITOLO 3 -  MANUTENZIONE 

3-1 Cura pre l iminare e regolaz ione del l 'apparato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-1 
3-2 Autotest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-2 
3-3 Procedure d i  manutenz ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-3 
3-3-1   Ricar ica bat te r ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-3 
3-3-2   Sost i tuz ione de l la  bat ter ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-4 
3-3-3   Sost i tuz ione de l  fus ib i le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-5 
3-3-4   Sost i tuz ione de l  fus ib i le  de l  DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-6 
3-3-5   Sost i tuz ione p ied in i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-7 
3-4 Approntamento per  i l  magazz inaggio o la  spediz ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-8 
3-4A  Imbal lo    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-8 
3-4B  Condiz ion i  ambienta l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-8 

 
APPENDICI 

A Tabel le  p in  d i  usc i ta  de i  connet tor i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-1  
A-1   Connet tor i  I /O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-1  
A-2   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-3  
A-3   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore REMOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-4  
A-4   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore ETHERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-5  
A-5   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-6  
 
B Abbrev iaz ion i   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B-1  
 
 
 



ELENCO FIGURE / TABELLE 

i v   

 

ELENCO DELLE TABELLE 

 

TITOLO   PAGINA 
Connet tor i  I /O (Pannel lo  anter iore )   A-1  
Connet tor i  I /O (Pannel lo  poster iore)   A-2  
Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore MIC  A-3  
Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore REMOTE  A-4  
Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore ETHERNET  A-5  
Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet tore USB  A-6  
 



ATTIVITÀ AL RICEVIMENTO DEL MATERIALE 

 v 

Apertura imballo 

I l  mater ia le  da imbal lagg io in terno a l  conten i tore usato per  la  spediz ione rea l izzato espressamente 
per  i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  forn isce la  mass ima protez ione.  Durante l 'aper tura,  ev i tare d i  
danneggiare i l  conten i to re usato per  la  spediz ione e i l  mater ia le  da  imbal laggio.  

Ut i l izzare i  seguent i  pass i  per  apr i re  l ' imbal lo  de l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i :  

  Tagl iare e r imuovere i l  nast ro  ades ivo su l la  par te  super iore de l  conten i tore usato per  la  
spediz ione e apr i r lo .  

  Rimuovere l ' imbot t i tura super iore.  

  Rimuovere i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  e  i l  mater ia le  da imbal laggio  da l l ' imbot t i tu ra 
in fer iore de l l ' imbal lo .  

  Rimuovere la  pro tez ione  d i  p las t ica da l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  e  ispez ionare i l  
contenuto.  

  Riporre la  protez ione d i  p las t ica e i l  mater ia le  da  imbal laggio ne l  conten i tore usato per  la  
spediz ione.  

  Conservare i l  conten i tore usato per  la  spediz ione per  eventual i  us i  fu tur i ,  in  caso d i  r i to rno 
de l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i .  

Controllo del l 'apparato disimballato 

Ver i f icare eventual i  danni  a l l 'appara to causat i  da l  t raspor to .   In  presenza d i  danni  o  in  caso d i  
assenza d i  component i  da l la  spediz ione,  comunicare i  danni  e /o  le  mancanze a l l 'Ass is tenza Cl ient i  
VIAVI .  

 
CONTATTARE:  VIAVI  Solut ions Inc .  

 
Te le fono:  (800)  835-2350 (so lo  USA)  
 +1 (316)  522-4981 
E-Mai l :  avcomm.sales@viav iso lu t ions.com  
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI STANDARD 
 

DESCRIZIONE N° DI  PARTE Q.TÀ 

Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800:  

 8800 
 8800S 
 8800SX 

 

112581 
138803 
139942 

1 

Bat ter ia ,  r icambio  67076 1 

Al imentatore CC esterno  67374 1 

Coperch io ante r iore  138167 1 

Fus ib i le ,  r icambio (5  A,  32 Vcc,  T ipo F)  56080 2 

Manuale Guida In t rodut t i va (su car ta)  139254 1 

Manuale Opera t ivo (CD) 139274 1 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Cina)  91803 1 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Europa cont inenta le) 27480 1 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Nord Amer ica)  27478 1 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Regno Uni to )  27477 1 
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI STANDARD 
 

 
 

8800 /  8800S /  8800SX 
112581 /  138803 /  139942 

Bat ter ia ,  r icambio  
67076 

  

Al imentatore CC esterno  
67374 

Coperch io ante r iore  
138167 

  

Fus ib i le ,  r icambio (5  A,  32 Vcc,  a  lamina)  
56080 

Manuale Guida In t rodut t i va (su car ta)  
139254 

 
 

Manuale Opera t ivo (CD) 
139274 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Cina)  
91803 

 

  

   

  

         

  

       

  



 

 i x  

Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI STANDARD 
 

  

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Europa 
cont inenta le)  

27480 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Nord Amer ica)  
27478 

 

 

Cavo d i  a l imentaz ione (CA) (Regno Uni to )  
27477 
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI OPZIONALI 
( I  component i  opz ional i  pot rebbero essere  compres i  se sono s ta t i  ord ina t i )  

 
DESCRIZIONE N° DI  PARTE 

Ki t  antenne 114475 

At tenuatore  (20 dB /  150  W) 82560 

Car icabat te r ie ,  es terno  114479 

Bat ter ia ,  r icambio  67076 

Val ig ia ,  custod ia  morb ida per  i l  t raspor to  114478 

Val ig ia  d i  t raspor to  114477 

Condut tor i  d i  tes t  per  DMM 63936 

Microte le fono (microfono) 112861 

Manuale,  Manutenz ione (CD)  113614 

Cavo d i  a l imentaz ione(presa CC per  accendis igar i )  62404 

Sensore d i  potenza  (Bi rd  5017B)  113309 

Ki t  accessor i  DTF /  VSWR di  prec is ione  114348 

Ki t  per  montaggio a rack  114312 
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI OPZIONALI 
( I  component i  opz ional i  pot rebbero essere  compres i  se sono s ta t i  ord ina t i )  

 
DESCRIZIONE N° DI  PARTE 

Opzion i  sof tware  

 DMR 

 dPMR 

 NXDN 

 P25 

 P25 Fase 2 

 ARIB-T98 

 Generato re t rack ing 

 Larghezza d i  banda occupata 

 Misuratore d i  potenza in terno d i  prec is ione 

 Misuratore Thru-L ine d i  prec is ione 

 PTC 

 P iano f requenze AAR 

 Supporto  de l  sensore d i  potenza NRT-Z R&S 

 Cinese sempl i f icato 

 Cinese t rad iz ionale 

 Spagnolo 

 Por toghese 

 Malese /  Indones iano 

 Coreano 

 Arabo 

 Po lacco 

 Russo 

 Giapponese 

 Tedesco 

 Francese 

 I ta l iano  

 

Ser ie  8800 Opz01 

Ser ie  8800 Opz02 

Ser ie  8800 Opz03 

Ser ie  8800 Opz04 

Ser ie  8800 Opz05 

Ser ie  8800 Opz09 

Ser ie  8800 Opz10 

Ser ie  8800 Opz11 

Ser ie  8800 Opz12 

Ser ie  8800 Opz13 

Ser ie  8800 Opz14 

Ser ie  8800 Opz15 

Ser ie  8800 Opz20 

Ser ie  8800 Opz300 

Ser ie  8800 Opz301 

Ser ie  8800 Opz302 

Ser ie  8800 Opz303 

Ser ie  8800 Opz304 

Ser ie  8800 Opz305 

Ser ie  8800 Opz306 

Ser ie  8800 Opz307 

Ser ie  8800 Opz308 

Ser ie  8800 Opz309 

Ser ie  8800 Opz310 

Ser ie  8800 Opz311 

Ser ie  8800 Opz312 
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI OPZIONALI 
( I  component i  opz ional i  pot rebbero essere  compres i  se sono s ta t i  ord ina t i )  

 

 

 

 

 

 

             

K i t  antenne 
114475 

At tenuatore  (20 dB /  150  W) 
38242 

 
 

Car icabat te r ie ,  es terno  
114479 

Bat ter ia ,  r icambio  
67076 

  

Val ig ia ,  custod ia  morb ida per  i l  t raspor to  
114478 

Val ig ia  d i  t raspor to  
114477 

 
 

Condut tor i  d i  tes t  per  DMM 
63936 

Microte le fono (microfono) 
112861 
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Controllo del l 'apparato disimballato (segue)  

COMPONENTI OPZIONALI 
( I  component i  opz ional i  pot rebbero essere  compres i  se sono s ta t i  ord ina t i )  

 

 
 

Manuale,  Manutenz ione (CD) 
113614 

Cavo d i  a l imentaz ione(presa CC per  
accendis igar i )  

62404 

  

Sensore d i  potenza  (Bi rd  5017B)  
113309 

Ki t  accessor i  DTF /  VSWR di  prec is ione  
114348 

 

 

Ki t  per  montaggio a rack  
114312  
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CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE 

  1 -1  

1-1. INFORMAZIONI GENERALI 

A.  Ambito di  appl icazione 
 
 T ipo d i  manuale:  Manuale Opera t ivo 

Nome e numero d i  model lo  de l l 'apparato:  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800 

 Uso del l 'apparato:  I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800 s i  u t i l i zza per  
  le  prove d i  rad io  e re la t i v i  apparat i .  

B. Elenco corrispondenze della nomenclatura 
 
 NOME COMUNE  NOMENCLATURA UFFICIALE  

 8800 Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800 

 8800S Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800S 

 8800SX Test  system per  rad io  d ig i ta l i  8800SX 

 Ser ie  8800 Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800 

 Test  set  o  un i tà  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800 
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1-2. CAPACITÀ E CARATTERISTICHE DELL'APPARATO 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800 ut i l izzato per  le  prove  d i  ins ta l laz ione de l le  rad io ,  è  s ta to  
proget ta to  per  essere d i  fac i le  uso,  por ta t i le ,  a f f i dabi le  e  d i  lunga durata.  È in  grado  d i  misurare a l te  
potenze f ino a 50 W, nonché d i  esegui re  r icerca  guast i  su antenne,  ampl i f icator i  d i  potenza e  quanto 
in terconnesso t ra  lo ro e d i  soddis fare le  es igenze del le  appl icaz ion i  d i  var i  apparat i  rad io  ve ico lar i ,  
nonché del le  rad io  commerc ia l i .  

L 'a l imentaz ione v iene fo rn i ta  da l la  bat ter ia  in te rna opz ionale.   Nel l 'uso come Test  set  por ta t i le ,  s i  
u t i l i zza i l  connet tore DC IN per  la  car ica de l la  bat ter ia ,  i l  funz ionamento  da banco e la  manutenz ione. 

A. Capacità 
 
Capacità  

  Test  d i  r icev i tor i  RF -  larghezza d i  banda f ino a 1  GHz;  AM, FM, misuraz ion i  d i  f requenza e d i  
l ive l lo .  

  Test  d i  t rasmet t i to r i  RF -  larghezza d i  banda f ino  a 1 GHz;  AM, FM, 1 kHz /  150 Hz e sorgent i  
d i  modulaz ione esterne.  

  Misuratore d i  potenza RF -  F ino a 50 W cont inua t iv i ;  200 W con at tenuatore esterno.  

  Misuraz ion i  VSWR.  

  Funz ionamento sempl i f icato,  con poche d ig i taz ion i  e  con d isp lay d i  tes to.  

  Grande d isp lay Touch Screen,  con luminos i tà  de l la  re t ro i l luminaz ione regolab i le .  

  Autotest  per  va l idaz ion i  e  tes t  in tern i .  

  La bat ter ia  opz ionale  consente 2,5 ore d i  uso cont inuat ivo pr ima del la  r i car ica. 

  Spegnimento automat ico  dopo un tempo da 5  a 20 minut i  (se lez ionabi le)  d i  mancato ut i l izzo,  
se l 'a l imentaz ione CA non è co l legata.  

  Suf f ic ientemente compat to  e  leggero per  essere az ionato da una so la  persona. 
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B.  Caratterist iche 
 

Funzioni  e  r iquadri  -  LMR 
 

 
 

 
 

  
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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B.  Caratterist iche (segue)  
 

Funzioni  e  r iquadri  -  es tensione -  LMR 
 

       
 

       
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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B.  Caratterist iche (segue)  
 

Funzioni  e  r iquadri  -  PTC 
 

 
 

 
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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B.  Caratterist iche (segue)  
 

Funzioni  e  r iquadri  -  es tensione -  PTC 
 

    
 

       
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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B.  Caratterist iche (segue)  
 

Funzioni  e  r iquadri  -  Advanced Digital  
 

 
 

 
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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B.  Caratterist iche (segue)  
 

Funzioni  e  r iquadri  -  es tensione -  Advanced Digital  
 

       
 

       
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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1-3. DATI APPARATO 
NOTA 

• Laddove la  r iso luz ione spec i f icata supera l 'accuratezza spec i f icata,  ha 
pr ior i tà  la  r iso luz ione spec i f icata.  

• Accuratezza e r iso luz ione def in i te  in  percentuale  s i  r i fer iscono a l  va lore 
misurato o se lez ionato.  

• Tut te  le  carat ter is t iche RF sono r i fer i te  a  50 Ω .  

• At tendere un tempo d i  r i sca ldamento d i  a lmeno 10 minut i .  

• La larghezza d i  banda d i  modulaz ione del  segnale (d ' ing resso)  r icevuto non 
supera la  larghezza d i  banda IF de l  r icev i to re se lez ionata.  

• Le spec i f iche VSWR dei  connet tor i  ANT e GEN s i  appl icano so lo  quando s i  
se lez ionano quei  connet tor i .  

• Le spec i f iche sono sogget te  a  modi f iche senza p reavv iso.  
 
GENERATORE RF 

PROTEZIONE PORTE DI  INGRESSO 

Porta ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +20 dBm (potenza  ingresso t ip ica d i  a l larme)  

Por ta  T/R (8800):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CW +49 dBm (potenza ingresso t ip ica d i  a l larme)  
  >+90°C ( temperatu ra t ip i ca d i  a l larme)  

Por ta  T/R (8800S /  8800SX):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CW +52 dBm (potenza ingresso t ip ica d i  a l larme)  
  >+90°C ( temperatu ra t ip i ca d i  a l larme)  

FREQUENZA 

Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 2 a 1000 MHz 

Gamma ut i l izzabi le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 100 kHz a 2 MHz 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stessa de l la  base tempi  

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  Hz  

GAMMA LIVELLO D'USCITA 

Connet tore  T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -50 a -125 dBm 

Connet tore  ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -30 a -90  dBm 

Connet tore  GEN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -5  a  -65  dBm 

Accuratezza l ive l lo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±2 dB (±1.5  dB t ip ico )  
  ±3 dB (<-100 dBm) 
  ±3 dB (<-110 dBm in  modal i tà  At tenuaz.  costante) 

NOTA 

I l  l i ve l lo  d i  usc i ta  genera tore de l  connet to re ANT è va l ido so lo  se come por ta  d i  
r icez ione è s ta ta  se lez ionata ANT.  

Accuratezza l ive l lo  por ta  ANT del  generato re va l ida con temperature  >0°C.  

Riso luz ione del  l ive l lo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  dB 

Riso luz ione del  l ive l lo  (modal i tà  At tenuaz.  costante) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  dB (da  0 a -6  dB)  

NOTA 

L'accuratezza l ive l lo  non  è spec i f icata per  temperature con la  modal i tà  
“At tenuaz.  costan te” .  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
GENERATORE RF (segue)  

Funzionamento PTT (con i l  microte le fono fo rn i to ) :  . . . . . . . . . . . . . . .  PTT at t ivo/d isat t ivo (con  PTT at t ivato i l  
 generatore RF è a t t ivato ) 
CONNETTORE VSWR 

Connet tore  ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1,5:1 t ip ico  

Connet tore  GEN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1,5:1 t ip ico  

Connet tore  T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1,2:1  

RUMORE DI  FASE SSB:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <-89 dBc/Hz con of fset  20 kHz 
  <-93 dBc/Hz con of fset  20 kHz ( t ip ico)  

SPURIE 

Armoniche:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -30 dBc,  -42 dBc t ip ico  

Non armoniche: . . . . . . . . . . . . . . .  -40 dBc,  -50 dBc t ip ico (>±20 kHz of fset  da l la  por tante)  da  0 a 1 GHz 

Armoniche c lock in terno:  I  segnal i  spur i  re la t iv i  a l le  f requenze armoniche de l  c lock in terno 
 d i  25,6,  50 e 80  MHz non superano -95 dBm.  
 Le funz ion i  de l le  prestaz ion i  d i  generato re e r icev i tore 
 in fer ior i  a  -100 dBm sono degradate quando l 'un i tà  
 v iene s in ton izzata su l la  f requenza dei  segnal i  spur i .  

FM RESIDUA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <20 Hz RMS con BW da 300 Hz a 3 kHz 
 <4 Hz RMS, <100 MHz t ip ica 
 <6 Hz RMS, <800 MHz t ip ica 
 <11 Hz RMS, >800 MHz t ip ica 

AM RESIDUA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <5% rms con BW da  300  Hz a 3 kHz 

TIPI  DI  MODULAZIONE 

Analog ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nessuna,  FM e AM 

Dig i ta le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P25,  DMR, dPMR, ARIBT98 e NXDN 

DTMF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nessuna,  FM e AM 

DCS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nessuna,  FM e AM 

Due ton i  sequenz ia l i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nessuna,  FM e AM 

Tono remoto:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nessuna,  FM e AM 

Tono sequenz ia le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nessuna,  FM e AM 

MODULAZIONE -  FM 

Interva l lo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen.  1 ,  Gen.  2  

Valore d i  f requenza:  

 Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 Hz a 20 kHz 

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  Hz  

 Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Base tempi  ±2 Hz  

Gamma dev iaz ione FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OFF,  da  0 Hz a  100 kHz (GEN1 e GEN2 se lez ionabi l i )  

Dis tors ione armonica to ta le :  3% (1000 Hz nominal i ,  dev iaz ione >2 kHz,  
 da 300 Hz a 3  kHz BPF)  

Riso luz ione dev iaz ione FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  Hz  



 

   1 -11  

1-3. DATI APPARATO (segue) 
GENERATORE RF (segue)  

Accuratezza dev iaz ione FM: ±5% al la  f requenza d i  1  kHz,  dev iaz ione da 2 a 50 kHz (±1% t ip ica)  
 ±10% al la  f requenza d i  3  kHz,  dev iaz ione da 2 a  50 kHz 

Esterno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIC,  Ingresso audio  

MIC FM:  

 Ingresso microfono:  
 

Configurazioni  a l ternate del  microfono Pin connettore del  microfono 

Gamma 1:   da 2  a 15 mVrms (8 mVrms t ip ico)  Pin  2-OPEN, Pin 6-GND 

Gamma 2:   da 35 a 350 mVrms (100 mVrms 
t ip ico)  

Pin  2-GND, Pin  6-OPEN 

Gamma 3:   da 2  a 32 mVrms (20 mVrms t ip ico)  Pin  2-OPEN, Pin 6-OPEN 

NOTA 

La gamma 2 s i  a t t iva con tens ione b ias  nominale d i  3  Vcc.  

 Gamma d i  f requenza FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 3  kHz  

 L ive l lo  FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OFF,  da  0 Hz a  80 kHz  

 Accuratezza modulaz ione FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% (da 300 Hz a 1 ,2 kHz)  
 ±30% (>1,2 kHz)  

 Slope ingresso FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tens ione pos i t iva produce dev iaz ione pos i t iva 

AUD IN:  

 Gamma d i  ingresso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  V,  30 V 

 Car ich i  commutabi l i :  

 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ω ,  600 Ω ,  1  kΩ ,  a l ta  Z 

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a l ta  Z  

 L ive l l i  d i  ingresso:  

 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,05 a 3,2 Vrms 

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 3 a 30 Vrms 

 Gamma f requenza d i  ing resso FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 5  kHz  

 Sens ib i l i tà  l ive l lo  d i  ingresso FM: 

 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  kHz /  35 mVrms t ip ico  

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  kHz /  350 mVrms t ip ico 

 Slope ingresso FM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tens ione pos i t iva produce dev iaz ione pos i t iva 
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
GENERATORE RF (segue)  

MODULAZIONE -  AM 

Interna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen.  1 ,  Gen.  2  

Valore d i  f requenza:  

 Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 10 Hz a 20  kHz 

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  Hz  

 Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Base tempi  ±2 Hz  

Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OFF,  da  0% a 100% (GEN1 e GEN2 se lez ionabi l i )  

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1% 

Dis tors ione armonica to ta le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3% (modulaz.  da 20% a  90%, 1000 Hz nominal i ,  
 da 300 Hz a 3  kHz BPF)  

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% del l ' impostaz ione,  da 150 Hz a 5  kHz nominal i ,  modulaz ione 
 da 10% a 90% 

Esterno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIC,  Ingresso audio  

MIC AM:  
 Ingresso microfono:  
 

Configurazioni  a l ternate del  microfono Pin connettore del  microfono 

Gamma 1:   da 2  a 15 mVrms (8 mVrms t ip ico)  Pin  2-OPEN, Pin 6-GND 

Gamma 2:   da 35 a 350 mVrms (100 mVrms 
t ip ico)  

Pin  2-GND, Pin  6-OPEN 

Gamma 3:   da 2  a 32 mVrms (20 mVrms t ip ico)  Pin  2-OPEN, Pin 6-OPEN 

NOTA 

La gamma 2 s i  a t t iva con tens ione b ias  nominale d i  3  Vcc.  

 Gamma f requenza d i  ing resso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 3  kHz 

 Modulaz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0% a 80% 

 Accuratezza modulaz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% (da 300 Hz a 1 ,2 kHz)  
 ±30% (>1,2 kHz)  

AUD IN:  

 Gamma d i  ingresso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  V,  30 V 

 Car ich i  commutabi l i :  

 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ω ,  600 Ω ,  1  kΩ ,  a l ta  Z 
 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a l ta  Z  

 L ive l l i  d i  ingresso:  

 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,05 a 3,2 Vrms 

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 3 a 30 Vrms 

 Gamma f requenza d i  ing resso FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 5  kHz  

 Sens ib i l i tà  l ive l lo  d i  ingresso FM: 

 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1% /  35 mVrms t ip ico (car ico ad a l ta  Z)  

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1% /  350 mVrms t ip ico  (car ico ad a l ta  Z)  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
GENERATORE RF (segue)  

GENERATORI AUDIO (AFGEN1 E AFGEN2)  

NOTA 

Se s i  se lez ionano GEN1 e GEN2,  vengono sommate ins ieme.   Le spec i f iche 
sono date per  c iascun AFGEN col legato so lo  a l  connet tore AUD OUT.  

Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 20 kHz 

Riso luz ione d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  kHz  

Accuratezza f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Base tempi  ±2 Hz  

L ive l lo  d i  usc i ta :  

 Impedenza d i  car ico usc i ta  audio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1 Ω  

 Usc i ta  l ive l lo  audio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 1,57 Vrms 

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,001 Vrms 

 Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10%, >100 Vrms,  da 30  Hz a 5 kHz 

Dis tors ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <3% (nominale 1 kHz,  s inusoida le  da 300 Hz a  3  kHz)  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
RICEVITORE RF 
PROTEZIONE PORTE DI  INGRESSO 

Porta ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +20 dBm (potenza  ingresso t ip ica d i  a l larme)  

Por ta  T/R (8800):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CW +49 dBm (potenza ingresso t ip ica d i  a l larme)  
  >+90°C ( temperatu ra t ip i ca d i  a l larme)  

Por ta  T/R (8800S /  8800SX):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CW +52 dBm (potenza ingresso t ip ica d i  a l larme)  
  >+90°C ( temperatu ra t ip i ca d i  a l larme)  

FREQUENZA:  

Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 2 a 1000 MHz 

Gamma ut i l izzabi le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <100 kHz a <2 MHz 

ACCURATEZZA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Base tempi  

RISOLUZIONE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  Hz  

AMPIEZZA DI  INGRESSO 

Sens ib i l i tà  

 Connet tore  ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -80 dBm t ip ico,  SINAD 10 dB (-110 dBm con p reamp.)  

 Connet tore  T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -40 dBm t ip ico,  SINAD 10 dB 

L ive l lo  min imo d i  ingresso de l le  misuraz ion i  de l  r icev i tore:  

 Connet tore  ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -60 dBm con preamp.  d isat t ivato,  -80 dBm con p reamp. a t t ivato  
  (Misuratore er rore RF,  Misurator i  DEMOD: Dis tors ione,  SINAD,  
  Modulaz ione,  Contato re AF)  

 Connet tore  T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -20 dBm con preamp. d isat t ivato,  -40 dBm con p reamp. a t t ivato  
  (Misuratore er rore RF,  Misurator i  DEMOD: Dis tors ione,  SINAD,  
  Modulaz ione,  Contato re AF)  

L ive l lo  mass imo d i  ingresso de l le  misuraz ion i  de l  r icev i tore:  

 Connet tore  ANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +10 dBm (automat ico ,  preamp.  d isat t ivato)  

 Connet tore  T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +41 dBm (AM)  
   +47 dBm (CW, FM)  

TIPI  DI  DEMODULAZIONE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AM, FM, DMR, dPMR, ARIBT98,  NXDN e P25 

DEMODULAZIONE FM 

BW IF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,  6 .25,  8 .33 ,  10,  12.5 ,  25,  30,  100 e 300 kHz 

BW dei  f i l t r i  audio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C-Wt BP,  CCITT BP,  NESSUNO, 15 kHz LP,  300  Hz LP,  
  300 Hz HP,  5  kHz LP,  da 300 Hz a 5 kHz BP,  da  300 Hz a 3 kHz BP,  
  da 300 Hz a 20  kHz BP e 3 kHz LP 

Sens ib i l i tà  l ive l lo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dev.  3  Vrms per  kHz /  BW IF (kHz) ±15% 

DEMODULAZIONE AM 

Demodulaz ione AM:  

 BW IF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,  6 ,25,  8 ,33 ,  10,  12,5 ,  25 e 30 kHz 

 BW dei  f i l t r i  audio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C-Wt BP,  CCITT BP,  NESSUNO, 15 kHz LP,  300  Hz LP,  
  300 Hz HP,  5  kHz LP,  da 300 Hz a 5 kHz BP,  da  300 Hz a 3 kHz BP,  
  da 300 Hz a 20  kHz BP e 3 kHz LP 

 Sens ib i l i tà  l ive l lo  (conne t tore AUDIO OUT):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  mVrms per  %AM ±15% 

Emiss ion i  LO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <-50 dBc  



 

   1 -15  

1-3. DATI APPARATO (segue) 
MISURATORI  DEL RICEVITORE 

MISURATORE ERRORE RF 

Uni tà :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hz,  PPM 

Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±200 kHz /  ±1000 ppm 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  Hz  

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Base tempi  ±1 Hz  

MISURATORE RSSI (potenza RF in te rna a l la  BW IF de l  r icev i to re)  

Uni tà :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dBm, Wat t ,  microWatt  

Gamma (3 connet tor i ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -120 a +60  dBm 

Gamma l ive l lo  RF ut i l izzabi le :  

 Connet tore  ANT (preamp. d isat t ivato) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -90 a +10 dBm 

 Connet tore  ANT (preamp. a t t ivato) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -110 a -10 dBm 

 Connet tore  T/R:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -50 a +47 dBm 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,01 dBm 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±3 dB,  ±1,5 dB t ip ico ( funz ione Normal izzaz ione completata)  

At tenuaz ione est . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 30 dB,  r iso luz ione 0,01 dB 

MISURATORE DI  POTENZA RF (so lo  CW) (potenza larga banda RF nel  connet tore T/R)  

Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da +20 a +53 dBm 

Base d i  misura:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,10 W /  +20  dBm 
Live l lo  mass imo d i  ingresso por ta  T/R (8800):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 W cont inuat iv i ,  +25 °C, +10°C 

Live l lo  mass imo d i  ingresso por ta  T/R (8800S /  8800SX):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 W, +25°C, +10 °C 
  50 W cont inuat iv i  
  At t ivaz ione mass ima d i  30 secondi  e  d isat t ivaz ione 
  min ima d i  90 secondi  per  l ive l l i  d i  potenza >50  W 

Gamma media:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 a 99  

Uni tà  v isual izzate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dBm, Wat t  

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,01 W, 0,1 dBm 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% le t tura (6% t ip ica)  
  Funz ione Zero completata 
  Ricev i tore impostato su l la  f requenza des idera ta  

At tenuaz ione est . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 50 dB,  r iso luz ione 0,01 dB 
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
MISURATORI  DEL RICEVITORE (segue)  

MISURATORE DEVIAZIONE FM 

Gamma dev iaz ione del  misuratore:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 500 Hz a ±100 kHz  

Tipo d i  misuratore:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P icco+,  Picco- ,  (Picco-P icco) /2 ,  RMS 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  Hz  

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10% le t tu ra (dev iaz ione da 500 Hz a  100 kHz)  
  ±5% le t tura (dev iaz ione da 1 Hz a 10 kHz)  
  150 Hz e 1 kHz nominal i  
  ±3% le t tura (dev iaz ione da 1 Hz a 10 kHz)  
  da 1 kHz a 1,5  kHz nominal i  

F la tness:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <0,5 dB (da 20 Hz a 6 kHz nominal i )  

MISURATORE MODULAZIONE PERCENTUALE AM 

Gamma misuratore:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 5% a 100% 

Modal i tà  d i  misura:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P icco+,  Picco- ,  (Picco-P icco) /2 ,  RMS 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,001% 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . .  ±5% del la  le t tura,  1  kHz nominale,  modulaz ione da 30% a 90%, LPF 3 kHz 
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
MISURATORI  AUDIO 
MISURATORE SINAD 

Sorgent i  d i  misura :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  DEMODULAZIONE 

DEMODULAZIONE:  

 FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dev iaz ione > 2 kHz ( impostare opportunamente la  BW IF  
  per  la  BW di  modulaz ione r icevuta)  

 AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Modulaz ione > 25% ( impostare opportunamente la  BW IF  
  per  la  BW di  modulaz ione r icevuta)  

AUD IN:  

 Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 10  kHz 

 L ive l lo  d i  ingresso:  

 3  V (Conf iguraz ione aud io) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,9 Vp-p  a 8 Vp-p  

 30 V (Conf iguraz ione audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 9 Vp-p a  80 Vp-p  

Frequenza Notch  audio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 kHz /  1  a  1 ,8 kHz (opz ionale) ;  (u t i l i zzabi le  a  5  kHz)  

Gamma d i  le t tu ra:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 60 dB 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,001 dB 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1,5 dB,  le t tura >8 dB,  <40 dB,  
MISURATORE SNR (Opz ionale)  

Funz ion i  peso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Def in i te  da l l 'u tente :  C-WT BP,  CCITT BP,  NESSUNA, 15 kHz LP,  
  0 ,3  kHz LP,  0 ,3  kHz HP,  5  kHz LP,  da 300 Hz a 5 kHz BP,  
  da 300 Hz a 3  kHz BP,  da 0,3 kHz a 20  kHz BP,  3  kHz LP 

Gamma v isual izzata:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 100 dB 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1 dB,  le t tura >8 dB,  <50 dB,  

MISURATORE DI  DISTORSIONE 
Sorgent i  d i  misura :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  DEMODULAZIONE 

DEMODULAZIONE:  

 FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dev iaz ione > 2 kHz ( impostare opportunamente la  BW IF  
  per  la  BW di  modulaz ione r icevuta)  

 AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Modulaz ione > 25% ( impostare opportunamente la  BW IF  
  per  la  BW di  modulaz ione r icevuta)  

AUD IN:  

 Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 10  kHz 

 L ive l lo  d i  ingresso:  

 3  V (Conf iguraz ione aud io) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,9 Vp-p  a 9 Vp-p  

 30 V (Conf iguraz ione audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 9 Vp-p a  90 Vp-p  

Frequenza Notch  audio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 kHz /  1  a  1 ,8 kHz (opz ionale) ;  (u t i l i zzabi le  a  5  kHz)  

Gamma d i  le t tu ra:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 0% a 100% 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,001% 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10% le t tu ra + d is tors ione 0,1%, da >1% a <20% 
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
MISURATORI  AUDIO (segue)  
CONTATORE AF 

Sorgent i  d i  misura :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  DEMODULAZIONE 

DEMODULAZIONE:  

 FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 15 Hz a 20  kHz nominal i  ( impostare opportunamente la  BW IF 
  per  la  BW di  modulaz ione r icevuta)  

 AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 100 Hz a 10  kHz nominal i  ( impostare opportunamente la  BW IF 
  per  la  BW di  modulaz ione r icevuta)  

AUD IN:  

 Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 300 Hz a 20  kHz 

 L ive l lo  d i  ingresso:  

 3  V (Conf iguraz ione aud io) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 28 mVp-p a  9 Vp-p  

 30 V (Conf iguraz ione audio) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 280 mVp-p a  90 Vp-p  

Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 15 Hz a 20  kHz 

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  Hz  

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1 Hz  

MISURATORE DI  L IVELLO FREQUENZA AUDIO 

Sorgent i  d i  misura :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AUD IN,  SCOPE 

Gamme d i  ingresso:  

 AUD IN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  V,  30 V 

 SCOPE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  Vcc,  40 Vcc  

Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 200 Hz a <5 kHz 

Selez ione del  car ico:  

 AUD IN:  

 Gamma d i  ingresso 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a l ta  Z,  150 Ω ,  600 Ω ,  1  kΩ  

 Gamma d i  ingresso 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 kΩ  

 SCOPE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a l ta  Z  

L ive l lo  d i  ingresso:  

 Connet tore  AUDIO IN:  
 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 10 mVrms a 3 Vrms 

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 a 30 Vrms 

 Connet tore  SCOPE:  
 Gamma 2,0 Vcc:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 10 mVrms a 1 Vrms 

 Gamma 40 Vcc:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 a 28,28 Vrms 

Riso luz ione del le  un i tà  v isual izzate:  . . . . . . . .  0 ,001 V,  0 ,001 mV, 0 ,001 dBµV, 0,001 dBm, 0,001 W 

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% (connet to re AUDIO IN)  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
OSCILLOSCOPIO 

Sorgente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SCOPE,  DEMOD, AUD IN 

Larghezza d i  banda:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  kHz 

Impedenza d i  ingresso:  

 Ingresso SCOPE:  
 Gamma 2,0 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 kΩ  

 Gamma 40 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  MΩ  

 Ingresso I /O Audio:  
 Gamma 3 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 Ω ,  600 Ω ,  1  KΩ ,  a l ta  Z 

 Gamma 30 V:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 KΩ  

Accoppiamento:  

 SCOPE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CA,  CC e  GND 

 AUD IN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  so lo  CA 

 Demod.  FM in te rna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CC 

 Demodulaz ione CA in terna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CA 

Gamma ver t ica le :  

 SCOPE e  AUD IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 10 mV/Div  a  10 V/Div  in  sequenza 1,2,5  

 Demodulaz ione FM in terna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 0,1 kHz/Div  a  50 kHz /Div  in  sequenza 1,2,5 

 Demodulaz ione AM in te rna:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5%, 10%, 20%, 50%/Div  

Accuratezza ver t ica le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% del  fondo sca la (da l la  CC a  5 kHz)  

Sweep o r izzonta le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,5 ms/Div  a  0,1 sec/Div  

Accuratezza or izzonta le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3% del  fondo sca la  

Sorgente d i  t r igger :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auto o Normale ( in terna)  

Regolaz ione del  t r igger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Var iab i le  su l la  sca la  ver t ica le  

Marker :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Due marker  
  Mostra le  misuraz ion i  ve r t ica l i  ( tens ione,  kHz,  % d i  modulaz ione)  
  Mostra le  d i f ferenze  tempora l i  t ra  i  marker  

ANALIZZATORE DI  SPETTRO 

Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 1000 MHz 

Span d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 10 kHz a 5 MHz (a pass i  1 ,  2 ,  5)  

F inest re :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanning,  F la t  Top,  Ret tangolare  

Scala ver t ica le :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,  5 ,  10,  15 ,  20 dB/Div  

Larghezza d i  banda dei  marker :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 kHz a 5 MHz (a pass i  1 ,  2 ,  5)  

Of fset  de i  marker :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1 kHz a 1 /2 span (pass i  1 ,  2 ,  5)  

Accuratezza larghezza d i  banda del la  potenza:  . . . . . . . . . . . . .  ±3 dB t ip ico (segnale su  rumore 30 dB)  

Rumore d i  fondo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -123 dB (preamp. d isat t i vato)  
  -140 dB (preamp. a t t ivato)  
  (span 100 kHz),  t ip ico  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
MONITORAGGIO GENERATOR 
SWR 

Frequenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 2 a 1000 MHz (ca l ibraz ione e larghezza d i  banda d i  sweep)  

Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,1  MHz 

Let tura SWR:  

 Gamma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 1,00 a 20,00 

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,01 

 Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% del le  le t ture SWR (ca l ibrato)  <300 MHz ( t ip ico) 
  ±30% del le  le t ture SWR (ca l ibrato)  <300 MHz ( t ip ico) 

LETTURA DTF 

Gamma d i  tes t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 3 a 328 f t  (da 1 a  100 m) 

Gamma v isual izzata:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 40 a 400 f t  
  ( la  gamma è funz ione de l lo  Span d i  f requenza,  
  de l  fa t tore d i  ve loc i tà  de l  cavo e de l le  perd i te  de l  cavo) .  

Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±3 f t  

MULTIMETRO DIGITALE (DMM) 

Vol tmetro CA /  CC 

 Gamme del  Fondo sca la:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 mV, 2 V ,  20 V,  200 V,  2000 V,  Automat ico  
 ( Ingresso mass imo 150 VCA RMS o VCC, Categor ia  I I )  

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,5  c i f re  (2000  conteggi )  

 Accuratezza:  
 CA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FondoScala ,  ±1 con teggio + 25mV 

 CC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±1% FondoScala ,  ±1 con teggio 

Amperometro CA /  CC 

 Gamme del  Fondo sca la:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 mA, 2 A ,  20 A,  Automat ico 
 ( la  gamma 20 A u t i l izza lo  Shunt  opz ionale co l legato a l  vo l tmetro)  

 Tens ione d i  ingresso mass ima a c i rcu i to  aper to :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 Vrms 
 ( r i fer i ta  a  COMMON or  EARTH GROUND, Categor ia  I )  

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,5  c i f re  (2000  conteggi )  

 Accuratezza:  
 CA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FondoScala ,  ±1 con teggio 

 CC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FondoScala ,  ±1 con teggio 

 Gamma f requenza del le  tens ion i  CA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 50 Hz a 10  kHz 

Ohmetro  

 Fondo sca la gamme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Ω,  2  kΩ,  20 kΩ,  200 kΩ,  2  MΩ,  20 MΩ,  Automat ico 

 Riso luz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,5  c i f re  (2000  conteggi )  

 Accuratezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±5% FondoScala ,  ±1 con teggio 
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
USCITA ALTOPARLANTE:  

Al topar lante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acceso o spento  

Usc i ta :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  min imo 75 dBa a 0,5 m,  da 600 a 1800 Hz,  vo lume a l  mass imo 

COMANDO DI VOLUME 

Gamma del  l ive l lo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scala da 0 a 100 

BASE TEMPI  

Stabi l i tà  d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±0,15 ppm da -20°C a 70°C 
Invecchiamento:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,02 ppm /  g iorno 
  1 ,0  ppm /  anno 

NOTA 

Stabi l i tà  d i  f requenza osservata con ve loc i tà  d i  var iaz ione de l la  tempera tura 
<2°C/minuto.  
L ' invecchiamento s i  appl ica dopo 1 ora d i  funz ionamento.  

Ri fer imento este rno ( ing resso 10 MHz) (so lo  per  8800SX):  

 Gamma f requenza d i  ing resso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 MHz (±150 Hz)  

 L ive l lo  d i  ingresso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -10 a +10 dBm 

 L ive l lo  mass imo d i  ingresso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +15 dBm 

FREQ-FLEX (CALIBRAZIONE BASE TEMPI CON RIFERIMENTO ESTERNO) 

Gamma f requenza d i  ing resso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 2 a 1000 MHz 

Connet tore  d i  ingresso r i fer imento:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >-20 dBm (T/R)  
  >-40 dBm (ANT)  

Accuratezza Freq-Flex . . . . . . . .  <0,5 Hz da sorgente esterna appl icata + Stab i l i tà  + Invecchiamento 
  (Esempio:   ingresso esterno 10 MHz dopo  Freq Flex = ±0,5 Hz a ing resso esterno.  
  10 MHz ±0,5  Hz = 0 ,05ppm + Stabi l i tà  + Invecch iamento) 
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
OPZIONI  

MISURATORE DI  POTENZA IN-LINE 

Tipo d i  misura RF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Potenza media,  Picco,  Burs t ,  Cresta,  CCDF 

Gamma d i  f requenza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 25 MHz a 1,0  GHz 

Gamma d i  potenza:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Media da 500 mW a 500 W, Picco da 13,3 a 1300  W 

VSWR di  inserz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <1,05 

Perd i ta  d i  inserz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <0,05 dB 

Di re t t iv i tà :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 dB f ino a  50 MHz 
  30 dB da 51 a  1000 MHz 

Accuratezza:   . . . . . . . . . . . . . . . . .  +25°C (±10°C),  temperatura in terna de l  misuratore d i  potenza In-L ine  
  Ricev i tore impostato su l la  f requenza des idera ta  

Potenza media  

 Gamma potenza media d i re t ta :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 500 mW a 500 W medi  

 Mass imo va lore rapporto  Picco/media:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 dB 

 Accuratezza potenza media d i re t ta :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±4% le t tura + 166 mW 

 Perd i ta  d i  r i torno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 23 dB 

 VSWR:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1,15 a 99,9  

Potenza media Burs t  

 Gamma Potenza media Burs t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 13,5 a 500 W medi  

 Larghezza Burs t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 1 μs a 5 ms  

 Valore min imo d i  r ipet iz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200 Hz  

 Duty  cyc le  (D) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,001 a 1,0 (D = larghezza Burs t  /  pe r iodo)  

 Accuratezza potenza media Burs t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±6% le t tura + 0,166 /D mW 

Potenza inv i luppo del  p icco 

 Gamma potenza inv i luppo del  p icco:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 13,3 a 1300 W 

 Accuratezza potenza inv i luppo del  p icco 

 Larghezza Burs t  >  200 μs:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±7% le t tura + 0,70  W 

 1 μs < Larghezza Burs t  < 200 μs:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±10% le t tu ra + 1,40  W 

 0,5 μs < Larghezza Burs t  < 1  μs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±15% le t tu ra + 1,40  W 

 Larghezza Burs t  <  0 ,5 μs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ±20% le t tu ra + 1,40  W 

Fat tore d i  c resta  

 Gamma d i  misura:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 500 mW a 300 W, p icco min imo 13,3 W 

 Accuratezza fa t tore d i  c resta:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Somma l ineare de l le  accuratezze potenza 
  p icco e potenza media  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
OPZIONI (segue)  

MISURATORE DI  POTENZA IN-LINE (segue)  

Funz ione d i  d is t r ibuz ione cumulat iva complementare (CCDF) 

 Gamma d i  misura CCDF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0,1% a 100% 

 Gamma d i  misura d i  sogl ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 13,5 a 500 W 

 Incer tezza d i  misura:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ±0,2% 

 Accuratezza l ive l lo  impostato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Accuratezza potenza inv i luppo del  p icco + 2.0% 

DATI FISICI  /  AMBIENTALI  

DIMENSIONI TOTALI :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343 mm (13,50 in)  (Largh.)  
 293 mm (11,54 in)  (Lungh.)  
 146 mm (5,75 in)  (Pro f . )  

PESO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 lbs .  (7 ,71 kg)  (so lo  8800 /  8800S)  

TEMPERATURA 

Magazz inaggio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -40°C a +71°C (MIL-PRF-28800F,  Classe 3)  

NOTA 

La bat ter ia  non  deve essere sot toposta a temperature in fer io r i  a  -20°C, né 
super ior i  a  +60 °C.  

Funz ionamento:  

Al imentatore CA/CC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0°C a  +40°C 

Al imentaz ione a bat te r ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -20°C a +50°C 

NOTA 

I l  funz ionamento a bat te r ia  in  funz ione del la  temperatura s i  basa su l l 'e f fe t t ivo 
aumento de l la  temperatu ra e su l l 'u t i l i zzo de l la  s t rumentaz ione. 

La bat ter ia  non  deve essere sot toposta a temperature in fer io r i  a  -20°C, né 
super ior i  a  +60 °C.  

UMIDITÀ RELATIVA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Da 5% a 95% (MIL-PRF-28800F,  Classe 3 )  

ALTITUDINE:  

Funz ionamento CC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4600 m (MIL-PRF-28800F,  Classe 3)  

Funz ionamento CA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3048 m 

RESISTENZA AGLI  URTI (FUNZIONAMENTO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 G (MIL-PRF-28800F,  Classe 3)  

VIBRAZIONI :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v ibraz ion i  casual i  da 5 a  500 Hz (MIL-PRF-28800F,  Classe 3)  

GESTIONE DA BANCO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIL-PRF-28800F,  Classe 3 

COMPATIBILITÀ/SICUREZZA 

Emiss ion i  e  Immuni tà  EMC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MIL-PRF-28800F,  Classe 3 
  EN61326-1  Classe A 
  EN61000-3-2  
  EN61000-3-3  

Sicurezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  UL 6101-1  
  UL 61010-1  
  CSA C22.2 N° 61010-1  
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1-3. DATI APPARATO (segue) 
ALIMENTAZIONE DI  INGRESSO CA (convert i tore/caricabat terie  da CA a CC)  

Gamma d i  tens ion i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 100 a 250 VCA, mass imo 3 A,  da 47  a 63 Hz 

Flu t tuaz ione d i  tens ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <10% del la  tens ione nominale d i  ingresso 

Sovratens ione del  t rans iente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conforme a l la  Categor ia  d i  ins ta l laz ione I I  

Condiz ion i  ambienta l i  d i  u t i l i zzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Per  uso in te rno  
  Umid i tà  mass ima re la t iva 80% per temperature f ino 
  a  31°C con d iminuz ione  l ineare a 50% RH con +40°C 
  Categor ia  ins ta l laz ion i  I I  
  Grado d i  inquinamento 2  

Temperatura d i  funz ionamento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0°C a  +40°C 

Temperatura d i  magazz inaggio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -20°C a +85°C 

EMI:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EN55022 Classe B 
  EN61000-3-2 Classe D 

Sicurezza:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  UL 1950 
  CSA 22 .2 N° 234 e N° 950 
  IEC 950 /EN 60950 

ALIMENTAZIONE DI  INGRESSO CC 

Gamma d i  tens ion i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da 11 a 24 Vcc 

Potenza mass ima:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 W, 65 W mediante car ica con bat ter ia  opz ionale 

Potenza t ip ica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 W 

Fus ib i le  CC:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a  lamina,  5  A,  32 Vcc,  t i po F 

BATTERIA 

Tipo d i  bat ter ia :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pacco bat ter ia  a  ion i  d i  l i t io  (L i  Ion )  

NOTA 

La bat ter ia  non  deve essere sot toposta a temperature in fer io r i  a  -20°C, né 
super ior i  a  +60 °C.  

Durata d i  funz ionamento :  

 re t ro i l luminaz ione a l  min imo (ancora v is ib i le) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  ore t ip ico  

 100% ret ro i l luminaz ione:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,5  ore t ip ico  

Tempo d i  car ica:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  hours  (Uni t  OFF) Typica l  
  4  hours  (Uni t  ON)  Typica l  

NOTA 

La bat ter ia  non  s i  car ica  se la  sua temperatu ra è  <0°C o  >+45°C.  

Se la  bat te r ia  è  scar ica (<10% capac i tà) ,  deve essere car icata per  20  minut i  
pr ima d i  met tere in  funz ione l 'apparecchio con un a l imentatore este rno CC.  
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1-4. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  Ser ie  8800 cont iene i  seguent i  modul i :  

 

 
  

TOUCH SCREEN 

DISPOSITIVO DU 
COMANDO 
RESISTIVO 

DISPLAY A LED 

ATTENUATORE 
RF 

RF 

ALIMENTATORE 

BATTERIA 

FRECCE 
DI COMANDO 

DMM 

MISURATORE 
DI POTENZA 

I/O AUDIO 

MULTIFUNZIONE 
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CAPITOLO 2 - ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 

   2 -1  

2-1. COMANDI, SPIE E CONNETTORI DELL'UTILIZZATORE 
 

 
 

(Pannel lo anteriore)  
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2-1. COMANDI, SPIE E CONNETTORI DELL'UTILIZZATORE (segue) 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE 

1 Tasto POWER Ut i l izzato per  accendere  e spegnere l 'un i tà .  

2 Spia BATT Ut i l izzata per  ind ica re lo  s ta to  d i  car ica de l la  
bat ter ia  (se ins ta l la ta) :  
 
VERDE  
Bat ter ia  completamente  car ica  
 
AMBRA  
Bat ter ia  in  car ica  

3 Spia SYS Accesa con a l imentaz ione CC esterna co l legata .  
 
BIANCA 
Uni tà  in  modal i tà  “pronto/ON”. .  
 
ROSSA/VERDE LAMPEGGIANTE 
Temperatura bat ter ia  >60°C.  
Compare i l  messaggio d i  avv iso.  
 
BLU 
Uni tà  in  modal i tà  “ inat t ivo/ON”.  
 
ROSSA 
Uni tà  in  fase d i  spegnimento.  

4 Connet tore  USB Ut i l izzato per  co l legare i  d ispos i t iv i  USB 2.0 (per  
es .  le  memor ie  USB).  

5 Connet tore  per  cuf f ie .  Ut i l izzato per  co l legare le  cuf f ie .  

6 Connet tore  MIC Ut i l izzato per  co l legare i l  microte le fono 
(microfono) .  

7 Fus ib i le  DMM 3 A,  250 V,  t ipo F  

8 Connet tore  AMP Ingresso esterno de l  mul t imetro d ig i ta le  per  
ingresso misuratore d i  corrente CA e CC.  

9 Connet tore  COM Ingresso esterno de l  mul t imetro d ig i ta le  per  le  
funz ion i  de l  DMM.  

10 V /  Ω Connector  Ingresso esterno de l  mul t imetro d ig i ta le  per  DMM 
CA o Vol tmetro CC e Ohmetro.  

11 Tasto HOME Fa accedere a l la  schermata per  la  sce l ta  de i  
comandi  e  impostaz ion i  de l l 'u t i l i zzatore.  

12 Connet tore  AUD OUT Ut i l izzato per  r icevere l ' i ngresso de l la  
modulaz ione esterna e come ingresso per  i  
misurator i  d i  S INAD, d i  d is tors ione e de l  
contatore AF.  

13 Connet tore  AUD IN:  Ut i l izzato come usc i ta  per  la  demodulaz ione e i  
generator i  d i  funz ion i  e  per  l 'usc i ta  de l  segnale d i  
ingresso audio.  

14 Connet tore  SCOPE:  Forn isce ingresso accoppiato in  CC per  i l  
misuratore d i  l ive l lo  audio e per  l 'osc i l loscopio.  
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2-1. COMANDI, SPIE E CONNETTORI DELL'UTILIZZATORE (segue) 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE 

15 Connet tore  GEN Forn isce i l  l i ve l lo  mass imo d i  usc i ta  RF,  
proveniente da l  generatore RF.  

16 Connet tore  T/R Ut i l izzato per  i l  co l legamento d i re t to  ad  a l ta  
potenza d i  apparat i  rad io .  

17 Connet tore  IN LINE POWER OUT Ut i l izzato con hardware opz ionale per  
co l legamento a l  t rasmet t i tore rad io ,  per  le  misure 
d i  potenza in- l ine.  

18 Connet tore  IN LINE POWER IN Ut i l izzato con hardware opz ionale per  
co l legamento a l  car ico (per  es .  antenna),  per  le  
misure d i  potenza in- l ine .  

19 Tast i  f recc ia  Ut i l izzat i  per  modi f ica manuale de i  va lor i  
numer ic i .  

20 Connet tore  ANT Ut i l izzato per  le  prove in  ar ia .  

21 Disp lay t ipo Touch Screen Ut i l izzato per  v isual izzare menu e schermate e 
per  forn i re  immiss ion i  manual i  d i  dat i  e  
impostaz ion i .  
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2-1. COMANDI, SPIE E CONNETTORI DELL'UTILIZZATORE (segue) 
 

    
 

 8800 / 8800S 8800SX 
 (Pannello posteriore) (Pannello posteriore) 

 

ELEMENTO DESCRIZIONE 

1 Connet tore  ETHERNET Ut i l izzato per  aggiornament i  sof tware e/o per  
az ionamento da remoto.  

2 Connet tore  USB Ut i l izzato per  co l legare i  d ispos i t iv i  USB 2.0 (per  
es .  le  memor ie  USB).  

3 Connet tore  d i  messa a terra  Ut i l izzato come punto a massa del  te la io ,  per  
forn i re  una messa a terra  opz ionale.  

4 Connet tore  DC IN Ut i l izzato per  i l  funz ionamento de l l ’8800 con CC 
esterna o per  la  car ica de l la  bat ter ia .  

4 Connet tore  DC IN Utilizzato per il funzionamento dell'unità con CC 
esterna o per la carica della batteria. 

5 Connet tore  REMOTE Ut i l izzato per  comunicare con apparat i  es te rn i .  

6 Connet tore  10 MHz EXT Utilizzato per collegare l'unità allo standard di 
frequenza esterno. 



 

   2 -5  

2-2. FUNZIONI E RIQUADRI 

Funzioni  e  r iquadri  -  LMR 
 

 
 

 
 

  
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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2-2. FUNZIONI E RIQUADRI (segue) 

Funzioni  e  r iquadri  -  PTC 
 

 
 

 
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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2-2. FUNZIONI E RIQUADRI (segue) 

Funzioni  e  r iquadri  -  Advanced Digital  
 

 
 

 
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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2-2. FUNZIONI E RIQUADRI (segue) 

Funzioni  e  r iquadri  -  TETRA 
 

 
 

 
 

(  Le funz ioni  opz ional i  sono mostra te  solo  a  scopo  di  v isual izzaz ione.  )  
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2-2-1. ICONE DI SISTEMA 

Le icone d i  s is tema sono v is ib i l i  in  t re  modi  ne l la  par te  in fe r iore de l la  schermata.  
 

 
 

 
 

 
 
Se le  icone d i  s is tema sono impostate su l la  modal i tà  Riduz ione ( impostaz ione predef in i ta) ,  
se lez ionare la  scheda Icone d i  s is tema per  v isua l izzare le  icone d i  s is tema. 

NOTA:  Se l ' i cona g r ig ia  non è  v is ib i le ,  è  s ta to  se lez iona to i l  pu lsante "Nascondi  icone"  de l  Menu 
d i  s is tema.  

 

 
 
Premere l ' i cona Apr i /Chiud i  per  v isual izzare le  icone d i  s is tema con la  f inest ra  d i  s ta to .  
 

 
 
Premere d i  nuovo  l ' i cona  Apr i /Chiud i  per  v isual izzare le  icone d i  s is tema con la  modal i tà  Riduz ione. 
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2-2-1. ICONE DI SISTEMA (segue) 
 

ICONA FUNZIONE 

 

Apre e ch iude la  barra  d i  s ta to .  

 

Appl ica i l  va lore d i  ca l ib raz ione (Freq-Flex)  de l  
r i fer imento este rno (se è  s ta to  ca l ibrato) .  

 
Swi tches between In terna l  or  Externa l  10 MHz 
reference.  

 

Apre la  f inest ra  de l  r iquadro Snapshot .  

 

Ind ica qual i  funz ion i  de l  Touch Screen sono b loccate o 
sb loccate.  

 

Cat tura (congela)  le  le t ture/ t racce su l la  schermata.  

 

Ind ica che l 'un i tà  è  comandata da remoto.  

 

Ind ica i  messaggi  d i  avv iso e d i  erro re.  

 

Mostra  i l  l i ve l lo  d i  car ica  res idua del la  bat te r ia .  

 

F inest ra  d i  s ta to .  
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2-2-1. ICONE DI SISTEMA (segue) 

Le icone del le  f inest re  funz ione sono v is ib i l i  ne l l 'angolo in fe r iore dest ro  de l le  f inest re  funz ione .  
 

ICONA FUNZIONE 

 

Commuta t ra  tas t ier ino numer ico e barra d i  
scorr imento.  

 

Sposta le  f inest re  r iquadro su l  re t ro  de l le  a l t re  f i nest re  
r iquadro ne l la  schermata.  

 

Chiude la  f inest ra  r iquadro.  

 
Consente l 'a l ternanza del le  d iverse v is te  (ove 
poss ib i le)  de l la  f inest ra  r iquadro.  

 
Consente l 'a l ternanza del le  d iverse v is te  (ove 
poss ib i le)  de l la  f inest ra  r iquadro.  
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2-2-1. ICONE DI SISTEMA (segue) 

Le icone Marker  sono v is ib i l i  ne l le  f inest re  r iquadro.  
 

ICONA FUNZIONE 

 

At t iva i  marker  per  le  misuraz ion i  d i  de l ta  t ra  i  pr imi  
due marker  a t t ivat i .  

 

Aggiunge un marker  su l  graf ico.  

 

E l imina i l  marker  a t t ivo da l la  f inest ra  marker .  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato su l  punto p iù  a l to  de l  
segnale.  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato su l  punto p iù  basso  de l  
segnale.  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato su l  p icco success ivo a 
s in is t ra .   Permet te  lo  spostamento cont inuato.  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato su l  p icco success ivo a 
dest ra .   Permet te  lo  spostamento cont inuato.  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato s in is t ro  su l  punto  dat i  
success ivo.   Permet te  lo  spostamento cont inuato .  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato destro  su l  pun to da t i  
success ivo.   Permet te  lo  spostamento cont inuato .  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato a l la  s in is t ra  de l  campo 
t racc ia t i .  

 

Sposta i l  marker  se lez ionato a l la  dest ra  de l  campo 
t racc ia t i .  
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2-2-2. TOUCH SCREEN 

I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  d ispone d i  un Touch Screen res is t ivo,  sens ib i le  a l  tocco de l le  d i ta .  
Per  u t i l izzare i l  Touch Screen s i  possono indossare i  guant i ,  o  s i  può usare uno s t rumento  d i  
scr i t tura (per  es .  uno s t i lo ) .  

Per  nav igare loca lmente  ne l la  UI  de l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  s i  u t i l i zza i l  Touch Screen del  
pannel lo  anter iore .  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) 

A.  Barra di Avvio veloce 
 
La UI  de l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  è  un pannel lo  d i  comando Touch Screen che of f re  un 
ambiente d i  lavoro f less ib i le  a  tu t t i  g l i  u t i l i zzator i .  La UI  è  s ta ta  proget ta ta  per  consent i re  ag l i  
u t i l i zzator i  d i  apr i re  e  ch iudere,  t rasc inare e ingrandi re / r idur re i  component i  de l la  schermata per  
creare conf iguraz ion i  d i  v isual izzaz ione personal izzate.  

La barra d i  Avv io  ve loce  è posta su l la  par te  super iore de l la  UI .   La barra d i  Avv io  ve loce consente d i  
accedere a l le  icone del le  funz ion i .  

La barra d i  Avv io  ve loce  s i  apre (da l la  modal i tà  r idot ta)  facendo c l ic  su l la  barra gr ig io  ch iaro a l la  
base de l  menu.  

NOTA:  Se l ' i cona g r ig ia  non è  v is ib i le ,  è  s ta to  se lez iona to i l  pu lsante "Nascondi  menu"  de l  Menu 
d i  s is tema.  

 

 
 
La barra d i  Avv io  ve loce  s i  min imizza facendo c l ic  su l la  barra gr ig io  a l la  base de l la  barra d i  Avv io  
ve loce.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

B.  Icone funzione 
 
La barra d i  Avv io  ve loce  cont iene le  icone funz ione che ident i f icano le  funz ion i  ins ta l la te  ne l  Test  
system per  rad io  d ig i ta l i .  I  r iquadr i  v is ib i l i  ne i  menu a d iscesa del le  funz ion i  d ipendono dal le  opz ion i  
ins ta l la te  ne l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i .  
Se la  bar ra d i  Avv io  ve loce s i  t rova in  modal i tà  r idot ta  ( impostaz ione predef in i ta) ,  se lez ionare  l ' i cona 
gr ig ia  ne l la  par te  super iore de l la  schermata per  v isual izzare la  barra d i  Avv io  ve loce. 

NOTA:  Se l ' i cona g r ig ia  non è  v is ib i le ,  è  s ta to  se lez iona to i l  pu lsante "Nascondi  menu"  de l  Menu 
d i  s is tema.  

 

 
 
Premere un ' icona funz ione per  v isual izzare i l  menu a d iscesa d i  quel la  funz ione. 
 

 
 

 
 
Premere la  barra g r ig ia  a l la  base de l la  barra d i  Avv io  ve loce per  tornare  a l la  modal i tà  r idot ta .  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

C.  Finestre r iquadro 
 
Le f inest re  r iquadro fo rn iscono l 'accesso v is ivo a i  parametr i  operat iv i  de l  Test  system per  rad io  
d ig i ta l i  e  a i  dat i  de l le  misuraz ion i .  
Le f inest re  r iquadro s i  aprono se lez ionando i l  r iquadro de l  menu a d iscesa del la  funz ione.  
 

 
 
Le f inest re  r iquadro s i  ch iudono se lez ionando l ' i cona Riduc i  in  basso ne l la  f inest ra  r iquadro.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

C.  Finestre r iquadro (segue)  
 
Le f inest re  r iquadro s i  possono v isual izzare sot to  var ie  forme (ove poss ib i le) .   Premere l ' i cona V is ta  
per  modi f icare la  forma del la  f inest ra  r iquadro.  
 

       
 

 
 

Quando è ing randi ta ,  la  f inest ra  r iquadro occupa  l ' in tera  area de l  d isp lay e permet te  l 'accesso a i  
parametr i  de l  r iquadro che non potevano essere v is t i  con le  a l t re  v is te  de l la  f inest ra  r iquadro.  

Le f inest re  r iquadro (non v isual izzate a tu t to  schermo) s i  possono spostare ovunque nel l 'a rea d i  
v isual izzaz ione.   Per  spostare una f inest ra  r iquadro,  toccare o fare c l ic  su l  b locco de l  t i to lo  o  su l lo  
s fondo del la  f inest ra  e  t rasc inare la  f inest ra  r iquadro su l la  nuova pos iz ione ne l  d isp lay.  

Le f inest re  r iquadro possono essere r idot te  su l la  barra d i  Avv io  ve loce,  in  cu i  r imangono at t ive ma 
non v is ib i l i  su l l 'a rea de l  d isp lay.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

C.  Finestre r iquadro (segue)  
 
In  quals ias i  is tante su l l 'a rea de l  d isp lay s i  possono v isual izzare p iù  f inest re  r iquadro .  
 

 
 
Se una f inest ra  r iquadro  at t iva v iene ch iusa e po i  r iaper ta ,  i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  la  
v isual izza su l  d isp lay con lo  s ta to  e ne l la  pos iz ione che aveva a l  momento de l l 'u l t ima ch iusura .  
In  presenza d i  p iù  f i nest re  r iquadro  at t ive ne l la  schermata,  le  f inest re  pot ranno essere spostate 
avant i  e  ind ie t ro  con  l ' i cona d i  scambio.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

D.  Def inizione dei  parametri  
 
Tast ierino numerico 
Quando s i  modi f icano campi  dat i  numer ic i ,  compare i l  tas t ier ino  numer ico.   I l  tas t ie r ino numer ico  
permet te  a l l 'u t i l i zzatore d i  immettere lo  spec i f ico  va lore numer ico.   I  va lo r i  s i  immettono d ig i tando  i  
numer i  su l  tas t ier ino.   I l  va lore v iene po i  ab i l i ta to  premendo l 'un i tà  d i  misura o i l  pu lsante Inv io  de l  
tas t ier ino numer ico.   Premere Cancel la  per  ev i tare quals ias i  modi f ica non  inser i ta  e  ch iudere  la  
f inest ra  d i  immiss ione.   Con Cancel la  non s i  r ipr is t ina un va lore modi f ica to che era s ta to  g ià  ab i l i ta to  
( immesso).   Premere  Cancel la  per  azzerare un  va lore numer ico.   Per  r ipor tare un va lo re non inser i to  
su quel lo  def in i to  precedentemente,  premere  Cancel la .   Premere  i l  tas to  BACKSPACE per  e l iminare 
l 'u l t imo numero (a  destra)  de l  va lore numer ico.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

D.  Def inizione dei  parametri  (segue)  
 
Barra di  scorrimento 

La barra d i  scor r imento permet te  a l l 'u t i l i zzatore d i  se lez ionare e cambiare la  gamma dei  va lor i .   I  
va lor i  da cambiare sono ind icat i  da un re t tangolo  d i  se lez ione ( r iquadro con s fondo b ianco) .   La 
pos iz ione de l  re t tangolo d i  se lez ione s i  può comandare con tas t i  /10  e x10,  che regolano le  
impostaz ion i  d i  prec is ione.   Dopo aver  se lez ionato la  gamma, s i  può aumentare o d iminui re  i l  va lore 
con la  barra d i  scorr imento o con le  f recce Su e Giù.   Per  regolare l 'u l t imo va lore se lez ionato ne l  
r iquadro d i  de l imi taz ione ,  s i  usano le  f recce Su (aumento)  e  Giù (d iminuz ione) .   I  va lo r i  s i  a t t ivano a l  
momento in  cu i  vengono edi ta t i  ( “da l  v ivo”) .   Premere i l  tas to  Cancel la  per  annul lare le  modi f iche non 
des iderate e ch iudere  la  barra d i  scor r imento.   Con i l  tas to Cancel la  non s i  r ipr is t ina un va lore 
modi f icato che era s ta to  g ià  ab i l i ta to  ( immesso).   Premere i l  pu lsante Inv io  o  Cancel la  per  ch iudere 
la  barra d i  scor r imento.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

D.  Def inizione dei  parametri  (segue)  
 
Tast i  f reccia  

I  tas t i  f recc ia  consentono d i  modi f icare i  va lor i  numer ic i .   I  va lor i  se lez ionat i  s i  modi f icano con le  
f recce s in is t ra /dest ra ,  o  con le  f recce su/g iù .  
 

 
 

Dopo aver  modi f icato  i l  va lore numer ico,  premere i l  pu lsante INVIO (pu lsante tondo centra le) .  

Se s i  u t i l i zzano i  tas t i  f recc ia ,  i l  tas t ier ino numer ico s i  ch iude automat icamente.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

D.  Def inizione dei  parametri  (segue)  
 
Tast ierino 

I l  tas t ier ino compare  quando s i  se lez iona un campo dat i  d i  tes to per  l 'ed i t ing.   I l  tas t ie r ino funz iona 
come una tas t iera esterna.  

Con i l  tas t ie r ino l 'u t i l i zzatore inser isce i l  contenuto a l fanumer ico.  

I  dat i  vengono at t iva t i  dopo aver  premuto i l  tas to  Inv io .  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

E.  Menu a discesa 
 
Icone funzione 

I  menu a d iscesa s i  u t i l i zzano per  se lez ionare le  icone funz ione predef in i te .   Se un  menu a d iscesa 
aper to  va o l t re  i  l im i t i  de l la  UI ,  può  essere spostato in  a l to  o  in  basso su l la  UI  per  accedere a l le  
icone funz ione del  menu.  

 

 
 

Se un menu a d iscesa cont iene icone funz ione ingrandi te ,  compare una f recc ia  gr ig ia  a l la  dest ra  
de l l ' i cona.   Selez ionare l ' i cona funz ione per  v isual izzare le  icone funz ione ingrandi te .  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

E.  Menu a discesa (segue)  
 
Selezione de i  campi  

I  menu a d iscesa s i  u t i l i zzano per  scegl iere le  opz ion i  de i  campi  predef in i t i .   Se un  menu a d iscesa 
aper to  va o l t re  i  l im i t i  de l la  UI ,  può  essere spostato in  a l to  o  in  basso su l la  UI  per  accedere a l le  
opz ion i  de i  campi  de l  menu a d iscesa.  
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2-2-3. COMPONENTI DELL'INTERFACCIA UTENTE (UI) (segue) 

F.  Finestre messaggio 
 
Interazione con l 'ut i l izzatore.  

Le f inest re  messaggio mostrano le  in formazion i  o  le  r ich ies te d i  in te raz ione per  l 'u t i l i zzatore.  
 

 
 
Campi bloccati  

Un campo edi tab i le  passa a l lo  s ta to  Bloccato se  i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  s i  t rova in  condiz ion i  
che rendono quel  campo non edi tab i le .  
Un campo b loccato non può essere ed i ta to  f ino a quando dura la  condiz ione d i  esc lus ione. 
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2-2-4. MENU DI SISTEMA 
I l  menu d i  s is tema cont iene le  opz ion i  de i  campi  per  i l  funz ionamento g lobale de l  Test  system per  
rad io  d ig i ta l i .  
Premere i l  tas to  HOME per v isual izzare i l  Menu d i  s is tema. 
 

 

 

 

 
 

CAMPO DESCRIZIONE 

Conf iguraz ione  Selez iona i  d ivers i  s is temi .  

Volume audio  Comando del  vo lume a l topar lant i  e  cuf f ie .  

Al topar lante  Imposta l 'a l topar lante su  Acceso o Spento.  

Squelch audio  Regola i l  l i ve l lo  de l lo  squelch audio.  

Valore squelch  Selez iona la  v is ta  de l  l ive l lo  de l lo  squelch audio.  

Menu r i tardo T imeout  Regolaz ione del  T imeout  su l la  barra d i  Avv io  ve loce,  per  
mantenere aper to  i l  Menu. 

Retro i l luminaz ione  Regolaz ione luminos i tà  de l la  re t ro i l luminaz ione.  

Reset  de l  s is tema Ripr is t ina i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  a l le  impostaz ion i  d i  
fabbr ica.  

Sospendi  Selez ionare per  por tare i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  in  
modal i tà  sospens ione ( inat t ivo) .  

Nascondi  menu Barra d i  Avv io  ve loce non v is ib i le  ne l la  par te  super iore de l  Touch  
Screen.  

Nascondi  icone  Icone non v is ib i l i  a l la  base de l  Touch Screen.  

Tasto HOME 
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2-2-5. MODALITÀ SOSPENSIONE (INATTIVO) 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  può essere posto  in  modal i tà  “sospens ione ( inat t ivo)” ,  che d iminuisce 
l 'uso de l la  bat ter ia  e  aumenta la  durata d i  u t i l i zzo de l  funz ionamento de l l 'un i tà  a  ba t ter ia .  
Esegui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  d isporre  i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  in  modal i tà  “sospesa 
( inat t ivo)” :  

1 .  Con l 'un i tà  in  modal i tà  “a t t ivo (pronto )”  ( la  sp ia  SYS è b ianca) ,  p remere i l  tas to  HOME per 
v isual izzare i l  Menu d i  s is tema. 

 

 
 

 
 

 

Spia SYS 3

Tasto HOME 
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2-2-5. MODALITÀ SOSPENSIONE (INATTIVO) (segue) 

2.  Premere i l  pu lsante Sospens ione nel  Menu d i  s i s tema,  per  por ta re i l  Tes t  system per  rad io  
d ig i ta l i  in  modal i tà  “sospens ione ( inat t ivo) ” .  
 
I l  d isp lay  de l  Touch Screen è vuoto e i  s is temi  hardware RF in tern i  sono d isat t ivat i .  

NOTA:  I  s is temi  hardware d ig i ta l i  mantengono at t ivo i l  p ropr io  s ta to ,  qu ind i  nessuna 
in formazione o impostaz ione del le  schermate andrà persa ne l la  modal i tà  
“sospens ione ( inat t ivo) ” .  

 

           
 

3 .  Con l 'un i tà  in  modal i tà  “sospens ione ( inat t ivo)” ,  premere una vo l ta  i l  tas to  HOME per 
v isual izzare l 'o ra  cor rente e la  durata  r imanente de l la  bat ter ia .  Premere  una seconda vo l ta  i l  
tas to  HOME per  r ipr is t inare i l  s is tema a l la  modal i tà  “a t t ivo (pronto) ” .  
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2-2-6. SUPPORTO MULTILINGUA 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  può essere conf igurato per  v isual izzare i  r iquadr i ,  le  schede e le  
f inest re  de l le  funz ion i  i n  var ie  l ingue.  Le l ingue d isponib i l i  sono: 

ة ی عرب ل ا  
简体中文  

繁体中文  

Engl ish 
Français  
Deutsch 
日本語  

한국의  
Melayu 
Polsk i  
Por tuguês  
русский  
Español  
I ta l iano  

 
Per  modi f icare la  l ingua del l 'un i tà  se lez ionare la  scheda funz ione Accessor i .  Se lez ionare la  voce de l  
menu a d iscesa del le  l ingue per  v isual izzare le  i cone ingrandi te  de l la  l ingua.  Scegl iere la  l ingua 
des iderata.  
 

      
                                                                                              (  Le l ingue opz ional i  sono mostra te   
                                                                                                   so lo  a  scopo di  v isual izzaz ione.  )  
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2-2-6. SUPPORTO MULTILINGUA (segue) 

 

ESEMPIO 

 

             
Lingua inglese  

 

 
Lingua Cinese (sempli f icato)  

 
 

      
 L ingua Inglese  Lingua Cinese (sempli f icato)  
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2-3. CONTROLLI E SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA 

2-3-1. INTRODUZIONE 

Nel l 'e f fe t tuare  i  contro l l i  d i  manutenz ione preven t iva o d i  rout ine ,  tenere  sempre presente i  messaggi  
d i  AVVISO e ATTENZIONE sui  per ico l i  d i  scosse e le t t r iche e d i  l es ion i  personal i .  

2-3-2. PROCEDURE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA 

A. Utensil i ,  materiali  e apparati  necessari  
 
Per la  manutenz ione prevent iva ef fe t tuata da l l 'u t i l i zzatore non occorrono  utens i l i  o  apparat i .   Per  la  
pu l iz ia ,  occorrono panni  morb id i  che non lasc ino pe l i  e  detergente  l iqu ido  neutro.  

B. Controll i  d i routine 
 
La manutenz ione preven t iva s i  l imi ta  a i  contro l l i  d i  rout ine,  come mostra to d i  segui to :  

  Pu l i re  

  Spolverare  

  St ro f inare con un panno 

  Contro l lo  d i  eventual i  les ion i  ne i  cav i  

  Conservaz ione d i  par t i  non ut i l izzate 

  Protez ione del le  cav i tà  non ut i l izzate 

  Contro l lo  d i  dadi ,  bu l lon i  o  v i t i  eventualmente a l lentat i  

C. Pianif icazione dei  controll i  
 
Effet tuare i  contro l l i  d i  rout ine secondo necess i tà .  
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2-4. FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI NORMALI 

2-4-1. PROCEDURA DI ACCENSIONE 

Esegui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  in iz ia l izzare i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i :  
1 .  Premere i l  tas to  POWER per accendere l 'un i tà  e  ver i f icare l 'accens ione del la  sp ia  SYS. 

 

  
 

2 .  Compare la  schermata  d i  aper tura.   L 'u t i l i zzatore  può scegl iere la  schermata des iderata.  

NOTA:  L 'un i tà  mostra  l 'u l t ima o le  u l t ime schermate present i  pr ima del  precedente 
spegnimento de l l 'un i tà .  

 

 

Tasto POWER 

3 Spia SYS 3
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2-4-2. INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA LICENZA 

Sul  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  s i  può ins ta l lare o r imuovere la  l icenza.  La f inest ra  funz ione 
Opzion i  mostra le  opz ion i  ins ta l la te  su l l 'un i tà  assoc ia te a l la  l icenza. 

Instal laz ione l icenza 

Segui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  ins ta l lare la  l icenza su l l 'un i tà .  

1 .  Selez ionare l ' i cona funz ione Accessor i ,  per  v isua l izzare i l  menu a d iscesa degl i  accessor i .   
Se lez ionare l ' i cona Sof tware per  v isual izzare le  icone sof tware estese.   Selez ionare l ' i cona 
Opzion i  per  v isual izzare  la  f inest ra  r iquadro Opz ion i .  

 

      

 
(Le opz ioni  sono most ra te  solo  a  scopo di  v isual izzaz ione) .  
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2-4-2. INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA LICENZA (segue) 

Instal laz ione l icenza (segue) 

2.  Ver i f icare la  presenza del  numero d i  ser ie  de l l 'un i tà .   Se i l  campo del  numero d i  ser ie  è  
vuoto,  contat tare  i l  Serv iz io  ass is tenza d i  Viav i .   La procedura può  essere completata so lo  
se i l  numero d i  ser ie  de l l 'un i tà  è  p resente.  

 

 
 

3 .  Scompat tare i l  f i le  compresso de l la  l icenza su l  PC e copiare i l  f i le  de l la  l i cenza 
(opt ions.new) ne l la  seguente d i rec tory  d i  una memor ia  F lash USB:  Viav i \L icense.  

4 .  Ins ta l lare la  memor ia  F lash USB nel la  presa USB e at tendere i l  suo r iconosc imento (c i rca 15 
secondi ) .  

5 .  Selez ionare Copia da l  pu lsante USB e ver i f ica re  che i l  campo Stato most r i  “Copia  da USB” .   
A l  termine de l  p rocesso d i  copia,  i l  campo Stato  mostra “Copia  da USB esegui ta” .  

6 .  Selez ionare i l  pu lsante  Ins ta l la  l icenza.   Al  te rmine de l l ' ins ta l laz ione de l  f i le  de l la  l icenza,  i l  
campo Stato mostra “ Ins ta l laz ione l icenza esegui ta” .  

7 .  Viene v isual izzata la  r ich ies ta d i  spegnere e r iaccendere l 'un i tà  
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2-4-2. INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA LICENZA (segue) 

Rimozione l icenza 

Segui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  r imuovere la  l i cenza dal l 'un i tà .  

1 .  Selez ionare l ' i cona funz ione Accessor i ,  per  v isua l izzare i l  menu a d iscesa degl i  accessor i .   
Se lez ionare l ' i cona Sof tware per  v isual izzare le  icone sof tware estese.   Selez ionare l ' i cona 
Opzion i  per  v isual izzare  la  f inest ra  r iquadro Opz ion i .  

 

      

 
(Le opz ioni  sono most ra te  solo  a  scopo di  v isual izzaz ione) .  
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2-4-2. INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA LICENZA (segue) 

Rimozione l icenza (segue)  

2.  Selez ionare i l  pu lsante  Rimozione l icenza.   Compare la  seguente r ich ies ta:  
 

 
 

3 .  Immettere la  password e  se lez ionare i l  pu lsante OK per  r imuovere la  l icenza.   Selez ionare i l  
pu lsante Cancel la  per  annul lare la  r imoz ione del la  l icenza. 
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2-4-3 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Sul  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  s i  può ins ta l lare o r imuovere i l  sof tware d i  s is tema.  La f inest ra  
funz ione Aggiornamento  de l  s is tema mostra la  vers ione de l  sof tware d i  s is tema ins ta l la ta  su l l 'un i tà .  

NOTA:  Quando s i  car ica i l  sof tware ne l l 'un i tà  i  va lor i  d i  ca l ibraz ione non vengono co invol t i .  

Segui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  ins ta l lare i l  sof tware d i  s is tema su l l 'un i tà .  

1 .  Selez ionare l ' i cona funz ione Accessor i ,  per  v isua l izzare i l  menu a d iscesa degl i  accessor i .   
Se lez ionare l ' i cona Sof tware per  v isual izzare le  icone sof tware estese.   Selez ionare l ' i cona 
Aggiornament i  pe r  v isua l izzare la  f inest ra  r iquadro Aggiornament i .  

 

      

 
 

2 .  Accedere con un PC a l  seguente s i to  web:   Viav i .com/8800.   Esegui re  i l  download su l  PC del  
f i le  compresso contenen te i l  sof tware d i  s is tema.  

3 .  Dopo aver  r imosso tu t t i  i  f i le  da l la  memor ia  F lash  USB, scompat tare i  f i le  de l  sof tware  d i  
s is tema nel la  d i rec tory  p r inc ipa le  de l la  memor ia  F lash USB.  

4.  Ver i f icare che la  car te l la  “Viav i ”  s ia  s ta ta  creata ne l la  d i rec tory  pr inc ipa le  de l la  memor ia  
F lash USB e che i  f i le  de l  package RPM del  s is tema s iano pos iz ionat i  ne l la  d i rec tory  
“Viav i /Common” de l la  memor ia  F lash USB.  

5.  Inser i re  la  memor ia  F lash USB nel la  presa USB e at tendere i l  suo r iconosc imento (c i rca 
15 secondi ) .  
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2-4-3. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (segue) 

6.  Selez ionare i l  pu lsante  Copia da USB e ver i f icare che i l  campo Stato mostr i  “Copia  sof tware 
in  corso”  e  po i  “Aggiornamento e lenco” .   Gl i  e lement i  sono v is ib i l i  ne l l 'e lenco RPM. 

 

 
 

7 .  Quando i l  campo Stato mostra “F i le  pront i  per  l ' ins ta l laz ione” ,  se lez ionare i l  pu lsante 
Ins ta l laz ione de l  sof tware.   Selez ionare  i l  pu lsan te OK per  p rosegui re .   Premere i l  pu lsante 
Cancel la  per  in terrompere i l  car icamento de l  sof tware.  

8 .  Al  termine de l  ca r icamento de l  sof tware,  v iene v isual izzata la  r ich ies ta d i  spegnere e 
r iaccendere l 'un i tà .  

NOTA:  Compaiono le  Barre d i  s ta to  per  v isual izzare l 'avanzamento de l l ' ins ta l laz ione de l  
sof tware.  

 

 
 

9 .  Spegnere e r iaccendere e r ipetere i  pass i  da 6 a 8,  f ino a quando tu t te  le  voc i  v isual izzate 
non saranno s ta te ins ta l la te  su l l 'un i tà .  
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2-4-4. SALVATAGGIO/RICHIAMO DELLE FINESTRE FUNZIONE 

Salvataggio di  una f inestra funzione 

Segui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  sa lvare una f inest ra  funz ione nel l 'un i tà :  

1 .  Selez ionare la  scheda funz ione Accessor i  per  v isual izzare le  opz ion i  de l  menu a d iscesa 
Accessor i .   Se lez ionare  “Salva/Rich iama”  per  v isual izzare la  f inest ra  de l  r iquadro 
Salva/Rich iama.  

 

      
 

2 .  Selez ionare i l  campo Nome del  f i le  e  con i l  tas t ier ino se lez ionare i l  nome del  f i le ,  qu ind i  
premere Inv io .  

3 .  Selez ionare i l  pu lsante  Salva.  

NOTA:  È poss ib i le  sa lvare f ino a 100 conf iguraz ion i .  
 
Richiamo di  una f inestra funzione 

Segui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  sa lvare una f inest ra  funz ione nel l 'un i tà :  

1 .  Selez ionare la  scheda funz ione Accessor i  per  v isual izzare le  opz ion i  de l  menu a d iscesa 
Accessor i .   Se lez ionare  “Salva/Rich iama”  per  v isual izzare la  f inest ra  de l  r iquadro 
Salva/Rich iama.  

 

      
 

2 .  Ev idenz iare i l  nome del  f i le  ne l l 'e lenco v isual izzato e se lez ionare i l  pu lsante Rich iama.  
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2-4-5. SNAPSHOT 

Selez ionare l ' i cona Snapshot  per  v isual izzare la  f inest ra  de l  r iquadro Snapshot .  

 

      
( I  nomi  dei  f i le  sono most rat i  so lo  a  scopo di  v isua l izzaz ione) .  

 
Salvataggio Snapshot  

Selez ionare i l  pu lsante  Salva per  sa lvare la  Snapshot  con i l  nome del  f i l e  v isual izzato ne l  campo 
Fi le .  
 

           
( I  nomi  dei  f i le  sono most rat i  so lo  a  scopo di  v isua l izzaz ione) .  

 
Premere i l  pu lsante OK per  sa lvare i l  nome del  f i le .  
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2-4-5. SNAPSHOT (segue) 

Creazione di  una nuova cartel la  

Per creare una nuova car te l la ,  se lez ionare i l  pu lsante Nuova car te l la .  
 

           
( I  nomi  dei  f i le  sono most rat i  so lo  a  scopo di  v isua l izzaz ione) .  

 
Se lez ionare i l  campo Nome del la  nuova car te l la  e  con i l  tas t ier ino se lez ionare i l  nome del la  car te l la .   
Premere i l  pu lsante OK per  sa lvare i l  nome del la  car te l la .  

Creazione di  un nuovo f i le  

Per creare i l  nome del  nuovo f i le ,  se lez ionare i l  campo Nome del  f i le  e  con i l  tas t ier ino se lez ionare i l  
nome del  f i le ,  qu ind i  p remere Inv io .  
 

     
( I  nomi  dei  f i le  sono most rat i  so lo  a  scopo di  v isua l izzaz ione) .  

 
Se lez ionare i l  pu lsante  Salva e premere i l  pu lsante OK per  sa lvare  i l  nome del  f i le .  
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2-4-5. SNAPSHOT (segue) 

El imina f i le  

Per e l iminare un  f i le ,  usare i l  pu lsante El imina.  
 

           
( I  nomi  dei  f i le  sono most rat i  so lo  a  scopo di  v isua l izzaz ione) .  

 
Se lez ionare i l  f i le  da e l iminare (nome del  f i le  v isual izzato ne l  campo Fi le ) .   Premere i l  pu lsante  
El imina per  v isual izzare la  f inest ra  Conferma e l iminaz ione.   Premere  i l  pu lsante El imina per  
e l iminare i l  f i le  o  i l  pu lsante Cancel la  per  usc i re  da l l 'operaz ione  d i  e l iminaz ione. 



 

   2 -43  

2-4-6. UNITÀ CLONE 
Segui re  le  seguent i  is t ruz ion i  per  c lonare una  un i tà :  

1 .  Col legare l 'un i tà  a l la  re te .  

2 .  Selez ionare la  scheda funz ione Accessor i  per  v isual izzare le  opz ion i  de l  menu a d iscesa 
Accessor i .   Se lez ionare  l ' i cona Sof tware  per  v isual izzare le  icone sof tware estese.   
Selez ionare l ' i cona Sis tema per  v isual izzare la  f i nest ra  de l  r iquadro Sis tema.   Selez ionare 
l ' i cona Copiami .  

 

      

      
 

3 .  Immettere l ' ind i r izzo IP de l l 'un i tà  base ne l  campo IP un i tà .  

4 .  Immettere l ' ind i r izzo IP de l l 'un i tà  ta rget  ne l  campo IP ta rget .  

5 .  Selez ionare i l  pu lsante  Cancel la  impostaz ion i  schermate e copia,  per  cancel lare tu t te  le  
schermate sa lvate ne l l 'un i tà  target  e  copiare le  schermate sa lvate da l l 'un i tà  base a l l 'un i tà  
target .  

6 .  Selez ionare i l  pu lsante  Copia impostaz ion i  schermate per  copiare  le  schermate sa lvate 
da l l 'un i tà  base a l l 'un i tà  target .  

7 .  Selez ionare i l  pu lsante  Cancel la  scr ip t  e  copia,  per  cancel lare tu t t i  g l i  scr ip t  de l l 'un i tà  targe t  
e  copiare g l i  scr ip t  da l l 'un i tà  base a l l 'un i tà  targe t .  

8 .  Selez ionare i l  pu lsante  Copia scr ip t  per  copiare g l i  scr ip t  da l l 'un i tà  base a l l 'un i tà  ta rget .  



 

2-44  

2-4-7. MULTIMETRO DIGITALE (DMM) 
I l  DMM (mul t imetro  d ig i ta le)  mostra i  r isu l ta t i  de l le  misuraz ion i  d i  res is tenza,  corrente CA,  co rren te 
CC e tens ione.   Paramet r i  aggiunt iv i  sono d ispon ib i l i  ne l la  f inest ra  Conf iguraz ione.  

Modal i tà  di  misurazione del  DMM 

Volt  CA/CC Quando s i  se lez iona la  modal i tà  Vol t  CA o Vol t  CC, i l  DMM funz iona come 
misuratore d i  tens ione e  mostra la  misura de l le  tens ion i  de l  c i rcu i to  da p rovare.  

AMP CA/CC Quando s i  se lez iona la  modal i tà  AMP CA o AMP CC,  i l  DMM funz iona come 
misuratore d i  Ampere (AMP) e mostra la  misura de l le  corrent i  de l  c i rcu i to  da 
provare.  

Ohm Quando s i  se lez iona la  modal i tà  Ohm, i l  DMM funz iona come misuratore d i  
res is tenza (Ohm) e most ra la  misura de l le  res is tenze present i  ne l  c i rcu i to  da 
provare.  

Finestra  di  configurazione del  DMM 

La f inest ra  d i  conf iguraz ione del  DMM cont iene i  parametr i  che de f in iscono le  misuraz ion i  de l  DMM. 
 

 
 

CAMPO DESCRIZIONE 

Let tura  Mostra le  misuraz ion i  e f fe t tuate.   Con i l  menu a  d iscesa Tipo d i  
le t tura s i  se lez iona i l  t ipo d i  misuraz ione da v isual izzare 
( Is tantaneo,  Medio,  Mass imo o Min imo).  

Gamma Def in isce la  sca la  ver t ica le  de l  graf ico barra de l  misuratore.   La 
gamma e le  un i tà  d i  misura var iano in  base a l la  modal i tà  
se lez ionata.  

T ipo Selez iona i l  t ipo d i  le t tura da v isual izzare ne l  campo Let tura.  

Valore medio  Def in isce i l  numero d i  t racce de l  segnale ut i l izzate per  ca lco lare 
le  misuraz ion i  medie.  

Peak Hold  Imposta le  misuraz ion i  medie e d i  p icco.  

Cancel la  Peak Hold  Cancel la  le  misuraz ion i  medie e d i  p icco.  

Valore d i  Peak Hold  Mostra la  misuraz ione d i  Peak Hold.  

At t ivaz ione (A t t iva/Disat t iva)  At t iva o d isat t iva la  misuraz ione del  DMM. 
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2-4-8 MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  d ispone d i  t re  modal i tà  d i  conf iguraz ione ,  in  base a l le  opz ion i  
acquis ta te  con i l  s is tema.  Le modal i tà  comprendono: 

LMR 
Advanced Dig i ta l  
PTC 

Configurazione LMR 

La conf iguraz ione LMR è la  modal i tà  s tandard  e  permet te  l 'accesso a i  tes t  analog ic i ,  d ig i ta l i ,  
automat ic i  e  sweep per  cav i  e  antenne.  I  tes t  analog ic i  comprendono CW, AM, FM, DTMF, DCS, Due 
ton i  sequenz ia l i ,  Tono da remoto e Tono  sequenz ia le .  I  tes t  d ig i ta l i  comprendono P25 Fase 1,  DMR, 
NXDN, dPMR, ARIB-T98 e PDR-C.  

Configurazione Advanced Digi tal  

La conf iguraz ione Advanced Dig i ta l  permet te  l 'accesso a l le  modal i tà  d i  tes t  d ig i ta le  avanzato.  Le 
modal i tà  comprendono:  P25 Fase 2 (HCPM e HDQPSK) e DMR Repeate r  (s inc) .  Per  sempl ic i tà ,  la  
conf iguraz ione Advanced Dig i ta l  comprende anche i  parametr i  d i  tes t  d i  P25 Fase 1 e DMR, 
permet tendo così  ag l i  u t i l i zzator i  d i  completare i  tes t  P25 (Fase 1 e Fase  2)  e  DMR (mobi le  e  
repeater)  da una so la  postaz ione. 

Configurazione PTC 

I  comandi  per  i l  tes t  PTC (Pos i t ive Tra in  Contro l )  s i  t rovano sot to  la  con f iguraz ione PTC.  

Veri f ica del la  configurazione 

Premere i l  tas to  HOME per v isual izzare i l  Menu d i  s is tema.  I l  campo Conf iguraz ione mostra la  
modal i tà  d i  conf iguraz ione corrente de l l 'un i tà .  
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2-4-8 MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE (segue) 
Selezione de l le  modal i tà  di  conf igurazione 

Premere i l  tas to  HOME per v isual izzare i l  Menu d i  s is tema.  Selez ionare i l  campo Conf iguraz ione  per  
v isual izzare i l  menu d i  se lez ione del le  modal i tà  d i  conf iguraz ione (LMR, PTC, Advanced Dig i ta l  o  
TETRA).  Selez ionare la  modal i tà  d i  conf iguraz ione per  passare a l la  modal i tà  des iderata su l l 'un i tà .  
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2-4-9 MODALITÀ BASE TEMPI DI RIFERIMENTO 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  permet te  d ive rse sce l te  per  la  modal i tà  Base tempi  d i  r i fer imento,  in  
base a l  numero d i  model lo  de l  s is tema:  8800,  8800S o 8800SX. Le se lez ion i  de l la  modal i tà  
comprendono:  

Ri fer imento in terno  
Ri fer imento este rno  
Frequency F lex (Freq Flex)  

Definiz ioni  

La se lez ione del  r i fer imento " In terno"  s i  r i fer isce a l la  base tempi  in terna  s tandard contenuta  ne l  Test  
system per  rad io  d ig i ta l i .  I l  r i fe r imento "Este rno"  s i  r i fer isce a l la  base tempi  es terna co l legata a l  
connet tore IN 10 MHz (so lo  per  8800SX).  I l  r i fe r imento Freq Flex permet te  ag l i  u t i l i zzator i  d i  
ca l ibrare i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  con un r i fer imento puro d i  f requenza esterna e d i  sa lvare 
quel  r i fer imento d i  ca l ibraz ione a l l ' in terno de l l 'un i tà .  

8800 /  8800S 

L'8800 /  8800S permet te  d i  se lez ionare t ra  r i fer imento In terno e  Freq Flex. 

8800SX 

L'8800SX permet te  d i  se lez ionare t ra  r i fer imento  In terno,  r i fer imento  Esterno e Freq  Flex.  

Selezione de l la  modal i tà  di  r i fer imento (8800SX)  

Contat ta re i l  repar to  Ass is tenza Cl ient i  V iav i .  
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2-5. CONFIGURAZIONI DI BASE 

2-5-1. DEMOD. ANALOGICA 

1.  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona del la  funz ione  Generatore per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Generatore.  

2 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Ricev i to re per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Ricev i tore.  

3 .  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Modulaz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Modulaz ione. 

4 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Analog ica per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Demod.  analog ica. 

5 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona Osc i l loscopio per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Osc i l loscopio.  

6 .  Selez ionare l ' i cona Conf ig  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Conf iguraz ione.   Selez ionare  
l ' i cona funz ione Audio per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Conf iguraz ione audio.  

7 .  È poss ib i le  por ta re in  pr imo p iano su l lo  schermo a l ternat ivamente la  f inest ra  r iquadro 
Osc i l loscopio o la  f inest ra  r iquadro  Conf iguraz ione audio per  mezzo del l ' i cona d i  scambio. 
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2-5-2. SINAD ANALOGICO 

1.  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona del la  funz ione  Generatore per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Generatore.  

2 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Ricev i to re per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Ricev i tore.  

3 .  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Modulaz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Modulaz ione. 

4 .  Selez ionare l ' i cona Vis ta  per  v isual izzare la  f ines t ra  r iquadro Modulaz ione. 

5 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Analog ica per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Demod.  analog ica. 

6 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona Osc i l loscopio per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Osc i l loscopio.  

7 .  È poss ib i le  por ta re in  pr imo p iano su l lo  schermo a l ternat ivamente la  f inest ra  r iquadro 
Osc i l loscopio e la  f inest ra  r iquadro  Demod.  analog ica per  mezzo del l ' i cona d i  scambio. 

8 .  Selez ionare l ' i cona Conf ig  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Conf iguraz ione.   Selez ionare  
l ' i cona funz ione Audio per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Conf iguraz ione audio.  
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2-5-3. DMR DIGITALE 

1.  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona del la  funz ione  Generatore per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Generatore.  

2 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Ricev i to re per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Ricev i tore.  

3 .  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Modulaz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Modulaz ione. 

4 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Dig i ta le  per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Demodulaz ione d ig i ta le .  

5 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Tracc ia t i  d ig i ta l i  per  v isual izzare  la  f inest ra  r iquadro Tracc ia t i  d ig i ta l i .  

6 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Prof i lo  d i  potenza per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Prof i lo  d i  po tenza.  

7 .  È poss ib i le  por ta re in  pr imo p iano su l lo  schermo a l ternat ivamente la  f inest ra  r iquadro 
Tracc ia t i  d ig i ta l i  e  la  f inest ra  r iquadro  Pro f i lo  d i  potenza per  mezzo del l ' i cona d i  scambio. 
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2-6. IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE ADVANCED DIGITAL 

2-6-1. P25 FASE 2 

1.  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona del la  funz ione  Generatore per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Generatore.  

2 .  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona Modulaz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Modulaz ione.  

3 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Ricev i to re per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Ricev i tore.  

4 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Dig i ta le  per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Demodulaz ione d ig i ta le .  

5 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Tracc ia t i  d ig i ta l i  per  v isual izzare  la  f inest ra  r iquadro Tracc ia t i  d ig i ta l i .  
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2-6-2. DMR REPEATER 

1.  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona del la  funz ione  Generatore per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Generatore.  

2 .  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona Modulaz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Modulaz ione.  

3 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Ricev i to re per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Ricev i tore.  

4 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Dig i ta le  per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Demodulaz ione d ig i ta le .  

5 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Tracc ia t i  d ig i ta l i  per  v isual izzare  la  f inest ra  r iquadro Tracc ia t i  d ig i ta l i .  
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2-7. IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE TETRA 

1.  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona del la  funz ione  Generatore per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Generatore.  

2 .  Selez ionare l ' i cona Generator i  pe r  v isual izzare i l  menu a d iscesa Generator i .   Se lez ionare 
l ' i cona Modulaz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Modulaz ione.  

3 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Ricev i to re per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Ricev i tore.  

4 .  Selez ionare l ' i cona Ricev i tor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Ricev i to r i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Dig i ta le  per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro  Demodulaz ione d ig i ta le .  

5 .  Selez ionare l ' i cona Anal i zzator i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Anal izzator i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Coste l laz ione per  v isual izzare la  f inest ra  r iquadro Coste l laz ione. 
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QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA IN BIANCO INTENZIONALMENTE.  



CAPITOLO 3 - MANUTENZIONE A CURA DELL'UTILIZZATORE 
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3-1. CURA PRELIMINARE E REGOLAZIONE DELL'APPARATO 

Appoggiare i l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  su un banco da lavoro o un  tavo lo ed esegui re  la  
procedura d i  accens ione  (parag.  2 -4-1) .  

 

PRECAUZIONI  PER LA BATTERIA 

I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  è  a l imentato da l  pacco bat ter ia  in te rno a ion i  d i  l i t io .  I l  Test  system 
per  rad io  d ig i ta l i  v iene forn i to  con un a l imenta to re CC esterno,  che permet te  a l l 'u t i l i zzatore d i  
r icar icare la  bat ter ia  con  l 'a l imentaz ione CA.  I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  è  in  grado  d i  funz ionare 
cont inuat ivamente con la  corrente CA mediante  l 'a l imentatore  CC esterno,  per  operaz ion i  d i  
manutenz ione e/o prove da banco. 

La bat ter ia  in terna è in  grado d i  a l imentare  l 'un i tà  per  2 ,5  o re d i  uso con t inuat ivo,  dopo d i  che 
occorre r icar icare  la  bat ter ia .  Quando la  sp ia  BAT è VERDE, la  bat ter ia  è  car ica a l  100%. Quando la  
sp ia  BAT è AMBRA, la  bat ter ia  è  in  ca r ica.  

Se i l  l i ve l lo  bat te r ia  mos trato da l l ' i cona BAT è ≤5%, compare i l  messaggio d i  avv iso “Bat te r ia  
scar ica” .  

I l  car icabat ter ia  entra  in  funz ione quando s i  co l lega l 'un i tà  a l l 'a l imenta to re CC esterno forn i to ,  o  ad 
un ' idonea sorgente d i  a l imentaz ione CC (da 11 a  24 Vcc) .  Quando è so t to  car ica,  la  bat te r ia  
raggiunge i l  100% di  car ica in  c i rca quat t ro  ore.  I l  car icabat ter ia  in terno consente la  car ica de l la  
bat ter ia  con una gamma d i  temperatura compresa t ra  0°  e  45°C. In  condiz ion i  d i  bat ter ia  scar ica,  
dopo l 'accens ione del l 'un i tà  occorre at tendere 20 minut i  per  la  sua r icar i ca. 

La bat ter ia  dov rà essere  car icata ogni  t re  mesi  (min imo).  In  caso d i  lunghi  per iod i  d i  inat t iv i tà ,  per  
o l t re  se i  mes i ,  va sco l legata.  La bat te r ia  deve essere r imossa quando le  condiz ion i  ambienta l i  
de l l 'un i tà  sono <-20°C o  >60°C.  



 

3-2  

3-2. AUTOTEST 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  è  dotato d i  un au totest  per  la  va lu taz ione  rap ida de l le  sue 
prestaz ion i .  I  r isu l ta t i  de l la  prova s i  v isual izzano a f ianco a i  tes t  Passato /Non passato de i  con tator i .  

1 .  Selez ionare l ' i cona Accessor i  per  v isual izzare i l  menu a d iscesa Accessor i .   Se lez ionare 
l ' i cona funz ione Autotest  per  v isual izzare la  f ines t ra  r iquadro Auto test .  

 

      
 

 
 

2 .  Selez ionare i l  pu lsante  Esegui  per  in iz iare  l 'autotest .  
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3-3. PROCEDURE DI MANUTENZIONE 

3-3-1. RICARICA DELLA BATTERIA 

I l  car icabat ter ia  entra  in  funz ione quando s i  co l lega l 'un i tà  a l l 'a l imenta to re CC esterno forn i to ,  o  ad 
un ' idonea sorgente d i  a l imentaz ione CC (da 11 a  24 Vcc) .  Quando è so t to  car ica,  la  bat te r ia  
raggiunge i l  100% di  car ica in  c i rca quat t ro  ore.  I l  car icabat ter ia  in terno consente la  car ica de l la  
bat ter ia  con una gamma d i  temperatura compresa t ra  0°  e  45°C. In  condiz ion i  d i  bat ter ia  scar ica,  
dopo l 'accens ione del l 'un i tà  occorre at tendere 20 minut i  per  la  sua r icar i ca. 

La bat ter ia  dov rà essere  car icata ogni  t re  mesi  (min imo).  In  caso d i  lunghi  per iod i  d i  inat t iv i tà ,  per  
o l t re  se i  mes i ,  va sco l legata.  La bat te r ia  deve essere r imossa quando le  condiz ion i  ambienta l i  
de l l 'un i tà  sono <-20°C o  >60°C.  

DESCRIZIONE 
I l  Test  system per  rad io  d ig i ta l i  è  dotato d i  un au totest  per  la  va lu taz ione  rap ida de l le  sue 
prestaz ion i .  I  r isu l ta t i  de l la  prova s i  v isual izzano a f ianco a i  tes t  Passato /Non passato de i  con tator i .  
 

 
 

                      
 

1 .  Col legare l 'a l imentato re CC este rno a l  connet tore DC IN del l 'un i tà .  
2 .  Col legare i l  cavo d i  a l imentaz ione CA a l  connet tore AC PWR del  l 'a l imentatore CC este rno e 

ad un ' idonea sorgente d i  a l imentaz ione CA.  
3.  Ver i f icare che la  sp ia  de l  l 'a l imentato re CC esterno s ia  VERDE. 
4.  Per  car icare  la  bat te r ia  a t tendere quat t ro  o re ( t i p ico)  o  f ino a quando la  sp ia  BAT d iventa  

VERDE.  
 Se la  sp ia  BATT è AMBRA e/o la  bat te r ia  non r iesce a car icars i  e  l 'un i tà  non funz iona con 

l 'a l imentaz ione a bat ter ia ,  occorre sost i tu i re  la  bat ter ia .  

Spia a l imenta tore  
Al imenta tore CC 

esterno  

Spia  SYS 3
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3-3-2. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 
DESCRIZIONE 
Per sost i tu i re  la  bat te r ia  ne l l 'un i tà  s i  usa  questa procedura.  
 

 

  ATTENZIONE 

SOSTITUIRE SOLO CON IL TIPO DI  BATTERIA SPECIFICATO.  NON 
INSTALLARE UNA BATTERIA DI  TIPO NON RICARICABILE.  

AVVISO 

• ESEGUIRE LO SMALTIMENTO DEL PACCO BATTERIA A IONI DI  L ITIO 
SEGUENDO LE PROCEDURE DI  SICUREZZA LOCALI STANDARD.  NON 
SCHIACCIARE, INCENERIRE O SMALTIRE IL PACCO BATTERIA A IONI 
DI  LITIO CON I  RIF IUTI  NORMALI.  

• NON CREARE CORTOCIRCUITI  E NON FORZARE LA SCARICA DEL 
PACCO BATTERIA A IONI DI  LITIO:  CIÒ POTREBBE CAUSARNE 
L'APERTURA, IL  SOVRARISCALDAMENTO O L 'ESPLOSIONE.  

 
RIMOZIONE 

1.  Ver i f icare che l 'un i tà  s ia  SPENTA e  non co l legata a l l 'a l imentaz ione CA.  

2 .  Apr i re  i l  coperch io  de l la  bat ter ia  per  arr ivare a l la  bat ter ia .  
3 .  Scol legare i l  cab laggio de l  cavo bat ter ia  (che  co l lega la  bat ter ia  a l l 'un i tà)  e  r imuovere la  

bat ter ia .  
 
INSTALLAZIONE 

1.  Ins ta l lare la  bat ter ia  ne l l 'un i tà  e  co l legare i l  cab laggio de l  cavo de l la  bat ter ia .  

2 .  Rich iudere i l  coperch io  de l la  bat ter ia  de l l 'un i tà .  
 

 
 

Cablaggio  cavo bat te r ia  

Coperchio  ba t ter ia  

Bat te r ia  
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3-3-3. SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE 
DESCRIZIONE 
Per sost i tu i re  i l  fus ib i le  in terno de l l 'un i tà  s i  usa questa procedura.  
 

 

ATTENZIONE 

PER MANTENERE LA PROTEZIONE DAGLI  INCENDI,  SOSTITUIRE SOLO CON 
FUSIBILI  AVENTI I  VALORI  DI  TENSIONE E CORRENTE SPECIFICATI.   (5  A,  
32 VCC, FUSIBILE A LAMINA)  

 

RIMOZIONE 

1.  Ver i f icare che l 'un i tà  s ia  SPENTA e  non co l legata a l l 'a l imentaz ione CA.  
2.  Apr i re  i l  coperch io  de l la  bat ter ia  per  arr ivare a l  fus ib i le .  

3 .  Local izzare e r imuovere i l  fus ib i le .  

 
INSTALLAZIONE 

1.  Ins ta l lare i l  fus ib i le .  

2 .  Rich iudere i l  coperch io  de l la  bat ter ia  de l l 'un i tà .  
 

 
 

Cablaggio  cavo bat te r ia  

Coperchio  ba t ter ia  

Fusib i le  



 

3-6  

3-3-4. SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE DEL DMM 
DESCRIZIONE 
Per sost i tu i re  i l  fus ib i le  de l  DMM del l 'un i tà  s i  usa questa procedura .  
 

 

ATTENZIONE 

PER MANTENERE LA PROTEZIONE DAGLI  INCENDI,  SOSTITUIRE SOLO CON 
FUSIBILI  AVENTI I  VALORI  DI  TENSIONE E CORRENTE SPECIFICATI .   (3  A,  
250 V,  FUSIBILE T IPO F)  

 

RIMOZIONE 

Rimuovere i l  coperch io  de l  fus ib i le  de l  DMM e i l  suo fus ib i le  da l l 'un i tà ,  qu ind i  sost i tu i r lo .  
 
INSTALLAZIONE 

Ins ta l lare i l  fus ib i le  de l  DMM e i l  suo coperch io  su l l 'un i tà .  

 

 

 

Coperchio  del  
fusib i le  del  

DMM 

 

Fusib i le  DMM 
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3-3-5. SOSTITUZIONE PIEDINI 
DESCRIZIONE 
Per sost i tu i re  i  p ied in i  de l l 'un i tà  s i  usa questa procedura.  
 

 
RIMOZIONE 

Rimuovere la  v i te  da l l 'un i tà .  Rimuovere i l  p ied ino  anter iore e  i l  p ied ino r iba l tab i le  da l l 'un i tà .  

Sol levare l ' inser to  de l  p ied ino poster iore e  r imuover lo  da l l 'un i tà .  
 
INSTALLAZIONE 

Ins ta l lare i l  p ied ino r iba l tab i le  e  i l  p ied ino an ter iore su l l 'un i tà .  Montare la  v i te  su l l 'un i tà  e  
s t r ingere con una coppia  d i  6  in / lbs .  

Ins ta l lare i l  p ied ino poster iore ne l l 'un i tà .  

 

 

 

Piedino r ibal tabi l e  

P iedino anter iore  

V i te  

P iedino poster iore  
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3-4. APPRONTAMENTO PER IL MAGAZZINAGGIO O LA SPEDIZIONE 

A. Imbal lo 
 
Imbal lare l 'un i tà  ne l  conten i tore or ig ina le  usato per  la  spediz ione.  Se  s i  usano mater ia l i  d ivers i  da  
quel l i  or ig ina l i ,  u t i l i zzare le  seguent i  ind icaz ion i :  

  Avvolgere l 'un i tà  con un mater ia le  da imbal laggio  in  p las t ica.  

  Ut i l izzare un conten i tore  d i  car tone r in forzato adat to  a l la  spediz ione.  

  Proteggere  tu t t i  i  la t i  con mater ia le  ant iu r to ,  per  ev i tare che l 'un i tà  possa muovers i  a l l ' in te rno 
de l  conten i tore.  

  S ig i l la re i l  conten i tore per  la  spediz ione con de l  nast ro  ades ivo approvato.  

  Apporre i l  march io  d i  “FRAGILE”  sopra,  sot to  e  su tu t t i  i  la t i  de l  conten i tore per  la  spediz ione .  

B. CONDIZIONI AMBIENTALI 
 
l 'un i tà  dovrà  essere conservato in  un luogo asciu t to  e  pu l i to .   In  presenza d i  e levata umid i tà ,  
proteggere i l  Test  set  da l le  var iaz ion i  d i  tempera tura che potrebbero p rovocare la  formazione d i  
condensa in terna.   Per  la  spediz ione e la  conservaz ione s i  appl icano le  seguent i  condiz ion i  
ambienta l i :  

Temperatura:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da -30 °C a +71°C* 

Umid i tà  re la t iva:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0% a 95% 

Al t i tud ine:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 0 a 4600 m 

Vibraz ion i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <2 g 

Urt i :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <30 g 

*   La bat ter ia  non deve essere sot toposta a temperature <-20°C o >+60 °C.  

 



APPENDICE A - TABELLE PIN DI USCITA DEI CONNETTORI 

   A-1 

A-1. CONNETTORI INGRESSO/USCITA 
 

 
 (Pannel lo anteriore)  

 

CONNETTORE TIPO INGRESSO/USCITA 

AMP Presa DMM a banana femmina INGRESSO 

ANT N femmina INGRESSO/USCITA 

AUD IN BNC femmina INGRESSO 

AUD OUT BNC femmina USCITA 

COM Presa DMM a banana femmina INGRESSO 

GEN N femmina USCITA 

CUFFIE 2,5 mm ROTONDO USCITA 

IN LINE POWER IN N femmina INGRESSO 

IN LINE POWER OUT N femmina USCITA 

MIC 6 pin femmina CIRCOLARE INGRESSO/USCITA 

 Fare ri fer imento al la Tabel la A-3 per la descr iz ione del connettore MIC. 

SCOPE BNC femmina INGRESSO 

T/R N femmina INGRESSO/USCITA 

USB USB 2.0 INGRESSO/USCITA 

 Fare ri fer imento al la Tabel la A-6 per la descr iz ione del connettore USB. 

V / Ω  Presa DMM a banana femmina INGRESSO 

 
Tabel la  A-1.   Connet tor i  I /O (pannel lo  ante r iore)  



 

A-2   

A-1. CONNETTORI INGRESSO/USCITA (segue) 
 

      

 8800 / 8800S 8800SX 
 (Pannello posteriore) (Pannello posteriore) 

 

CONNETTORE TIPO INGRESSO/USCITA 

DC IN 2,5 mm ROTONDO INGRESSO 

ETHERNET RJ45 INGRESSO/USCITA 

 Fare ri fer imento al la Tabel la A-5 per la descr iz ione del connettore 
ETHERNET. 

GROUND 2,5 mm ROTONDO INGRESSO/USCITA 

REMOTE D-SUB 44 pin femmina INGRESSO/USCITA 

 Fare ri fer imento al la Tabel la A-4 per la descr iz ione del connettore 
REMOTE. 

USB USB 2.0 INGRESSO/USCITA 

 Fare ri fer imento al la Tabel la A-6 per la descr iz ione del connettore USB. 

10 MHz EXT BNC femmina INGRESSO 

 
Tabel la  A-2.   Connet tor i  I /O (Pannel lo  poste r iore )  



 

   A-3 

A-2. TABELLA PIN DI USCITA DEL CONNETTORE MIC 
 

 

 

N° PIN NOME DEL SEGNALE 

A GND 

B SPEAKER+ 

C PTT 

D MIC 

E MICSEL1 

F MICSEL2 

 
Tabel la  A-3.   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet to re  MIC 

 

A

F

E

DC

B



 

A-4   

A-3. TABELLA PIN DI USCITA DEL CONNETTORE REMOTE 
 

 

 

N° PIN NOME DEL SEGNALE  N° PIN NOME DEL 
SEGNALE 

1 USB3_VBUS  23 GND 

2 USB3_GND  24 PPC_ETX_P 

3 +5V_ACC  25 GND 

4 PPCDBUG_TXD  26 PPCUSR_CTS 

5 GND  27 PPCUSR_TXD 

6 OMAPRCI_RTS  28 REM_GPIO(5)  

7 GND  29 REM_GPIO(1)  

8 PPC_ERX_N  30 REM_GPIO(3)  

9 PPC_ETX_N  31 USB3_VBUS 

10 GND  32 USB3_GND 

11 PPCUSR_RTS  33 +5V_ACC 

12 PPCUSR_RXD  34 PPCDBUG_RXD 

13 REM_GPIO(7)   35 GND 

14 REM_GPIO(6)   36 OMAPRCI_RXD 

15 REM_GPIO(2)   37 GND 

16 USB3_FD_N  38 PPC_ERX_P 

17 USB3_FD_P  39 GND 

18 OMAPCON_TXD  40 REM_GPIO(4)  

19 OMAPCON_RXD  41 REM_GPIO(0)  

20 GND  42 OMAPCON_RTS 

21 OMAPRCI_TXD  43 OMAPCON_CTS 

22 OMAPRCI_CTS  44 BKBOX# 

 
Tabel la  A-4.   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet to re  REMOTE 

31 44

30

151

16



 

   A-5 

A-4. TABELLA PIN DI USCITA DEL CONNETTORE ETHERNET 
 

 

 

N° PIN NOME DEL SEGNALE 

1 TX+ 

2 TX- 

3 RX+ 

4 NON UTILIZZATO 

5 NON UTILIZZATO 

6 RX- 

7 NON UTILIZZATO 

8 NON UTILIZZATO 

 
Tabel la  A-5.   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet to re  ETHERNET 

18



 

A-6   

A-5. TABELLA PIN DI USCITA DEL CONNETTORE USB 
 

 

 

N° PIN NOME DEL SEGNALE 

1 VCC 

2 D- 

3 D+ 

4 GND 

 
Tabel la  A-6.   Tabel la  p in  d i  usc i ta  de l  connet to re  USB 

 

1 4



APPENDICE B - ABBREVIAZIONI 

   B-1  

A  
A Ampere  
CA Corrente  a l terna ta  
AF Frequenza audio  
AFBW Larghezza d i  banda d i  

f requenza audio  
AM Modulaz ione d i  ampiezza 
ANT Antenna 
Assy Modulo 
ATTN At tenuaz ione  
Aud Audio  

B 
Bat  Bat ter ia  
Bat t  Bat ter ia  
BER Tasso d i  errore  d i  b i t  
BNC Bayonet  Nei l l -Concelman 
BP Passabanda 
BW Larghezza d i  banda 

C 
C Gradi  Cels ius  o cent igrad i  
CAL Cal ibrare/Cal ibraz ione  
CD Compact  Disk  (CD-ROM) 
CFM Fi rmware Coldf i re  
CH Canale  
Conf ig  Conf igura/Conf iguraz ione 
CPLD Complex Process ing Log ic  

Dev ice 
CW Onda cont inua  

D 
D Giorno  
dB Dec ibe l  
dBc Dec ibe l  sot to  la  por tante  
dBm Decibe l  sopra un mi l l iwa t t  
CC Corrente  cont inua  
DCS Squelch codi f icato d ig i ta lmente  
Demod Demodulaz ione  
DEV Deviaz ione 
DIST Dis tors ione  
DTF Dis tanza dal l ' in terruz ione 
DVM Vol tmetro d ig i ta le  

E 
e.g.  Per  esempio . . .  
EMC Compat ib i l i tà  e le t t romagnet ica 
EMI In ter ferenze e le t t romagnet iche 
Err  Errore  
ESC Usc i ta  
Est  St imato  

F 
F Femmina 
FH Sal to  f requenza 
Fgen Generato re d i  funz ion i  
FM Modulaz ione d i  f requenza 
FPGA Circu i to  in tegrato 

programmabi le  loca lmente 
FREQ Frequenza 

G 
Gen Genera /  Generatore  
GHz GigaHertz  (109  Her tz)  

H 
H Ora  
HI  Al to  
HP Passa a l to  
Hr  Ora  
HW Hardware  
Hz Hertz  

I  
ID  Ident i f icaz ione  
i .e . ,  Cioè… 
IF Frequenza in termedia  
IN Ingresso o po l l ic i  
In / lbs .  po l l ic i ,  l ibbre  
Inch/Pounds  po l l ic i ,  l ibbre  
I /O Ingresso/Usc i ta  

K 
kHz Ki loHertz  (103  Hertz)  

L 
LCD Disp lay a cr is ta l l i  l iqu id i  
LO Basso 
LP Passabasso 
Lv l  L ive l lo  

M 
M, m Mese,  metr i ,  minut i  o  maschio 
MFIO Ingresso/Usc i ta  mul t i funz ione 
MHz MegaHertz  (10 6  Hertz)  
MIC Microfono 
MIN,  min  Min imo o minut i  
mm Mi l l imetr i  (10 - 3  metr i )  
MOD Modulaz ione 

N 
N/A Non ut i l izzabi le  
NORM Normale o normal izzaz ione 

O 
OUT Usc i ta  
Ovr  Sovraccar ico  

P 
para Paragrafo  
PC Ci rcu i to  s tampato  
PCB Scheda c i rcu i to  s tampato 
PPC PowerPC 
ppm Part i  per  mi l ione  
PTT Push to  Talk  
Pwr  Potenza  



 

B-2   

R  

REC Ricez ione 
RF Frequenza rad io  
RSSI  Ind icaz ione d i  forza de l  segnale 

r icevuto 
RX Ricez ione 

S 

SWR Rapporto  d 'onda s taz ionar ia  
SYS Sis tema 

T 

TDM Mul t ip laz ione a d iv is ione d i  
tempo 

Tem Temperatura  
Temp Temperatura  
TNC Threaded Nei l l -Concelman 
T/R Trasmiss ione/Ricez ione  
TX Trasmiss ione 

U 

UHF Frequenza u l t ra  a l ta  
UI  In ter facc ia  u tente  
USB Bus un iversa le  ser ia le  
UUT Uni tà  in  p rova 

V 

V Vol t  
Vca Vol t ,  corrente a l te rnata  
Vcc Vol t ,  corrente cont inua  
VHF Frequenza mol to  e levata  
Vol  Volume 
Vp Tens ione d i  p icco 
Vrms Valore quadrat ico medio  de l la  

tens ione 
VSWR Rapporto  d i  onda s taz ionar ia  in  

tens ione 

W 

W Watt  

Y 

Y Anno 
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