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Compatibi l idade elet romagnética:  

Para manter  a  conformidade cont ínua com a EMC (compat ib i l idade e le t romagnét ica) ,  todos os cabos 
externos devem ser  b l indados e ter  3  met ros ou menos de compr imento.   

 

Declaração sobre a nomenclatura:  

Neste manual ,  8800  refe re-se ao Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  da sér ie  8800.  

Neste manual ,  8800S refere-se ao Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  8800S.  

Neste manual ,  8800SX refere-se ao Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  8800SX.  

Neste manual ,  sér ie  8800 refere-se  ao Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  sér ie  8800.  

Neste manual ,  Equipamento de tes te,  Unidade ou Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  re ferem-se ao  
Sis tema d ig i ta l  de tes te  de rád io  sér ie  8800.  

 
Garantia  do produto:  

Consul te  h t tp : / /www.v iav iso lu t ions.com/en-us/warranty- in fo rmat ion para  ver  in formações sobre a  
garant ia  do p roduto.  

 

DFARS/Aviso de  di rei tos restr i tos  

Se o sof tware fo r  para u t i l ização na at iv idade de  uma empresa prestadora de serv iços do governos 
dos Estados Unidos da  Amér ica,  ou de uma sua  subcontratada,  o  so f tware é d isponib i l izado e 
l icenc iado como “Programa comerc ia l  de computador”  ta l  como de f in ido no DFAR 252.227-7014 ( fev .  
2014),  ou como “bem comerc ia l ” ,  ta l  como def in ido no FAR 2.101(a)  ou como “Programa rest r i to  de 
computador” ,  ta l  como def in ido no FAR 52.227-19 (dez.  2007) ou qualquer  regulamentação de  
agênc ia ou c láusula contra tua l  equiva lente.  A ut i l ização,  cópia ou d ivu lgação do Sof tware está  
su je i ta  aos termos gera is  da l icença comerc ia l  da VIAVI,  e  os departamentos e agênc ias do governo 
dos Estados Unidos da  Amér ica não per tencentes ao Departamento de Defesa terão  apenas os 
d i re i tos  res t r i tos  def in idos no FAR 52.227-19(c)(1-2)  (dez.  2007).  Os ut i l i zadores membros do 
governos Estados Unidos da Amér ica terão apenas os d i re i tos  res t r i tos  def in idos no FAR 52.227-14 
( jun.  1987) ou DFAR 252.227-7015 (b )(2)  (nov.  1995),  ap l icáveis  a  quaisquer dados técn icos.  
  

http://www.viavisolutions.com/en-us/warranty-information


 

 

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: A TODO O PESSOAL DE OPERAÇÃO  

QUALQUER MANUTENÇÃO DA UNIDADE DEVE SER FEITA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.  ESTA 
UNIDADE NÃO CONTÉM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO OPERADOR.   

ADVERTÊNCIA:  O USO DESTE EQUIPAMENTO DE MANEIRA NÃO ESPECIFICADA PELA DOCUMENTAÇÃO 
ANEXA PODE PREJUDICAR A PROTEÇÃO DE SEGURANÇA FORNECIDA PELO 
EQUIPAMENTO.   

REMOÇÃO DA CAIXA,  TAMPA OU PAINEL 

Ao abr i r  a  ca ix a  do con junto ,  o  operador  f i ca  expos to  a  r i scos  e lé t r i cos  que podem provoca r  choques e l é t r i c os  
ou dan i f i ca r  o  equ ipamento .  Não opere es te  equ ipamento  de tes te  com a ca ixa  do con junto  abe r ta .  

IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA NO MANUAL TÉCNICO 

Este  manual  u t i l i za-s e dos  segu in t es  termos  para  chamar  a tenção para  os  potenc ia is  r i scos  de segurança que 
podem ex is t i r  durante  a  operação ou rea l i zação da manut enção des te  equ ipamento .   

CUIDADO:  ESTE TERMO IDENTIFICA AS CONDIÇÕES OU ATIVIDADES QUE,  SE IGNORADAS,  PODEM 
PROVOCAR DANOS AO EQUIPAMENTO OU PROP RI EDADES (POR E XEMPLO,  INCÊNDIO) .  

ADVERTÊNCIA:  ESTE TERMO IDENTIFICA AS CONDIÇÕES OU AT IVIDADES QUE,  SE IGNORADAS,  PODEM 
PROVOCAR ACIDENTES PESSOAIS OU MORTE.   

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA NOS MANUAIS E  NAS UNIDADES 
 

 
CUIDADO: Consul t e  os  documentos  fornec idos .  (Es te  s ímbolo  re fe re -se a  CUI DADOS 
espec í f i cos  rep resentados  na un idade e  esc larec idos  no tex to . )  

 TERMINAL CA OU CC: Termina l  que pode fornece r  ou ser  fo rnec ido com tensão  CA ou CC.  

 TERMINAL CC: Termina l  que pode fo rnecer  ou se r  fo rnec ido com tensão CC.  

 TERMINAL CA: Termina l  que pode fo rnecer  ou se r  fo rnec ido com CA ou tensão a l te rnada.   

 
SUPERFÍCIE QUENTE:  Es ta  super f í c ie  pode se r  mui t o  quente  ao toque.  

 

PRECAUÇÃO DE ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO 

O ater ramento  i ncor re to  do  equ ipamento  pode provoc ar  choque e lé t r i co .  

USO DE PONTAS DE PROVA 

Consu l te  as  espec i f i cações  para  obte r  os  va lo res  nomina is  máx imos  de tensão,  cor rente  e  potênc ia  de 
qua lquer  conec tor  do equ ipamento  de t es te  ant es  de  conec tá- l o  a  uma ponta  de prova de um d ispos i t i vo  
termina l .  Para  ev i ta r  choque e lé t r i co  ou danos  ao equ ipamento ,  ver i f i que se o  d i spos i t i vo  termina l  ope ra  
conforme as  espec i f i cações  desc r i tas  antes  de usá- lo  para  medição.  

CABOS DE ALIMENTAÇÃO 

Ao opera r  es te  equ ipament o ,  os  cabos  de a l imentação não podem apresenta r  desgas te  ou quebras  nem es tar  
com f ios  expos tos  

USE SOMENTE OS FUSÍVEIS RECOMENDADOS  

Use somente  os  fus íve is  recomendados  espec i f i camente  pa ra  o  equ ipament o  e  na tensão e  co r rente  nomina l  
espec i f i cado.   

FINALIDADE DE USO 

Esta  Unidade fo i  p ro je t ada  somente  para  uso in terno e  não deve se r  submet i da a  cond ições  que causem 
acúmulo  de água ou de out ros  l íqu idos  na te la  sens íve l  ao toque.  

BATERIA INTERNA 

Esta  un idade possu i  uma bater i a  de l í t i o  cu ja  manutenção só pode se r  rea l i zada  por  um téc n ico qua l i f i cado .   

  



 

 

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: A TODO O PESSOAL DE OPERAÇÃO (cont.)  

CUIDADO:  OS GERADORES DE SINAL PODEM SER UMA FONTE DE EMI  ( INTERFERÊNCIA 
ELETROMAGNÉTICA)  PARA OS RECEPTORES DE COMUNICA ÇÃO.  ALGUNS SINAIS 
TRANSMITIDOS PODEM CAUSAR INTERRUPÇÃO E I NTERFERÊNCIA NO SERVIÇO DE 
COMUNICAÇÃO A QUI LÔMETROS DE DISTÂNCIA.  OS USUÁRIOS DESTE EQUI PAMENTO DEVEM 
EXAMINAR QUALQUER OPERAÇÃO QUE PRODUZA I RRADIAÇÃO DE UM SINAL  (DIRETA OU 
INDIRETAMENTE) E  DEVEM TOMAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA EVITAR POSSÍVEIS 
PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA COMUNI CAÇÃO.  

  
 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

 

 
O Certif icado da Declaração de Conformidade incluído 
na unidade deve permanecer na unidade. 
 
A VIAVI recomenda que o operador faça uma cópia do 
Cert if icado da Declaração de Conformidade para ser 
guardada junto ao manual de operação para referência 
futura. 
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ESCOPO 
Este manual  contém ins t ruções para a operação do Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io .  É 
enfat icamente recomendado que o operador se fami l iar ize in te i ramente com este manual  antes de 
tentar  opera r  o  equipamento.  

ORGANIZAÇÃO 
O manual  é  composto pe los seguintes capí tu los :   
 

CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

Oferece uma in t rodução e uma breve v isão gera l  de funções e recursos.  Os pr inc íp ios  de 
operação também estão inc lu ídos.  
 
CAPÍTULO 2 -  INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

Ident i f ica e descreve func ionalmente todos os contro les ,  ind icadores e conectores.  

Proporc iona in teração com a in ter face do usuár io .  

In forma o procedimento  de l igação e os a jus tes in ic ia is .  

Fornece procedimentos de operação.  

Fornece apl icações.  
 
CAPÍTULO 3 -  MANUTENÇÃO DO OPERADOR 

Ident i f ica e expl ica os procedimentos de serv iço,  manutenção e armazenamento de ro t ina.  
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SERVIÇO NO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

 v 

Remoção da embalagem 

O mater ia l  de embalagem, espec ia lmente pro je tado e acomodado dentro  da ca ixa de t ranspor te ,  
o ferece máxima proteção ao Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io .  Ev i te  dani f icar  a  ca ixa de t ranspor te  e  
o mater ia l  de embalagem ao ret i rar  o  equipamento.  

Siga as seguintes etapas para remover o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  da embalagem: 

  Cor te  e  remova a f i ta  da  se lagem sobre a ca ixa de t ransporte  e  abra a  ca ixa de t ransporte .  

  Remova o molde de embalagem super ior .  

  Remova o Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  e o mater ia l  de embalagem do molde in fer ior .  

  Remova o saco p lás t ico de proteção do Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  e inspec ione o 
conteúdo.  

  Coloque o saco p lás t ico de proteção e o mater ia l  de embalagem dentro da ca ixa de 
t ransporte .  

  Guarde a  ca ixa de t ransporte  para uso  fu turo ,  caso se ja  necessár io  devolver / t ransporta r  o  
Sis tema d ig i ta l  de tes te  de rád io .  

Verif icação do equipamento desembalado 

Ver i f ique o equipamento  para ver  se ocor reram danos durante o env io .   Se o equipamento se 
dani f icou ou se parecer  que fa l tam i tens na remessa,  in forme os danos e/ou d iscrepânc ias ao 
Serv iço de atendimento  ao c l iente da VIAVI.  

 

CONTATO: VIAVI  Solut ions Inc .  
 
 Te le fone:  1  (800)  835-2350 (somente EUA)  
  1  (316)  522-4981 
 E-mai l :  avcomm.sales@viav iso lu t ions.com  
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

 

 

 

 

MOLDE DE 
EMBALAGEM 
SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE 
TESTE ENVOLVIDO 
EM FORRO DE 
POLIET ILENO 

MOLDE DE EMBALAGEM 
INFERIOR 

CAIXA DE TRANSPORTE 



 

 v i i  

Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS PADRÃO 
 

DESCRIÇÃO  NÚMERO DE PEÇA  QTDE  

S is tema d ig i ta l  de tes te  de rád io  da sér ie  8800:  

 8800 
 8800S 
 8800SX 

 

112581 
138803 
139942 

1 

Bater ia ,  sobressalente  67076 1 

Fonte de a l imentação CC externa 67374 1 

Capa 138167 1 

Fusíve l ,  sobressalente (5  A,  32 VCC, t ipo F)  56080 2 

Manual ,  pr imei ros passos (papel )  139254 1 

Manual ,  operação (CD)  139274 1 

Cabo de a l imentação (CA) (China)  91803 1 

Cabo de a l imentação (CA) (Europa cont inen ta l )  27480 1 

Cabo de a l imentação (CA) (Amér ica do Norte)  27478 1 

Cabo de a l imentação (CA) (Reino Unido)  27477 1 
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS PADRÃO 
 

 
 

8800 /  8800S /  8800SX 
112581 /  138803 /  139942 

Bater ia ,  sobressalente  
67076 

  

Fonte de a l imentação CC externa  
67374 

Capa 
138167 

  

Fusíve l ,  sobressalente (5  A,  32 VCC, t ipo F)  
56080 

Manual ,  pr imei ros passos (papel )  
139254 

 
 

Manual ,  operação (CD)  
139274 

Cabo de a l imentação (CA) (China)  
91803 
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS PADRÃO 
 

  

Cabo de a l imentação (CA) (Europa cont inen ta l )  
27480 

Cabo de a l imentação (CA) (Amér ica do Norte)  
27478 

 

 

Cabo de a l imentação (CA) (Reino Unido)  
27477 
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS OPCIONAIS 
Se so l ic i tados,  os  i tens opc ionais  a  segui r  podem ser  inc lu ídos 

 
DESCRIÇÃO  NÚMERO DE PEÇA  

K i t  da antena 114475 

Atenuador (20 dB /  150 W) 82560 

Carregador de bate r ia ,  Externo  114479 

Bater ia ,  sobressalente  67076 

Caixa,  Caixa macia de  t ransporte  114478 

Maleta,  Transporte  114477 

Pontas de prova para DMM 63936 

Monofone (microfone)  112861 

Manual ,  manutenção (CD)  113614 

Cabo de a l imentação (acendedor de c igarros CC) 62404 

Sensor de potênc ia  (Bi rd  5017B)  113309 

Ki t  de acessór ios  DTF de prec isão/VSWR 114348 

Ki t  de montagem em rack 114312 
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS OPCIONAIS 
Se so l ic i tados,  os  i tens opc ionais  a  segui r  podem ser  inc lu ídos 

 
DESCRIÇÃO  NÚMERO DE PEÇA  

Opções de sof tware  

 DMR 

 dPMR 

 NXDN 

 P25 

 Fase 2 do P25 

 ARIB-T98  

 Gerador  de rast reamento 

 Largura de banda ocupada 

 Medidor  in terno de  potênc ia  de prec isão 

 Medidor  de potênc ia  em l inha de prec isão 

 PTC 

 Plano do canal  AAR 

 Suporte  para o sensor  de potênc ia  R&S NRT-Z 

 Chinês s impl i f icado  

 Chinês t rad ic ional  

 Espanhol  

 Por tuguês  

 Mala io  /  Indonés io  

 Coreano 

 Árabe  

 Polonês 

 Russo 

 Japonês 

 Alemão 

 Francês 

 I ta l iano  

 

Sér ie  8800 Opt01  

Sér ie  8800 Opt02  

Sér ie  8800 Opt03  

Sér ie  8800 Opt04  

Sér ie  8800 Opt05  

Sér ie  8800 Opt09  

Sér ie  8800 Opt10  

Sér ie  8800 Opt11  

Sér ie  8800 Opt12  

Sér ie  8800 Opt13  

Sér ie  8800 Opt14  

Sér ie  8800 Opt15  

Sér ie  8800 Opt20  

Sér ie  8800 Opt300 

Sér ie  8800 Opt301 

Sér ie  8800 Opt302 

Sér ie  8800 Opt303 

Sér ie  8800 Opt304 

Sér ie  8800 Opt305 

Sér ie  8800 Opt306 

Sér ie  8800 Opt307  

Sér ie  8800 Opt308 

Sér ie  8800 Opt309 

Sér ie  8800 Opt310 

Sér ie  8800 Opt311 

Sér ie  8800 Opt312 
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS OPCIONAIS 
Se so l ic i tados,  os  i tens opc ionais  a  segui r  podem ser  inc lu ídos 

 

 

 

 

 

 

             

K i t  da antena 
114475 

At tenuator  (20 dB /  150 W) 
38242 

 
 

Carregador de bate r ia ,  Externo  
114479 

Bater ia ,  sobressalente  
67076 

  

Caixa,  Caixa macia de  t ransporte  
114478 

Maleta,  Transporte  
114477 

 
 

Pontas de prova para DMM 
63936 

Monofone (microfone)  
112861 
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Verif icação do equipamento desembalado (cont.)  

ITENS OPCIONAIS 
Se so l ic i tados,  os  i tens opc ionais  a  segui r  podem ser  inc lu ídos 

 

 
 

Manual ,  manutenção (CD)  
113614 

Cabo de a l imentação (acendedor de c igarros 
CC)  

62404 

  

Sensor de potênc ia  (Bi rd  5017B)  
113309 

Ki t  de acessór ios  DTF de prec isão/VSWR 
114348 

 

 

Ki t  de montagem em rack 
114312  
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PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE.  



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

   1 -1  

1-1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A. Escopo 
 
 Tipo de manual: Manual de operação 

Nome do equipamento e número do modelo: Sis tema d ig i ta l  de tes te  de rád io  da sér ie  8800 

 Finalidade do equipamento: O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  da sér ie  8800  é usado  
  para tes tar  rád ios e equipamentos re lac ionados.  

B. Lista de referências cruzadas de nomenclatura 
 
 NOME COMUM NOMENCLATURA OFICIAL 

 8800 Sistema digital de teste de rádio 8800 

 8800S Sistema digital de teste de rádio 8800S 

 8800SX Sistema digital de teste de rádio 8800SX 

 Série 8800 Sistema digital de teste de rádio da série 8800 

 Equipamento ou unidade de teste Sistema digital de teste de rádio da série 8800 
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1-2. RECURSOS E CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  da sér ie  8800 ,  usado para tes tes de ins ta lação de rád ios,  
pro je tado v isando a fac i l idade de uso,  por tab i l idade,  conf iab i l idade e v ida út i l  longa,  é  capaz de  
medi r  a l ta  potênc ia ,  de até 50 W, bem como loca l izar  fa lhas de antenas,  ampl i f icadores de potênc ia  
e in terconexões,  a tendendo às necess idades de uma ampla var iedade de  rád ios ve icu lares,  bem 
como apl icações de rád ios comerc ia is .  

A energia é obtida de uma bateria interna opcional. Ao usar como um equipamento de teste portátil, o conector 
ENTRADA CC é fornecido para carregamento da bateria, operação na bancada ou manutenção. 

A. Recursos 
 
Recursos 

 Teste de receptor de RF - até 1 GHz de largura de banda; AM, FM e medições de nível e frequência. 

 Teste do transmissor de RF - até 1 GHz de largura de banda; AM, FM, 1 kHz / 150 Hz e fontes de 
modulação externas. 

 Medidor de potência de RF - Até 50 W contínuos; 200 W com um atenuador externo. 

 Medições de VSWR. 

 Operação simples com uso de algumas teclas e exibições de texto. 

 Mostrador com tela sensível ao toque grande com brilho da luz de fundo ajustável pelo usuário. 

 Autoteste para validação e teste internos. 

 A bateria opcional permite 2,5 horas de uso contínuo típico antes da recarga. 

 Desligamento automático depois de aproximadamente 5 a 20 minutos (selecionáveis) sem uso, quando 
a alimentação CA não está conectada. 

 Compacto e leve o bastante para permitir que uma só pessoa o opere. 
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B. Características 
 

Funções e blocos - LMR 
 

 
 

 
 

  
 

(Fungsi  P i l ihan d i tunjukkan bagi  tu juan paparan sahaja . )  
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B. Características (cont.) 
 

Funções e blocos - Expandidos - LMR 
 

          
 

          
 

(Fungsi  P i l ihan d i tunjukkan bagi  tu juan paparan sahaja . )  
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B. Características (cont.) 
 

Funções e blocos - PTC 
 

 
 

 
 

(Fungsi  P i l ihan d i tunjukkan bagi  tu juan paparan sahaja . )  
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B. Características (cont.) 
 

Funções e blocos - Expandidos - PTC 
 

    
 

       
 

(Fungsi  P i l ihan d i tunjukkan bagi  tu juan paparan sahaja . )  
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B. Características (cont.) 
 

Funções e blocos - Digital avançada 
 

 
 

 
 

(Fungsi  P i l ihan d i tunjukkan bagi  tu juan paparan sahaja . )  
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B. Características (cont.) 
 

Funções e blocos - Expandidos - Digital avançada 
 

       
 

       
 

(Fungsi  P i l ihan d i tunjukkan bagi  tu juan paparan sahaja . )  
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO 

NOTA 

• Nos casos em que a resolução especificada excede a precisão especificada, a 
resolução especificada tem precedência. 

• A precisão e a resolução declaradas em porcentagens são referentes ao valor 
medido ou selecionado. 

• Todas as características de RF são referentes a 50 Ω. 

• Permite período de aquecimento de pelo menos 10 minutos. 

• A largura de banda da modulação do sinal recebido (de entrada) não excede a 
largura de banda de frequência intermediária do receptor selecionado. 

• A especificação VSWR dos conectores ANT e GER se aplica somente quando o 
conector é selecionado. 

• As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
 
GERADOR DE RF 

PROTEÇÃO DA ENTRADA DA PORTA 

Porta ANT: ................................................................ +20 dBm (Alarme típico da alimentação de entrada) 

Porta T/R (8800): ................................................ +49 dBm CW (Alarme típico da alimentação de entrada) 
  >+90°C (Alarme típico de temperatura) 

Porta T/R (8800S / 8800SX): ............................... +52 dBm CW (Alarme típico da alimentação de entrada) 
  >+90°C (Alarme típico de temperatura) 

FREQUÊNCIA 

Faixa:: .............................................................................................................................. 2 a 1000 MHz 

Faixa utilizável: ............................................................................................................. 100 kHz a 2 MHz 

Precisão: ......................................................................................................... Mesma da base de tempo 

Resolução: ...................................................................................................................................... 1 Hz 

FAIXA DE NÍVEL DE SAÍDA 

Conector T/R: ................................................................................................................. -50 a -125 dBm 

Conector ANT: .................................................................................................................. -30 a -90 dBm 

Conector GER: .................................................................................................................... -5 a -65 dBm 

Precisão do nível: ................................................................................................. ±2 dB (±1.5 dB típico) 
  ±3 dB (<-100 dBm) 
  ±3 dB (<-110 dBm no modo Manter atenuação) 

NOTA 

O nível de saída do gerador do conector ANT se aplica somente quando a porta do 
receptor está selecionada para ANT. 

O nível de precisão da porta ANT do gerador é válido >0 °C. 

Resolução do nível: ......................................................................................................................... 1 dB 

Resolução do nível (modo Manter atenuação): ............................................................. 0.1 dB (0 a -6 dB) 

NOTA 

A precisão do nível não é especificada sobre temperatura no “modo Manter atenuação”. 



 

1-10 
  

1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
GERADOR DE RF (cont.) 

Operação PTT (c/ monofone fornecido): ........................... PTT LIGADO/DESLIGADO (quando o gerador de RF 
  ativado por PTT está habilitado) 

CONECTOR VSWR 

Conector ANT: ....................................................................................................................<1,5:1 Típica 

Conector GER: ....................................................................................................................<1,5:1 Típica 

Conector T/R: ............................................................................................................................... <1,2:1 

RUÍDO DA FASE SSB:............................................................................ Deslocamento <-89 dBc/Hz a 20 kHz 
  Deslocamento <-93 dBc/Hz a 20 kHz (Típico) 

ESPÚRIO 

Harmônica: .......................................................................................................... -30 dBc, -42 dBc típico 

Não harmônica: ......................... -40 dBc, -50 dBc típico (deslocamento da portadora >±20 kHz) 0 a 1 GHz 

Harmônica do relógio interno: ....................... Sinais espúrios relacionados a harmônica de frequências do 
  relógio interno de 25,6, 50 e 80 MHz não devem exceder -95 dBm. 
  O desempenho das funções Gerador e Receptor abaixo de -100 dBm 
  é degradado quando a unidade é sintonizada para frequência de sinal espúrio. 

FM RESIDUAL:..........................................................................................<20 Hz rms em 300 Hz a 3 kHz BW 
  <4 Hz rms, Típico <100 MHz 
  <6 Hz rms, Típico <800 MHz 
  <11 Hz rms, Típico >800 MHz 

AM RESIDUAL: .................................................................... <5% rms em largura de banda de 300 Hz a 3 kHz 
TIPOS DE MODULAÇÃO 

Analógica: ................................................................................................................. Nenhuma, FM e AM 

Digital: ............................................................................................. P25, DMR, dPMR, ARIBT98 e NXDN 

DTMF: ...................................................................................................................... Nenhuma, FM e AM 

DCS: ........................................................................................................................ Nenhuma, FM e AM 

Sequência de dois tons: ............................................................................................ Nenhuma, FM e AM 

Tom remoto: ............................................................................................................. Nenhuma, FM e AM 

Tom sequencial: ........................................................................................................ Nenhuma, FM e AM 

MODULAÇÃO – FM 

Intervalo: ............................................................................................................................ Ger 1, Ger 2 

Taxa de frequência: 

 Faixa: .......................................................................................................................... 0 Hz a 20 kHz 

 Resolução: .............................................................................................................................. 0,1 Hz 

 Precisão:........................................................................................................... Base de tempo ±2 Hz 

Faixa de desvio de FM: .................................... Desligada, 0 Hz a 100 kHz (GER1 e GER2 selecionáveis) 

Distorção harmônica total: .......................... 3% (taxa de 1000 Hz, desvio >2 kHz, BPF de 300 Hz a 3 kHz) 

Resolução de desvio de FM: ............................................................................................................ 1 Hz 

Precisão de desvio de FM: ............................ ±5% a uma taxa de 1 kHZ, desvio de 2 a 50 kHz (1% média) 
  ±10% em uma taxa de 3 kHZ, desvio de 2 a 50 kHz (1% média) 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (CONT.) 
GERADOR DE RF (cont.) 

Externo: ................................................................................................................ MIC, Entrada de áudio 

MIC FM: 

 Entrada do microfone: 
 

Configurações alternadas do microfone Pinos conectores do microfone 

Faixa 1:  2 a 15 mVrms (8 mVrms Típico) Pino 2-ABERTO, Pin 6-TERRA 

Faixa 2:  35 a 350 mVrms(100 mVrms Típico) Pino 2-TERRA, Pin 6-ABERTO 

Faixa 3:  2 a 32 mVrms (20 mVrms Típico) Pino 2-TERRA, Pin 6-ABERTO 

NOTA 

A faixa 2 LIGA a tensão de polarização nominal de 3 VCC. 

 Faixa de frequência da FM:: ........................................................................................ 300 Hz a 3 kHz 

 Nível da FM:................................................................................................ Desligada, 0 Hz a 80 kHz 

 Precisão de modulação de FM: ..................................................................... ±20% (300 Hz a 1,2 kHz) 
  ±30% (>1,2 kHz) 

 Inclinação da entrada de FM: ....................................................... Tensão positiva gera desvio positivo 

ENTRADA DE ÁUDIO: 

 Faixa de entrada: ................................................................................................................ 3 V, 30 V 

 Cargas alternáveis: 

 Faixa de 3 V: ......................................................................... 150 Ω, 600 Ω, 1 kΩ, alta impedância 

 Faixa de 30 V: ..................................................................................................... Alta impedância 

 Níveis de entrada: 

 Faixa de 3 V: ....................................................................................................... 0,05 a 3,2 Vrms 

 Faixa de 30 V: ........................................................................................................... 3 a 30 Vrms 

 Faixa de frequência da entrada de FM: ........................................................................ 300 Hz a 5 kHz 

 Sensibilidade do nível de entrada de FM: 

 Faixa de 3 V: .......................................................................................... 1 kHz / 35 mVrms Típico 

 Faixa de 30 V: ....................................................................................... 1 kHz / 350 mVrms Típico 

 Inclinação da entrada de FM: ....................................................... Tensão positiva gera desvio positivo 

MODULAÇÃO - AM 

Interno: ............................................................................................................................. Ger. 1, Ger. 2 

Taxa de frequência: 

 Faixa: ........................................................................................................................ 10 Hz a 20 kHz 

 Resolução: .............................................................................................................................. 0,1 Hz 

 Precisão:........................................................................................................... Base de tempo ±2 Hz 

Faixa: ................................................................. DESLIGADA, 0% a 100% (GER1 e GER2 selecionáveis) 

Resolução: ...................................................................................................................................... 0,1% 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
GERADOR DE RF (cont.) 

Distorção harmônica total: ........ 3% (modulação de 20% a 90%, taxa de 1000 Hz, BPF de 300 Hz a 3 kHz) 

Precisão: .................................. 10% de configuração, taxa de 150 Hz a 5 kHz, modulação de 10% a 90% 

Externo: ................................................................................................................ MIC, Entrada de áudio 

MIC AM 
 Entrada do microfone: 
 

Configurações alternadas do microfone Pinos conectores do microfone 

Faixa 1:  2 a 15 mVrms (8 mVrms Típico) Pino 2-ABERTO, Pin 6-TERRA 

Faixa 2:  35 a 350 mVrms(100 mVrms Típico) Pino 2-ABERTO, Pin 6-TERRA 

Faixa 3:  2 a 32 mVrms (20 mVrms Típico) Pino 2-ABERTO, Pin 6-TERRA 

NOTA 

A faixa 2 LIGA a tensão de polarização nominal de 3 VCC. 

 Faixa de frequência de entrada: .................................................................................. 300 Hz a 3 kHz 

 Modulação: ........................................................................................................................ 0% a 80% 

 Precisão da modulação: ................................................................................ ±20% (300 Hz a 1,2 kHz) 
  ±30% (>1,2 kHz) 

ENTRADA DE ÁUDIO: 

 Faixa de entrada: ................................................................................................................ 3 V, 30 V 

 Cargas alternáveis: 

 Faixa de 3 V: ......................................................................... 150 Ω, 600 Ω, 1 kΩ, alta impedância 

 Faixa de 30 V: ..................................................................................................... Alta impedância 

 Níveis de entrada: 

 Faixa de 3 V: ....................................................................................................... 0,05 a 3,2 Vrms 

 Faixa de 30 V: ........................................................................................................... 3 a 30 Vrms 

 Faixa de frequência da entrada de FM: ........................................................................ 300 Hz a 5 kHz 

 Sensibilidade do nível de entrada de FM: 

 Faixa de 3 V: ...................................................... 1% / 35 mVrms típico (carga de alta impedância) 

 Faixa de 30 V: ................................................... 1% / 350 mVrms típico (carga de alta impedância) 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
GERADOR DE RF (cont.) 

GERADORES DE ÁUDIO (AFGEN1 E AFGEN2) 

NOTA 

Quando as fontes GER1 e GER2 forem selecionadas, elas serão somadas juntas. As 
especificações são para cada AFGER individualmente direcionadas somente ao 
conector de SAÍDA DE ÁUDIO. 

Faixa de frequência: ............................................................................................................... 0 a 20 kHz 

Resolução de frequência: ............................................................................................................ 0,1 kHz 

Precisão de frequência: .......................................................................................... Base de tempo ±2 Hz 

Nível de saída: 

 Impedância de carga de Saída de Áudio: ..................................................................................... <1 Ω 

 Saída do nível de áudio: ............................................................................................... 0 a 1,57 Vrms 

 Resolução: ....................................................................................................................... 0,001 Vrms 

 Precisão:.......................................................................................... ±10%, >100 Vrms, 30 Hz a 5 kHz 

Distorção: ..................................................................... <3% (taxa de 1 kHz, senoidal de 300 Hz a 3 kHz) 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
RECEPTOR DE RF 

PROTEÇÃO DA ENTRADA DA PORTA 

Porta ANT: ................................................................ +20 dBm (Alarme típico da alimentação de entrada) 

Porta T/R (8800): ................................................ +49 dBm CW (Alarme típico da alimentação de entrada) 
  >+90°C (Alarme típico de temperatura) 

Porta T/R (8800S / 8800SX): ............................... +52 dBm CW (Alarme típico da alimentação de entrada) 
  >+90°C (Alarme típico de temperatura) 

FREQUÊNCIA: 

Faixa: ............................................................................................................................... 2 a 1000 MHz 

Faixa utilizável: ......................................................................................................... <100 kHz a <2 MHz 

PRECISÃO: ............................................................................................................................. Base de tempo 

RESOLUÇÃO: ........................................................................................................................................ 1 Hz 

AMPLITUDE DE ENTRADA 

Sensibilidade: 

 Conector ANT:.................... -80 dBm típico, SINAD de 10 dB / 22,4 V (-110 dBm com pré-amplificador) 

 Conector T/R: ................................................................................... -40 dBm Típico, SINAD de 10 dB 

Medições do receptor de nível mínimo de entrada: 

 Conector ANT:........ -60 dBm com pré-amplificador DESLIGADO-80 dBm com pré-amplificador LIGADO 
  (Medidor de erro de RF, medidores de DEMODULAÇÃO: distorção, SINAD, 
  modulação, contador de AF) 

 Conector T/R: ....... -20 dBm com pré-amplificador DESLIGADO, -40 dBm com pré-amplificador LIGADO  
  (Medidor de erro de RF, medidores de DEMODULAÇÃO: distorção, SINAD,  
  modulação, contador de AF) 

Medições do receptor de nível máximo de entrada: 

 Conector ANT:.................................................... +10 dBm (Automático, pré-amplificador DESLIGADO) 

 Conector T/R: ............................................................................................................... +41 dBm (AM) 
   +47 dBm (CW, FM) 

TIPOS DE DEMODULAÇÃO: ...................................................... AM, FM, DMR, dPMR, ARIBT98, NXDN e P25 

DEMOD FM 

LB de freq. interm. ............................................................. 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 25, 30, 100 e 300 kHz 

LB dos filtros de áudio: ........................................................... C-Wt BP, CCITT BP, NENHUM, 15 kHz LP, 
  300 Hz LP, 300 Hz HP, 5 kHz LP, 300 Hz a 5 kHz BP, 
  300 Hz a 3 kHz BP, 300 Hz a 20 kHz BP e 3 kHz LP 

Nível de sensibilidade: ......................................... Desvio de 3 Vrms/kHz / LB de freq. interm. (kHz) ±15% 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
RECEPTOR DE RF (cont.) 

DEMOD AM 

DEMOD AM: 

 LB de freq. interm.: ....................................................................... 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 25 e 30 kHz 

 LB dos filtros de áudio: .................................... C-Wt BP, CCITT BP, NENHUM, 15 kHz LP, 300 Hz LP, 
  300 Hz LP, 300 Hz HP, 5 kHz LP, 300 Hz a 5 kHz BP, 
  300 Hz a 3 kHz BP, 300 Hz a 20 kHz BP e 3 kHz LP 

 Nível de sensibilidade (conector de SAÍDA DE ÁUDIO): ................................. 7 mVrms por %AM ±15% 

EMISSÕES DO ESCILADOR LOCAL: ................................................................................................ <-50 dBc 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
MEDIDORES DO RECEPTOR 

MEDIDOR DE ERRO DE RF 

Unidades: ................................................................................................................................. Hz, PPM 

Faixa: ................................................................................................................... ±200 kHz / ±1000 ppm 

Resolução: ...................................................................................................................................... 1 Hz 

Precisão: ............................................................................................................... Base de tempo ±1 Hz 

MEDIDOR DE RSSI (potência de RF dentro da LB de freq. interm. do receptor) 

Unidades: .......................................................................................................... dBm, Watts, microWatts 

Faixa (3 conectores): ...................................................................................................... -120 a +60 dBm 

Faixa de nível de RF utilizável: 

 Conector ANT (Pré-amplificador DESLIGADO): ............................................................. -90 a +10 dBm 

 Conector ANT (Pré-amplificador LIGADO): .................................................................. -110 a -10 dBm 

 Conector T/R: .............................................................................................................. -50 a +47 dBm 

Resolução: ............................................................................................................................... 0,01 dBm 

Precisão: ................................................................ ±3 dB, ±1,5 dB Típico (Função Normalizar concluída) 

Atenuação ext.: ...................................................................................... 0 a 30 dB, resolução de 0,01 dB 

MEDIDOR DE POTÊNCIA DE RF (somente CW) (potência de RF de banda larga no conector T/R) 

Faixa: ............................................................................................................................. +20 a +53 dBm 

Piso do medidor: ......................................................................................................... 0,10 W / +20 dBm 

Nível máximo de entrada da porta T/R (8800): ........................................... 50 W contínuo, +25 °C, +10 °C 

Nível máximo de entrada da porta T/R (8800S / 8800SX): ...................................... 125 W, +25 °C, +10 °C 
  50 W contínuo 
  Máx. 30s LIG. e mín. 90s DESL. para níveis de potência >50 W 

Faixa média: ................................................................................................................................. 1 a 99 

Unidades de exibição: ........................................................................................................... dBm, Watts 

Resolução: .................................................................................................................... 0,01 W, 0,1 dBm 

Precisão: ........................................................................................................ 10% da leitura (6% típico) 
  Função Zerar concluída 
  Receptor ajustado na frequência desejada 

Atenuação ext.: ...................................................................................... 0 a 50 dB, resolução de 0,01 dB 

MEDIDOR DE DESVIO DE FM 

Faixa de desvio do medidor: ....................................................................................... 500 Hz a ±100 kHz 

Tipo do medidor: .................................................................................... Pico+, Pico-, (Pico-pico)/2, RMS 

Resolução: ................................................................................................................................... 0,1 Hz 

Precisão: ........................................................................... ±10% da leitura (desvio de 500 Hz a 100 kHz) 
  ±5% da leitura (desvio de 1 a 10 kHz) 
  Taxa de 150 Hz e 1 kHz 
  ±3% da leitura (desvio de 1 a 10 kHz) 
  Taxa de 1 kHz a 1,5 kHz 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
MEDIDORES DO RECEPTOR (cont.) 

Nivelamento: .......................................................................................... <0,5 dB (taxa de 20 Hz a 6 kHz) 

MEDIDOR DE MODULAÇÃO DE PORCENTAGEM DE AM 

Faixa do medidor: ................................................................................................................. 5% a 100% 

Modos do medidor: ................................................................................. Pico+, Pico-, (Pico-pico)/2, RMS 

Resolução: .................................................................................................................................. 0,001% 

Precisão: .................................... ±5% de leitura, taxa de 1 kHz, modulação de 30% a 90%, LPF de 3 kHz 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
MEDIDORES DE ÁUDIO 

MEDIDOR DE SINAD 

Fontes de medição: .................................................................... ENTRADA DE ÁUDIO, DEMODULADOR 

DEMODULADOR: 

 FM: ................................................................................. Desvio >2 kHz (LB de freq. interm. Ajustada 
  apropriadamente para a largura de banda da modulação recebida) 

 AM: ..............................................................................Modulação >25% (LB de freq. interm. Ajustada 
  apropriadamente para a largura de banda da modulação recebida) 

ENTRADA DE ÁUDIO: 

 Faixa de frequência: ................................................................................................. 300 Hz a 10 kHz 

 Nível de entrada: 

 3 V (Ajuste da Configuração de áudio): .............................................................. 0,9 Vp-p a 8 Vp-p 

 30 V (Ajuste da Configuração de áudio): .............................................................. 9 Vp-p a 80 Vp-p 

Corte da frequência do áudio: ................................... 1 kHz / 1 a 1,8 kHz (Opcional); (utilizável até 5 kHz) 

Faixa de leitura: ....................................................................................................................... 0 a 60 dB 

Resolução: ................................................................................................................................ 0,001 dB 

Precisão: .................................................................................................. ±1,5 dB, leitura >8 dB, <40 dB 

MEDIDOR DE SNR (Opcional) 

Peso: ......................................... Definido pelo usuário, entre C-WT BP, CCITT BP, NENHUM, 15 kHz LP, 
  0,3 kHz LP, 0,3 kHz HP, 5 kHz LP, 300 Hz a 5 kHz BP, 300 Hz a 3 kHz BP, 
  0,3 kHz a 20 kHz BP, 3 kHz LP 

Faixa de exibição: .................................................................................................................. 0 a 100 dB 

Precisão: ................................................................................................. ±Leitura a 1 dB, >8 dB, <50 dB 

MEDIDOR DE DISTORÇÃO 

Fontes de medição: .................................................................... ENTRADA DE ÁUDIO, DEMODULADOR 

DEMODULADOR: 

 FM:  .................. Desvio >2 kHz (LB de freq. interm. ajustada apropriadamente para a largura de banda 
  da modulação recebida) 

 AM: ..............  Modulação >25% (LB de freq. interm. ajustada apropriadamente para a largura de banda 
  da modulação recebida) 

ENTRADA DE ÁUDIO: 

 Faixa de frequência: ................................................................................................. 300 Hz a 10 kHz 

 Nível de entrada: 

 3 V (Ajuste da Configuração de áudio): .............................................................. 0,9 Vp-p a 9 Vp-p 

 30 V (Ajuste da Configuração de áudio): .............................................................. 9 Vp-p a 90 Vp-p 

Corte da frequência do áudio: ................................... 1 kHz / 1 a 1,8 kHz (Opcional); (utilizável até 5 kHz) 

Faixa de leitura: .................................................................................................................... 0% a 100% 

Resolução: .................................................................................................................................. 0,001% 

Precisão: .................................................................... ±10% da leitura + 0,1% de distorção, >1% a <20% 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
MEDIDORES DE ÁUDIO (cont.) 

CONTADOR de AF 

Fontes de medição: .................................................................... ENTRADA DE ÁUDIO, DEMODULADOR 

DEMODULADOR: 

 FM: .......................................... Taxa de 15 Hz a 20 kHz (LB de freq. interm ajustada apropriadamente 
  para a largura de banda da modulação recebida) 

 AM: ......................................... Taxa de 100 Hz a 10 kHz (LB de freq. interm ajustada apropriadamente 
  para a largura de banda da modulação recebida) 

ENTRADA DE ÁUDIO: 

 Faixa de frequência: ................................................................................................. 300 Hz a 20 kHz 

 Nível de entrada: 

 3 V (Ajuste da Configuração de áudio): ............................................................ 28 mVp-p a 9 Vp-p 

 30 V (Ajuste da Configuração de áudio): ....................................................... 280 mVp-p a 90 Vp-p 

Faixa de frequência: ........................................................................................................ 15 Hz a 20 kHz 

Resolução: ................................................................................................................................... 0,1 Hz 

Precisão: ...................................................................................................................................... ±1 Hz 

MEDIDOR DO NÍVEL DA FREQUÊNCIA DE ÁUDIO 

Fontes de medição: ................................................................................ ENTRADA DE ÁUDIO, ESCOPO 

Faixas de entrada: 

 ENTRADA DE ÁUDIO: ......................................................................................................... 3 V, 30 V 

 ESCOPO: ..................................................................................................................... 2 Vdc, 40 Vdc 

Faixa de frequência: ...................................................................................................... 200 Hz a <5 kHz 

Seleção de carga: 

 ENTRADA DE ÁUDIO: 

 Faixa de entrada de 3 V: ....................................................... Alta impedância, 150 Ω, 600 Ω, 1 kΩ 

 Faixa de entrada de 30 V: ................................................................................................... 10 kΩ 

 ESCOPO: .................................................................................................................. Alta impedância 

Nível de entrada: 

 Conector ENTRADA DE ÁUDIO: 
 Faixa de 3 V: .................................................................................................. 10 mVrms a 3 Vrms 

 Faixa de 30 V: ........................................................................................................... 1 a 30 Vrms 

 Conector ESCOPO: 
 Faixa de 2,0 VCC ........................................................................................... 10 mVrms a 1 Vrms 

 Faixa de 40 VCC .................................................................................................. 1 a 28,28 Vrms 

Resolução da unidade do mostrador: ....................... 0,001 V, 0,001 mV, 0,001 dBµV, 0,001 dBm, 0,001 W 

Precisão: ...................................................................................... ±5% (Conector ENTRADA DE ÁUDIO) 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
OSCILOSCÓPIO 

Fonte: ........................................................................ ESCOPO, DEMODULADOR, ENTRADA DE ÁUDIO 

Largura de banda: .......................................................................................................................... 5 kHz 

Impedância de entrada: 

Entrada de ESCOPO: 

Faixa de 2,0 V: ....................................................................................................................... 53 kΩ 

Faixa de 40 V: ......................................................................................................................... 1 MΩ 

Entrada de E/S de áudio: 

Faixa de 3 V: ........................................................................... 150 Ω, 600 Ω, 1 KΩ, alta impedância 

Faixa de 30 V: ........................................................................................................................ 10 KΩ 

Acoplamento: 

ESCOPO: ................................................................................................................. CA, CC e terra 

ENTRADA DE ÁUDIO: .................................................................................................. Somente CA 

Demod. interna FM: .................................................................................................................... CC 

Demod. interna CA: ..................................................................................................................... CA 

Faixa vertical: 

Escopo e ENTRADA DE ÁUDIO: ............................ 10 mV/Div para 10 V/Div em uma sequência de 1,2,5 

Demodulação interna FM: ................................. 0,1 kHz/Div para 50 kHz/Div em uma sequência de 1,2,5 

Demodulação interna AM: ................................................................................. 5%, 10%, 20%, 50%/Div 

Precisão vertical: .................................................................................. 10% da escala total (CC a 5 kHz) 

Curva horizontal: ................................................................................................... 0,5 ms/Div a 0,1 s/Div 

Precisão horizontal: ..................................................................................................... 3% da escala total 

Fonte do trigger: ...................................................................................... Automático ou Normal (Interno) 

Ajuste do trigger: ............................................................................................. Variável na escala vertical 

Marcadores: .................................................................................................................. Dois marcadores 
  Exibe medição vertical (Tensão, kHz, % de modulação) 
  Exibe delta no tempo entre os marcadores 

ANALISADOR DE ESPECTRO 

Faixa de frequência: .......................................................................................................... 0 a 1000 MHz 

Intervalo de frequência: ............................................................................. 10 kHz a 5 MHz (etapas 1,2,5) 

Janelas: ............................................................................................ Hanning, Plano superior, Retângulo 

Escala vertical: ..................................................................................................... 2, 5, 10, 15, 20 dB/Div 

Largura de banda do marcador: .................................................................. 1 kHz a 5 MHz (etapas 1,2,5) 

Deslocamento do marcador: ........................................................ Intervalo de ±1 kHz a 1/2 (etapas 1,2,5) 

Precisão da largura de banda da potência: ................................ ±3 dB típico (Sinal de 30 dB para o ruído) 

Ruído de fundo: .......................................................................... -123 dB (Pré-amplificador DESLIGADO) 
  -140 dB (Pré-amplificador LIGADO) 
  (intervalo de 100 kHz), Típico 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
GERADOR DE TRACKING 

SWR 

Frequência: ......................................................... 2 a 1000 MHz (Calibração e largura de banda da curva) 

Resolução: ................................................................................................................................. 0,1 MHz 

Leitura de SWR: 

 Faixa: ............................................................................................................................ 1,00 a 20,00 

 Resolução: .................................................................................................................................. 0,01 

 Precisão:..................................................... ±20% das leituras de SWR (calibradas) <300 MHz (típica) 
  ±30% das leituras de SWR (calibradas) >300 MHz (típica) 

LEITURA DE DTF 

Faixa de teste: ................................................................................................... 3 a 328 pés (1 a 100 m) 

Faixa de exibição: ............................................................................................................... 40 a 400 pés 
  (A faixa é a função do intervalo de frequência, velocidade do cabo e perda do cabo.) 

Precisão: ........................................................................................................................................ ±3 ft 

MULTÍMETRO DIGITAL (DMM) 

Voltímetro CA / CC 

 Faixas da escala total: .................................................. 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 2000 V, Automática 
  (150 VCA RMS ou VCC de entrada MÁX. Categoria II) 

 Resolução: ............................................................................................. 3,5 dígitos (2000 contagens) 

 Precisão: 
 CA: ............................................................................................... ±5% FS, ±1 contagem + 25 mV 

 CC: ............................................................................................................ ±1% FS, ±1 contagem 

Amperímetro CA / CC 

 Faixas da escala total: ......................................................................... 200 mA, 2 A, 20 A, Automática 
  (a faixa de 20 A usa derivação opcional conectada ao voltímetro) 

 Tensão de entrada máxima do circuito aberto: ........................................................................ 30 Vrms 
  (referente a COMUM ou ATERRADA, Categoria I) 

 Resolução: ............................................................................................. 3,5 dígitos (2000 contagens) 

 Precisão: 
 CA: ............................................................................................................ ±5% FS, ±1 contagem 

 CC: ............................................................................................................ ±5% FS, ±1 contagem 

 Faixa de frequência de VCA: ....................................................................................... 50 Hz a 10 kHz 

Ohmímetro 

 Faixas da escala total: ..................................... 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ, Automática 

 Resolução: ............................................................................................. 3,5 dígitos (2000 contagens) 

 Precisão:.......................................................................................................... ±5% FS, ±1 contagem  
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
SAÍDA DO ALTO-FALANTE 

Alto-falante: ............................................................................................................. Ligado ou desligado 

Saída: ............................................................ mínimo de 75 dBa a 0,5 m, 600 a 1800 Hz, volume máximo 

CONTROLE DO VOLUME 

Faixa de nível: ............................................................................................................. escala de 0 a 100 

BASE DE TEMPO 

Estabi l idade de f requênc ia:  ..................................................................... ±0,15 ppm de -20 °C a 70 °C 

Envelhecimento: ............................................................................................................. 0 ,02 ppm /  d ia  
  1 ,0  ppm/ ano 

NOTA 

A estab i l idade de f requênc ia é observada com uma ve loc idade var iáve l  de 
temperatura de  <2 °C/minuto.  

O envelhec imento se ap l ica após 1 h de operação. 

Referênc ia  exte rna (en trada de 10 MHz) (somente o 8800SX):  

 Fa ixa de f requênc ia de  entrada:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 MHz (±150 Hz)  

 Níve l  de ent rada:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -10 a +10 dBm 

 Níve l  máx imo de entrada:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +15 dBm 

FREQ-FLEX (CALIBRAÇÃO DA BASE DE TEMPO REFERENCIADA EXTERNAMENTE) 

Faixa de frequência de entrada: ........................................................................................ 2 a 1.000 MHz 

Conector de entrada de referência: .................................................................................. >-20 dBm (T/R) 
  >-40 dBm (ANT) 

Precisão da Freq-Flex: ....................... <0,5 Hz da fonte externa aplicada + estabilidade + envelhecimento 
  (Exemplo: entrada externa de 10 MHz após Freq Flex = ±0,5 Hz para a entrada externa. 
  10 MHz ±0.5 Hz = 0,05 ppm + estabilidade + envelhecimento) 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
OPÇÕES 

MEDIDOR DE POTÊNCIA EM LINHA 

Tipo de medição de RF: ......................................................... potência média, pico, ruptura, crista, CCDF 

Faixa de frequência: .................................................................................................... 25 MHz a 1,0 GHz 

Faixa de potência: ...................................................... média de 500 mW a 500 W, pico de 13,3 a 1300 W 

VSWR de inserção: ........................................................................................................................ <1,05 

Perda de inserção: .................................................................................................................... <0,05 dB 

Diretividade: ............................................................................................................... 29 dB até 50 MHz 
  30 dB de 51 a 1000 MHz 

Precisão: ........................................ +25°C (±10°C), temperatura interna do medidor de potência em linha 
  Receptor ajustado na frequência desejada 

Potência média 

 Faixa de potência direta média: ................................................................. média de 500 mW a 500 W 

 Máxima relação pico/média: ...................................................................................................... 12 dB 

 Precisão, média de potência direta:  ..............................................................±4% da leitura + 166 mW 

 Perda de retorno: ................................................................................................................ 0 a 23 dB 

 VSWR:  ............................................................................................................................ 1,15 a 99,9 

Potência média de ruptura 

 Faixa de potência média de ruptura: ................................................................. média de 13,5 a 500 W 

 Largura de ruptura: ........................................................................................................... 1 μs a 5 ms 

 Taxa mín. de repetições:.........................................................................................................  200 Hz 

 Ciclo de trabalho (D):......................................................0,001 a 1,0 (D = largura / período de ruptura) 

 Precisão, potência média de ruptura: ..................................................... ±6% da leitura + 0,166/D mW 

Potência no pico do envelope 

 Faixa de potência no pico do envelope:  ....................................................................... 13,3 a 1300 W 

 Precisão da potência no pico do envelope 

 Largura de ruptura > 200 μs:  .................................................................. ±7% da leitura, + 0,70 W 

 1 μs < largura de ruptura < 200 μs:  ...................................................... ±10% da leitura, + 1,40 W 

 0,5 μs < largura de ruptura < 1 μs: ........................................................ ±15% da leitura, + 1,40 W 

 Largura de ruptura < 0,5 μs:.................................................................. ±20% da leitura, + 1,40 W 

Fator crista 

 Faixa de medição:  ............................................................ 500 mW a 300 W, pico mínimo é de 13,3 W 

 Precisão, fator crista: ...................................... Soma linear das precisões de pico e média de potência 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (cont.) 
OPÇÕES (cont.) 

MEDIDOR DE POTÊNCIA EM LINHA (cont.) 

Função de distribuição cumulativa complementar (CCDF) 

 Faixa de medição da CCDF:........................................................................................... 0,1% a 100% 

 Faixa de medição do limite: ........................................................................................... 13,5 a 500 W 

 Incerteza de medição:..............................................................................................................  ±0,2% 

 Precisão de ajuste do nível: ....................... Conforme o pico do envelope, precisão de potência + 2,0% 

AMBIENTAIS/FÍSICAS 

DIMENSÕES GERAIS ....................... 343 mm (13,50 pol.) (W), 293 mm (11,54 pol.) (L), 146 mm (5,75 pol.) (D) 

PESO:............................................................................................. 17 lb (7,71 kg) (Somente o 8800 / 8800S) 

TEMPERATURA 

Armazenamento: ................................................................. -40 °C a +71 °C (MIL-PRF-28800F, Classe 3) 

NOTA 

A bateria não deve ser submetida à temperatura abaixo de -20 °C e nem acima de  
+60 °C 

Operação: 

Fonte de alimentação CA/CC externa: ........................................................................... 0 °C a +40 °C 

Alimentação da bateria: ............................................................................................. -20 °C a +50 °C 

NOTA 

Operação da bateria sobre a temperatura baseia-se no aumento real da temperatura da 
bateria e uso do instrumento. 

A bateria não deve ser submetida à temperatura abaixo de -20 °C e nem acima de  
+60 °C 

UMIDADE RELATIVA: ......................................................................... 5% a 95% (MIL-PRF-28800F, Classe 3) 

ALTITUDE: 

Operação em CC: ............................................................................ 4600 M (MIL-PRF-28800F, Classe 3) 

Operação em CA: ........................................................................................................................ 3048 M 

IMPACTO (FUNCIONAL):............................................................................ 30 G (MIL-PRF-28800F, Classe 3) 

VIBRAÇÃO: ................................................... Vibrações aleatórias de 5 a 500 Hz (MIL-PRF-28800F, Classe 3) 

MANUSEIO EM BANCADA: .................................................................................... MIL-PRF-28800F, Classe 3 

CONFORMIDADE/SEGURANÇA 

Emissões e imunidade EMC: .......................................................................... MIL-PRF-28800F, Classe 3 
  EN61326-1 Classe A 
  EN61000-3-2 
  EN61000-3-3 

Segurança: ............................................................................................................................. UL 6101-1 
  UL 61010-1 
  CSA C22.2 Nº 61010-1 
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1-3. DADOS DO EQUIPAMENTO (CONT.) 
POTÊNCIA DE ENTRADA CA (Conversor / carregador CA para CC) 

Faixa de tensão: ........................................................................ 100 a 250 VCA, 3 A máximo, 47 a 63 Hz 

Flutuação de tensão: ........................................................................ <10% da tensão de entrada nominal 

Sobretensão transitória: ......................................................... De acordo com a categoria de instalação II 

Ambiente de uso: .................................................................................................................. Uso interno 
  80% de umidade máxima relativa para temperaturas 
  até 31 °C decrescendo linearmente até 50% RH a +40 °C 
  Instalação Categoria II 
  Grau de poluição 2 

Temperatura de funcionamento: ......................................................................................... 0 °C a +40 °C 

Temperatura de armazenamento: .................................................................................... -20 °C a +85 °C 

EMI: .......................................................................................................................... EN55022 Classe B 
  EN61000-3-2 Classe D 

Segurança: ................................................................................................................................ UL 1950 
  CSA 22.2 Nº 234 e Nº 950 
  IEC 950/EN 60950 

ALIMENTAÇÃO CC DE ENTRADA 

Faixa de tensão: ................................................................................................................. 11 a 24 VCC 

Potência máxima: .................................................................... carga de 55 W, 65 W com bateria opcional 

Potência típica: .............................................................................................................................. 30 W 

Fusível CC: ............................................................................................. Minilâmina, 5 A, 32 VCC, tipo F 

BATERIA 

Tipo da bateria: ....................................................................... Conjunto da bateria de íon de Lítio (Li Ion) 

NOTA 

A bateria não deve ser submetida à temperatura abaixo de -20 °C e nem acima de  
+60 °C 

Tempo da operação: 

 Mínimo de luz de fundo (ainda visível): .......................................................................... 3 horas, típico 

 Luz de fundo de 100%: .............................................................................................. 2,5 horas, típico 

Tempo da carga: ............................................................................. típico 4 horas (unidade DESLIGADA) 
  típico 4 horas (unidade LIGADA) 

NOTA 

A bateria não carrega quando a temperatura da bateria é <0 °C e >+45 °C. 

A bateria descarregada (<10% da capacidade) deve ser carregada por 20 minutos antes 
do funcionamento com alimentação CC externa. 
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1-4. PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  contém os seguintes conjuntos:  

 

 
 

TELA SENSÍVEL 
AO TOQUE 

CONTROLADOR 
RESISTIVO 

MOSTRADOR 
DE LED 

ATENUADOR DE 
RF 

RF 

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO 

BATERIA 

SETAS DE 
CONTROLE 

DMM 

MEDIDOR DE 
POTÊNCIA 

E/S DO ÁUDIO 

MULTIFUNÇÃO 



CAPÍTULO 2 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

  2 -1  

2-1. CONTROLES DO OPERADOR, INDICADORES E CONECTORES 
 

 
 

(Painel  frontal )  
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2-1. CONTROLES DO OPERADOR, INDICADORES E CONECTORES 
(CONT.) 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Chave de alimentação Usada para ligar e desligar a unidade. 

2 Indicador BAT Usado para indicar o estado da carga da bateria (se 
instalado): 
 
VERDE 
Bateria com carga completa 
 
ÂMBAR 
Bateria está carregando 

3 Indicador SIS Acende-se quando é fornec ida a a l imentação CC 
externa.  
 
BRANCO 
A unidade está no  modo "at ivo/ l igado" .  
 
VERMELHO/VERDE INTERMITENTE 
Temperatura da bater ia  é  > a 60 °C.  
É ex ib ida mensagem de adver tênc ia .  
 
AZUL 
A unidade está no  modo " inat ivo" .  
 
VERMELHO 
A unidade está sendo des l igada. 

4 Conector USB Permite a conexão de dispositivos USB 2.0 (por ex., pen drive 
USB). 

5 Conector de fones de ouvido Usado para a conexão a fones de ouvido. 

6 Conector MIC Usado para conectar com um monofone (microfone). 

7 Fusível do DMM 3 A, 250 V, tipo F 

8 Conector AMP Entrada exte rna do mul t ímetro d ig i ta l  para 
entrada do medidor  de corrente CA e CC.  

9 Conector COM Entrada exte rna do mul t ímetro d ig i ta l  para 
funções do DMM. 

10 Conector V/Ω Entrada exte rna do mul t ímetro d ig i ta l  para 
vo l t ímetro e ohmímetro CA ou CC do DMM. 

11 Tecla INÍCIO Permi te  o  acesso a uma te la  para a se leção de  
contro les  e conf igurações do usuár io .  

12 Conector SAÍDA DE ÁUDIO Usado para receber entrada de modulação externa e como 
entrada para os medidores da SINAD e de distorção e 
contador AF. 

13 Conector ENTRADA DE ÁUDIO Usado como saída para os geradores do demodulador e de 
função e para saída do sinal de entrada de áudio. 

14 Conector ESCOPO Fornece entrada acoplada CC para o medidor de nível de 
áudio e osciloscópio. 

15 Conector GER Fornece o nível máximo de saída de RF do gerador de RF. 
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2-1. CONTROLES DO OPERADOR, INDICADORES E CONECTORES 
(CONT.) 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

16 Conector T/R Usado para conexão direta de alta potência ao equipamento 
de rádio. 

17 Conector de SAÍDA DE POTÊNCIA EM LINHA Usado com hardware opcional para conexão com o 
radiotransmissor para medição da potência em linha. 

18 Conector ENTRADA DE POTÊNCIA EM LINHA Usado com hardware opcional para conexão com a carga 
(isto é, a Antena) para medição da potência em linha. 

19 Teclas de setas Usadas para edição manual de valores numéricos. 

20 Conector ANT Usado em testes remotos. 

21 Mostrador com tela sensível ao toque Usado para visualizar menus e telas e para permitir a entrada 
manual de dados e configurações. 
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2-1. CONTROLES DO OPERADOR, INDICADORES E CONECTORES 
(CONT.) 

 

    
 

 8800/8800S 8800SX 
 (Painel  posterior)  (Painel  posterior)  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Conector ETHERNET Usado para atualizações de software e/ou operação remota. 

2 Conector USB Permite a conexão de dispositivos USB 2.0 (por ex., pen drive 
USB). 

3 Conector de aterramento Usado como ponto de aterramento do chassi para a conexão 
opcional ao terra. 

4 Conector ENTRADA CC Usado para operação CC externa da unidade ou para 
carregamento da bateria. 

5 Conector REMOTO Usado para comunicação com equipamentos externos. 

6 Conector ENTRADA DE 10 MHz Usado para conectar a unidade a um padrão de frequência 
externa. 
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2-2. FUNÇÕES E BLOCOS 
Funções e blocos -  LMR 

 

 
 

 
  

  
 

(  As funções opcionais  são mostradas apenas para f ins de v isual ização.  )  
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2-2. FUNÇÕES E BLOCOS (CONT.) 
Funções e blocos -  PTC 

 

 
 

 
 

(  As funções opcionais  são mostradas apenas para f ins de v isual ização.  )  
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2-2. FUNÇÕES E BLOCOS (CONT.) 
Funções e blocos -  Dig ita l  avançado 

 

 
 

 
 

(  As funções opcionais  são mostradas apenas para f ins de v isual ização.  )  
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2-2. FUNÇÕES E BLOCOS (CONT.) 
Funções e blocos – Tetra BS 

 

 
 

 
 

(  As funções opcionais  são mostradas apenas para f ins de v isual ização.  )  
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2-2-1. ÍCONES DO SISTEMA 
Os ícones do Sis tema são ex ib idos em t rês  modos na par te  in fe r ior  da  te la .  
 

 
 

 
 

 
 
Quando os ícones do  Sis tema est iverem no modo min imizar  (conf iguração padrão) ,  se lec ione  a gu ia  
de ícones do Sis tema para ex ib i - los .  
NOTA:  Se o ícone verde  não es t iver  v is íve l ,  fo i  se lec ionado o botão "Ocul tar  ícones"  no menu do 

s is tema.  
 

 
 
Press ione o ícone Abr i r /Fechar para ex ib i r  os  ícones do Sis tema com a janela de s ta tus.  
 

 
 
Press ione o ícone Abr i r /Fechar novamente para  ex ib i r  os  ícones do Sis tema no modo min imizar .  
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2-2-1. ÍCONES DO SISTEMA (CONT.) 
 

ÍCONE FUNÇÃO 

 

Abre e fecha a barra  de s ta tus.  

 

Apl ica o va lor  de ca l ib ração da re ferênc ia  externa (F lex 
de f req. )  (se ca l ibrado) .  

 
Al terna ent re  a re ferênc ia  in terna ou exte rna de 10 
MHz.  

 

Abre a Janela de  b locos da captura de te la .  

 

Ind ica se as funções de te la  sensíve l  ao toque estão 
habi l i tadas ou desabi l i tadas.  

 

Captura (congela)  as  le i turas/ t raçados na te la .  

 

Ind ica que a un idade é  contro lada remotamente.  

 

Ind ica adver tênc ias e mensagens de erro.  

 

Ind ica o níve l  de carga  restante da bater ia .  

 

Janela de s ta tus.  
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2-2-1. ÍCONES DO SISTEMA (CONT.) 
Os ícones da janela de funções são ex ib idos no canto in fer ior  d i re i to  das  janelas de funções.  
 

ÍCONE FUNÇÃO 

 

A l terna ent re  o b loco de  entradas numér icas e a  barra 
des l izante.  

 

Env ia  janelas de b locos para t rás  de outras janelas de 
b locos na te la .  

 

Fecha a janela de b locos.  

 
Al terna ent re  as d i fe rentes v isual izações (se ap l icável )  
da janela de b locos.  

 
Al terna ent re  as d i fe rentes v isual izações (se ap l icável )  
da janela de b locos.  



 

2-12  

2-2-1. ÍCONES DO SISTEMA (CONT.) 
Os ícones de marcador são ex ib idos nas janelas de b locos. 
 

ÍCONE FUNÇÃO 

 

Permi te  usar  medições de l ta  do marcador para os do is  
pr imei ros marcadores at ivados.  

 

Adic iona um marcador ao gráf ico.  

 

Exc lu i  um marcador a t ivo da janela de marcadores.  

 

Move o marcador se lec ionado para o pon to mais  a l to  
no s ina l .  

 

Move o marcador se lec ionado para o pon to mais  ba ixo 
no s ina l .  

 

Move o marcador se lec ionado à esquerda do  próx imo 
p ico.   Acei ta  a  func ional idade "press ionar  e  manter  
press ionado" .  

 

Move o marcador se lec ionado à d i re i ta  do próx imo 
p ico.   Acei ta  a  func ional idade "press ionar  e  manter  
press ionado" .  

 

Move o marcador se lec ionado à esquerda do  próx imo 
ponto de dados.   Acei ta  a  func ional idade "press ionar  e  
manter  press ionado" .  

 

Move o marcador se lec ionado à d i re i ta  do próx imo 
ponto de dados.   Acei ta  a  func ional idade "press ionar  e  
manter  press ionado" .  

 

Move o marcador se lec ionado para o lado  esquerdo do 
campo de p lo tagem.  

 

Move o marcador se lec ionado para o lado  d i re i to  do 
campo de p lo tagem.  
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2-2-2. TELA SENSÍVEL AO TOQUE 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  possui  uma te la  sensíve l  ao toque res is tente,  que responde ao  
toque do dedo.   A te la  sensíve l  ao toque pode ser  u t i l i zada com luvas ou é possíve l  u t i l i zar  um 
ins t rumento de escr i ta  (por  exemplo,  caneta) .  
É possíve l  navegar loca lmente na in ter face do usuár io  do Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  por  meio 
da te la  sensíve l  ao toque do pa ine l  f ron ta l .  
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) 
A.  Barra de inicialização 
 
A interface do usuário do Sistema digital de teste de rádio é um painel de controle com tela sensível ao toque que proporciona 
um ambiente de trabalho flexível a todos os usuários.  A interface do usuário é projetada para que os usuários possam abrir e 
fechar, arrastar e soltar, e maximizar/minimizar os componentes da tela para criar configurações personalizadas de exibição. 
A barra de inicialização encontra-se na parte superior da interface do usuário.  A barra de inicialização permite acessar os 
ícones de função. 
A barra de inicialização é aberta (a partir do modo minimizar) clicando no ícone cinza na parte superior da tela. 
NOTA:  Se o ícone verde  não es t iver  v is íve l ,  fo i  se lec ionado o botão "Ocul tar  menu"  no menu do 

s is tema.  
 

 
 
A barra de inicialização é minimizada clicando na barra cinza na parte inferior da barra de inicialização. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
B.  Ícones de função 
 
A barra de in ic ia l ização cons is te  em ícones de função que ident i f icam as funções ins ta ladas no 
Sis tema d ig i ta l  de tes te  de rád io .   Os b locos ex ib idos nos menus suspensos de funções dependem 
dos opc ionais  ins ta lados no Sis tema d ig i ta l  de  tes te de rád io .  
Quando a barra de  in ic ia l ização está def in ida para o modo min imizar  (con f iguração padrão) ,  
se lec ione o ícone c inza na par te  super io r  da te la  para ex ib i r  a  barra de  in ic ia l ização. 
NOTA:  Se o ícone verde  não es t iver  v is íve l ,  fo i  se lec ionado o botão "Ocul tar  menu"  no menu do 

s is tema.  
 

 
 
Pressione um ícone de função para exibir o menu suspenso da função. 
 

 
 

 
 
Pressione a barra cinza na parte inferior da barra de inicialização para retornar ao modo minimizar. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
C.  Janelas de blocos 
 
As janelas de b loco permi tem o acesso v isual  aos parâmetros de operação do Sis tema d ig i ta l  de 
tes te de rád io  e  aos dados da medição. 
As janelas de blocos são abertas selecionando-se o bloco no menu suspenso de funções. 
 

 
 
As janelas de blocos são fechadas selecionando o ícone minimizar na parte inferior da janela de blocos. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
C.  Janelas de blocos (cont.)  
 
As janelas de b locos podem ser  ex ib idas em d iversos formatos (quando apl icável ) .   Press ione o  
ícone Ex ib ição para a l te rar  o  fo rmato da janela de b locos. 
 

       
 

 
 
Quando uma janela de blocos for maximizada, a janela de blocos ocupa toda a área de exibição e permite acessar 
parâmetros do bloco que podem não ser visíveis quando a janela de blocos está em outras exibições. 
As janelas de bloco podem ser movidas para qualquer lugar da área de exibição (exceto na exibição de tela inteira).  Para 
movimentar uma janela de blocos, toque ou clique sobre o bloco de título ou fundo da janela de bloco e arraste a janela de 
bloco para uma nova posição no mostrador. 
As janelas de blocos podem ser minimizadas na barra de inicialização onde permanecem ativas, mas não visíveis no 
mostrador. 



 

2-18  

2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
C.  Janelas de blocos (cont.)  
 
Vár ias  janelas de b locos  podem ser  mostradas na área de ex ib ição ao mesmo tempo. 
 

 
 
Quando uma janela  de b loco at iva é fechada e aber ta  novamente,  o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de  rád io  
pos ic iona a janela de b loco no ú l t imo estado e pos ição at ivos na te la .  
Quando vár ias  janelas de b locos est iverem at ivas na te la ,  é  possíve l  a l te rnar  entre  janelas de b locos 
usando o ícone a l ternar .  
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
D.  Def inir  parâmetros 
 
Teclado numérico 
Quando campos de dados numér icos são ed i tados,  o  tec lado numér ico é ex ib ido.   O tec lado 
numér ico permi te  que o usuár io  ins i ra  um valor  numér ico especí f ico.   Para inser i r  um va lo r ,  
press ione os números no tec lado.   Em seguida ,  o  va lor  é  a t ivado p ress ionando-se a un idade de  
medida ou o botão Enter  no tec lado numér ico.   Pressione Cancelar  para anular  a l terações não  
inser idas e fechar  a  janela de entrada numér ica .   A tec la  Cancelar  não  restaura um valor  a l te rado 
que já  fo i  a t ivado ( inser ido) .   Press ione L impar para redef in i r  um va lor  numér ico para zero.   Para  
redef in i r  um va lor  não inser ido para o va lo r  def in ido anter iormente ,  press ione Cancelar .   Press ione a 
tec la  de espaço para exc lu i r  o  ú l t imo número (à  d i re i ta)  no va lo r  numér ico. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
D.  Def inir  parâmetros (cont.)  
 
Barra deslizante 
A barra des l izante permi te  que o usuár io  se lec ione e a l tere uma fa ixa de f in ida de va lores.   Os 
va lores a serem a l terados são ind icados por  uma ca ixa de l imi tadora (ca ixa com um p lano de fundo 
branco) .   A pos ição da ca ixa de l imi tadora é cont ro lada com as tec las  /10  e x10,  para a jus ta r  a  
conf iguração de prec isão.   Depois  que  fa ixa de díg i tos  é se lec ionada,  o  va lor  pode ser  aumentado ou 
d iminuído usando a bar ra des l izante ou as setas  para c ima e para  ba ixo.   As setas para c ima 
(aumentar)  e  para ba ixo (d iminui r )  são usadas para a jus tar  o  ú l t imo va lor  se lec ionado na ca ixa 
de l imi tadora.   Os va lores são at ivados no momento em que são edi tados  (ed ições "at ivas") .   
Press ione Cancela r  para  anular  qualquer  a l teração não inser ida e fechar  a  barra des l izante .   A tec la  
Cancelar  não restaura um valor  a l terado que  já  fo i  a t ivado ( inser ido) .   Press ione o botão Ente r  ou 
Cancelar  para  fechar  a  barra des l izante.  
 

       



 

   2 -21  

2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
D.  Def inir  parâmetros (cont.)  
 
Teclas de setas 
As tec las  de setas permi tem que o usuár io  ed i te  va lores numér icos.   Os va lores se lec ionados são 
a l terados usando-se as setas à esquerda/d i re i ta  ou as setas para c ima/para ba ixo.  
 

 
 
Após a alteração de um valor numérico, pressione o botão ENTER (botão redondo central). 
O teclado numérico fecha automaticamente ao utilizar as teclas de setas. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
D.  Def inir  parâmetros (cont.)  
 
Teclado 
O tec lado é ex ib ido  quando um campo de dados  de tex to é se lec ionado para ed ição.   O tec lado 
func iona de forma semelhante a um tec lado exte rno.  
O tec lado permi te  que o usuár io  d ig i te  conteúdo a l fanumér ico.  
Os dados são inser idos press ionando a tec la  En ter .  
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
E.  Menus suspensos 
 
Ícones de função 
Os menus suspensos são usados para selecionar os ícones de Função predefinidos.  Se um menu suspenso aberto se 
estender para fora da interface do usuário, o menu suspenso pode ser movido para cima ou para baixo na interface do 
usuário para acessar os ícones de função do menu suspenso. 
 

 
 
Se um menu suspenso contiver ícones de funções expandidos, aparece uma seta cinza no lado direito do ícone.  Selecione o 
ícone da função para exibir os ícones de funções expandidos. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
E.  Menus suspensos (cont.)  
 
Seleções de campos 
Os menus suspensos são usados para selecionar as seleções de campos predefinidos.  Se um menu suspenso aberto se 
estender para fora da interface do usuário, o menu suspenso pode ser movido para cima ou para baixo na interface do 
usuário para acessar as seleções dos campos do menu suspenso. 
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2-2-3. COMPONENTES DA INTERFACE DE USUÁRIO (IU) (CONT.) 
F.  Janelas de mensagens 
 
Interação com o operador 
As janelas de mensagens são ex ib idas para dar  in formações ou para so l i c i tar  uma ação do usuár io . 
 

 
 
Campos bloqueados 
Um campo edi táve l  é  a tua l izado para o estado b loqueado quando o Sis tema d ig i ta l  de tes te de  rád io  
enfrenta uma condição que torna o campo não  edi táve l .  
Um campo b loqueado não pode ser  ed i tado  até que a condição de b loque io se ja  reso lv ida.  
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2-2-4. MENU DO SISTEMA 
O menu do s is tema contém seleções de campos para a operação gera l  do Sis tema d ig i ta l  de tes te de 
rád io .  Press ione a tec la  INÍCIO para ex ib i r  o  menu do s is tema. 
 

 

 

 

 
 

CAMPO DESCRIÇÃO 

Conf iguração Selec iona d iversos s is temas.  

Volume do áudio  Contro le  de  vo lume para  o a l to- fa lantes e fones de ouv ido.  

Al to- fa lante  LIGA ou DESLIGA o  a l to - fa lante.  

Si lenc iador  de áudio  Ajusta o níve l  do s i lenc iador  do áudio.  

Valor  do s i lenc iador  Selec iona o mostrador  do níve l  do s i lenc iador  do  áudio.  

At raso do tempo l imi te  do 
menu 

Ajusta o tempo l imi te  na  barra de in ic ia l ização para o menu 
permanecer ex ib ido.  

Luz de fundo Ajusta o br i lho da luz  de  fundo.  

Rein ic ia l ização do s is tema Redef ine o Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  para  as 
conf igurações de fábr ica .  

Suspender  Selec ione para co locar  o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  no 
modo suspenso ( inat ivo) .  

Ocul tar  menu A barra de in ic ia l ização não é ex ib ida na par te  super ior  da te la  
sensíve l  ao toque.  

Ocul tar  ícones  OS ÍCONES NÃO SÃO EXIBIDOS NA PARTE INFERIOR DA TELA 
SENSÍVEL AO TOQUE.  

Tecla 
INÍCIO 
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2-2-5. MODO SUSPENSO (INATIVO) 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  pode ser  co locado no modo “suspenso ( inat ivo)” ,  que d iminui  o  
uso da bater ia  e  aumenta o tempo de operação da Unidade com a a l imentação da bater ia .  
Siga estas ins t ruções para co locar  o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  no modo "suspenso ( inat ivo)" :  

1 .  Com a Unidade em operação no modo “at ivo”  ( ind icador SIS branco) ,  press ione a tec la  
INÍCIO para ex ib i r  o  menu do s is tema. 

 

 

 

 
 

 

Indicador SIS 3

Tecla 
INÍCIO 
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2-2-5. MODO SUSPENSO (INATIVO) (CONT.) 
2.  Press ione o botão Suspender no menu do s is tema para co locar  o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de  

rád io  no modo "suspenso ( inat ivo)" .  
 
O mostrador  com te la  sensíve l  ao toque f ica em branco e os s is temas RF de hardware 
in ternos são des l igados.  
NOTA:  Os s is temas de hardware d ig i ta l  mantêm o s ta tus at ivo e nenhuma in formação ou 

conf iguração da te la  é  perd ida no modo “suspenso ( inat ivo)” .  
 

           
 

3 .  Quando a Unidade est iver  no modo “suspenso ( inat ivo)” ,  press ione a tec la  INÍCIO uma vez 
para ex ib i r  a  hora atua l  e  o  tempo de v ida restante da bater ia .   Press ione a tec la  INÍCIO 
novamente para restaurar  o  s is tema para o  modo “at ivo” .  
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2-2-6. SUPORTE A VÁRIOS IDIOMAS 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  pode ser  conf igurado para ex ib i r  b locos,  gu ias e janelas de 
funções em d iversos id iomas d i ferentes.   Os id iomas d isponíve is  são: 

ة ی عرب ل ا  

简体中文  
繁体中文  
Ing lês 
Français  
Deutsch 
日本語  

한국의  
Melayu 
Polsk i  
Por tuguês  
русский  
Español  
I ta l iano  

 
Para usar  a  Unidade em outro id ioma,  se lec ione a gu ia  de função Ut i l i tár ios .   Selec ione o i tem 
suspenso Id ioma para ex ib i r  os  ícones expandidos de id iomas.  Escolha a gu ia  do id ioma desejado. 
 

      
                                                                                              (  Os id iomas opcionais  são most rados   
                                                                                                   apenas para f ins de v isual ização.  )  
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2-2-6. SUPORTE A VÁRIOS IDIOMAS (CONT.) 
 

EXEMPLO 

 

             
Id ioma inglês  

 

 
Id ioma chinês (simpli f icado)  

 
 

      
 Id ioma inglês  Idioma chinês (simpli f icado)  
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2-3. VERIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
2-3-1. GERAL 
Ao rea l izar  manutenção prevent iva ou ver i f icações de ro t ina,  p reste atenção às ADVERTÊNCIAS e 
CUIDADOS sobre choque e lé t r ico e fe r imentos.  

2-3-2. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
A. Ferramentas,  materiais e equipamentos necessários 
 
Para a manutenção  prevent iva fe i ta  pe lo  operador,  não são necessár ios  equipamentos ou 
ferramentas.   Os mater ia is  de l impeza necessár ios  são um pano l iv re  de f iapos e detergente l íqu ido 
neutro.  

B. Verif icações de rot ina 
 
A manutenção prevent iva l imi ta-se às ver i f icações de ro t ina mostradas a segui r :  

  L impeza 
  Remoção do pó  
  Secagem 
  Ver i f icação de cabos desgastados 
  Armazenamento de i tens  que não estão sendo usados 
  Cobertura de rec ip ientes não usados 
  Ver i f icação de porcas,  parafusos ou cav i lhas so l tos 

C. Cronograma de verif icações 
 
Execute as ver i f icações de ro t ina sempre que  necessár io .  
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2-4. OPERAÇÃO SOB CONDIÇÕES NORMAIS 
2-4-1. PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO 
Siga estas ins t ruções para in ic ia l izar  o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io :  

1 .  Press ione a chave de a l imentação para in ic ia l iza r  a  Unidade  e ver i f ique  se o ind icador S IS 
está aceso.  

 

  
 

2 .  A te la  de aber tura é ex ib ida.   Agora ,  o  operador  pode escolher  a  te la  desejada. 
NOTA:  A Unidade ex ibe  a(s)  ú l t ima(s)  te la(s)  acessada(s)  quando a Unidade fo i  

des l igada.  
 

 

Chave de 
al imentação 

3 Indicador SIS 3
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2-4-2. INSTALAR/REMOVER LICENÇA 
É possível instalar ou remover uma licença do Sistema digital de teste de rádio.  A janela de funções Opções exibe as opções 
instaladas na unidade associada à licença. 

Instalar licença 
Siga estas instruções para instalar uma licença na unidade: 

1 .  Selec ione o ícone de funções Ut i l i tár ios  para ex ib i r  o  menu suspenso Ut i l i tár ios .   Selec ione  
o ícone Sof tware para ex ib i r  os  ícones expandidos dos sof twares.   Selec ione o ícone 
Opções para ex ib i r  a  janela de b locos de opções . 

 

      

 
(As opções são mostradas apenas para f ins de v i sual ização. )  
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2-4-2. INSTALAR/REMOVER LICENÇA (CONT.) 
Instalar licença (cont.) 

2.  Ver i f ique se a un idade ex ibe um número de sér ie .   Se o campo do  número de sér ie  est iver  
em branco,  ent re  em contato com o Serv iço de  atendimento ao c l iente da Viav i .   Este  
procedimento só pode ser  conc lu ído com um número de sér ie  ins ta lado  na un idade.  

 

 
 

3 .  Descompacte o arqu ivo de l icença no computador e ,  em seguida,  copie  o arqu ivo de l icença 
(opt ions.new) para o  seguinte d i re tór io  em um pen dr ive USB:  Viav i \L icense.  

4 .  Ins ta le  o  pen dr ive USB no conector  USB e aguarde até que a  un idade reconheça o pen 
dr ive (aprox imadamente 15 segundos) .  

5 .  Selec ione o botão Copia r  do USB e ver i f ique se o campo de s ta tus ex ibe  a in formação 
“Copiando da  un idade USB”.   Quando o processo de cópia est iver  conc lu ído,  o  campo Sta tus 
ex ibe a mensagem “Cópia de USB conc luída” .  

6 .  Selec ione o botão Ins ta lar  l icença.   Quando a ins ta lação do arquivo de l i cença est iver  
conc lu ída,  o  arqu ivo de s ta tus ex ib i rá  a  in fo rmação " Ins ta lação da l icença conc luída" .  

7 .  A un idade so l ic i ta  que você a des l igue e l igue.  
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2-4-2. INSTALAR/REMOVER LICENÇA (CONT.) 
Remover licença 
Siga estas instruções para remover a licença da unidade: 

1 .  Selec ione o ícone de funções Ut i l i tár ios  para ex ib i r  o  menu suspenso Ut i l i tár ios .   Selec ione  
o ícone Sof tware para ex ib i r  os  ícones expandidos dos sof twares.   Selec ione o ícone 
Opções para ex ib i r  a  janela de b locos de opções . 

 

      

 
(As opções são mostradas apenas para f ins de v i sual ização. )  
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2-4-2. INSTALAR/REMOVER LICENÇA (CONT.) 
Remover licença (cont.) 

2.  Selec ione o botão Remover l icença.   É ex ib ido o  seguinte av iso:  
 

 
 

3 .  Dig i te  a  senha e  se lec ione o botão OK para remover a  l icença.   Selec ione o botão Cancelar  
para cancelar  a  remoção da l icença.  
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2-4-3. INSTALAR SOFTWARE 
É possível instalar um Software de sistema do Sistema digital de teste de rádio.  A janela de funções Atualização do sistema 
exibe a versão do software do sistema instalada na unidade. 

NOTA:  Quando um sof tware é  carregado na Unidade,  os  va lores de ca l ibração não são afetados.  
Siga estas instruções para instalar um software do sistema na unidade: 

1 .  Selec ione o ícone de funções Ut i l i tár ios  para ex ib i r  o  menu suspenso Ut i l i tár ios .   Selec ione  
o ícone Sof tware para ex ib i r  os  ícones expandidos dos sof twares.   Selec ione o ícone 
Atual izar  para  ex ib i r  a  janela de b locos de atua l i zações. 

 

      

 
 

2 .  Em um computador,  acesse o s i te :   V iav i .com/8800.   Faça o download do  arquivo z ip  que 
contém o Sof tware do s is tema para o computador.  

3 .  Depois  de remover  todos os arqu ivos de uma un idade f lash USB, descompacte os arqu ivos 
do Sof tware do s is tema no d i re tór io  ra iz  da un idade f lash USB.  

4.  Conf i rme que a  pasta “V iav i ”  fo i  c r iada no d i re tó r io  ra iz  do pen dr ive USB e que os arqu ivos 
rpm do s is tema estão loca l izados no d i re tór io  “V iav i /Common” no pen d r i ve USB.  

5 .  Conecte a un idade  f lash  USB no conector  USB e  espere até que a un idade reconheça a 
un idade f lash USB (aprox imadamente 15 segundos) .  
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2-4-3. INSTALAR SOFTWARE (CONT.) 
6.  Selec ione o botão Copia r  do USB e ver i f ique se o campo de s ta tus ex ibe  a in formação 

"Copiando sof tware"  e ,  em seguida,  "Atua l izando l is ta" .   Os i tens são ex ib idos na L is ta  
RPM.  

 

 
 

7 .  Quando o campo de  s ta tus ex ib i r  a  in formação "Os arquivos estão p rontos para ins ta lação" ,  
se lec ione o botão Ins ta lar  sof tware.   Selec ione o botão OK para  cont inuar .   Press ione o 
botão Cancelar  para in te rromper o  car regamento do sof tware .  

8 .  Quando o carregamento do sof tware  est iver  conc lu ído,  a  un idade so l ic i ta  que você a 
des l igue e l igue novamente.  
NOTA:  As barras de p rogresso são ex ib idas para mostrar  o  andamento da  ins ta lação do 

sof tware.  
 

 
 

9 .  Des l igue e l igue novamente a un idade e,  em seguida,  rep i ta  as e tapas 6 a 8 até que todos 
os i tens ex ib idos tenham s ido ins ta lados na un idade. 
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2-4-4. JANELAS DE FUNÇÕES SALVAR/RECUPERAR 
Janela de funções Salvar 
Siga estas instruções para salvar uma janela de funções na unidade: 

1 .  Selec ione a gu ia  de funções Ut i l i tár ios  para ex ib i r  as  se leções suspensas Ut i l i tár ios .   
Selec ione "Armazenar /Recuperar"  para ex ib i r  a  janela de b locos de armazenar/ recuperar .  

 

      
 

2 .  Selec ione o campo Nome do arquivo,  use o  tec lado para se lec ionar  o  nome do arquivo e 
press ione Enter .  

3 .  Selec ione o botão Armazenar.  
NOTA:  É possíve l  sa lvar  a té  100 conf igurações.  

 
Janela de funções Recuperar 
Siga estas instruções para salvar uma janela de funções na unidade: 

1 .  Selec ione a gu ia  de funções Ut i l i tár ios  para ex ib i r  as  se leções suspensas Ut i l i tár ios .   
Selec ione "Armazenar /Recuperar"  para ex ib i r  a  janela de b locos de armazenar/ recuperar .  

 

      
 

2 .  Realce o nome do a rquivo na l is ta  ex ib ida e se lec ione o botão Recal l  (Recuperar) .  
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2-4-5. CAPTURA DE TELA 
Selecione o ícone Captura de tela para exibir a janela do bloco da captura de tela. 

 

      
(Os nomes dos arquivos são most rados somente para f ins de exib ição. )  

 
Salvar captura de tela 
Selec ione o botão Save (Salvar)  para sa lvar  a  captura de te la  com o nome de arquivo mostrado no 
campo Fi le  (Arquivo) .  
 

           
(Os nomes dos arquivos são most rados somente para f ins de exib ição. )  

 
Press ione o botão OK para sa lvar  o  nome do arquivo. 
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2-4-5. CAPTURA DE TELA (CONT.) 
Criar nova pasta 
Para cr iar  uma nova pas ta,  se lec ione o botão New Folder  (Nova pasta) .  
 

           
(Os nomes dos arquivos são most rados somente para f ins de exib ição. )  

 
Se lec ione o campo New Folder  Name (Nome da  nova pasta)  e  use a tec lado para se lec ionar  o  nome 
da pasta.   Press ione o botão OK para sa lvar  o  nome da pasta.  

Criar novo arquivo 
Para cr iar  o  nome do novo arquivo,  se lec ione o campo Nome do novo arquivo,  use o tec lado para 
se lec ionar  o  nome do arquivo e press ione Ente r .  
 

     
(Os nomes dos arquivos são most rados somente para f ins de exib ição. )  

 
Se lec ione o botão Salvar  e  press ione o bo tão OK para sa lvar  o  nome do  arquivo.  
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2-4-5. CAPTURA DE TELA (CONT.) 
Excluir arquivo 
Para exc lu i r  um arquivo,  use o botão Delete (Exc lu i r ) .  
 

           
(Os nomes dos arquivos são most rados somente para f ins de exib ição. )  

 
Se lec ione o arqu ivo a  ser  exc lu ído – o nome do  arquivo é ex ib ido no campo Fi le  (arqu ivo) .   
Press ione o botão Delete (Exc lu i r )  para ex ib i r  a  janela Delete Conf i rmat ion (Conf i rmação de 
exc lusão) .   Press ione o botão Delete  (Exc lu i r )  para exc lu i r  o  arqu ivo ou o botão Cancel  (Cancela r)  
para sa i r  da ação de exc lusão.  
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2-4-6. UNIDADE DE CLONE 
Siga estas instruções para clonar uma unidade: 

1 .  Conecte a un idade  à rede.  
2 .  Selec ione a gu ia  de funções Ut i l i tár ios para ex ib i r  as  se leções suspensas Ut i l i tár ios .   

Selec ione o ícone Sof tware para ex ib i r  os  ícones expandidos dos sof twares.   Selec ione o  
ícone do Sis tema para ex ib i r  a  Janela do b loco Sis tema.   Selec ione o  ícone Clonar-me.  

 

      

      
 

3 .  Dig i te  o  endereço IP da un idade base no campo IP da un idade.  
4 .  Dig i te  o  endereço IP da un idade de dest ino no campo IP de dest ino.  
5 .  Selec ione o botão L impar e  copiar  conf igurações  de te la  para  l impar todas as te las  sa lvas 

na un idade de dest ino e  copiar  as  te las  sa lvas da un idade base para a un idade de dest ino.  
6 .  Selec ione o botão Copia r  conf igurações de te la  para copiar  as  te las  sa lvas da un idade base 

para a un idade de  dest ino.  
7 .  Selec ione o botão L impar e  copiar  scr ip ts  para l impar todos os scr ip ts  na  un idade de dest ino 

e copiar  os  scr ip ts  da un idade base para a un idade de dest ino.  
8 .  Selec ione o botão Copia r  scr ip ts  para copia r  os  scr ip ts  da un idade base para a un idade de  

dest ino.  
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2-4-7. MULTÍMETRO DIGITAL (DMM) 
O DMM (Mul t ímetro Dig i ta l )  ex ibe os resu l tados de medições de res is tênc ia ,  corrente CA,  corrente 
CC e tensão.   Parâmetros ad ic ionais  estão d isponíve is  na janela de conf iguração.  

Modos de Medição do DMM 

Volts CA/CC Quando o modo Vol ts  CA ou Vol ts  CC é se lec ionado,  o  medidor  DMM func iona 
como medidor  de tensão  e ex ibe a medição da tensão no c i rcu i to  em teste. 

Amps CA/CC Quando o modo Amps CA ou Amps CC é se lec ionado,  o  medidor  DMM func iona 
como amperímetro (Amp) e ex ibe a medição de corrente e lé t r ica no c i rcu i to  em 
teste.  

Ohms Quando o modo Ohms é se lec ionado,  o  DMM func iona como medidor  de 
res is tênc ia  (Ohm) e ex ibe a medição de res is tênc ia  no c i rcu i to  em teste.  

Janela de configuração do DMM 

A janela de conf iguração do DMM contém parâmetros para a def in ição de medições do DMM. 
 

 
 

CAMPO DESCRIÇÃO 

Lei tura  Ex ibe a medição do med idor .   O t ipo de medição  ex ib ida (a t ivada,  
média,  máxima ou mín ima) é  se lec ionado no menu suspenso Tipo 
de le i tura.  

Fa ixa Def ine a escala ver t ica l  do gráf ico de barras de medição.   A fa ixa 
e a un idade de medida var iam de acordo com o modo 
se lec ionado.  

T ipo Selec iona o t ipo de  le i tu ra ex ib ido no campo Lei tura.  

Média Def ine o número de t raçados de s ina l  usados para ca lcu lar  a  
média de medições.  

Manter  p ico  Def ine o p ico e  a média de medições.  

L impar manter  p ico  L impa o p ico e a média de medições.  

Valor  do mante r  p ico  Ex ibe a medição para Manter  p ico.  

Habi l i tar  ( l igar /des l iga r)  Habi l i ta  ou desabi l i ta  a  medição do DMM. 
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2-4-8 MODOS DE CONFIGURAÇÃO 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  ofe rece t rês  modos de conf iguração de acordo com as opções 
compradas com o s is tema.   Esses modos inc luem: 

LMR 
Dig i ta l  avançada 
PTC 

Configuração LMR 

A conf iguração LMR é o modo padrão e ofe rece acesso ao tes te analóg ico,  d ig i ta l ,  automát ico e  
tes te de curva de cabo/antena.   Os tes tes analóg icos inc luem CW, AM, FM, DTMF, DCS, do is  tons 
sequenc ia is ,  tom remoto  e tom sequenc ia l .   Os tes tes d ig i ta is  inc luem a fase 1 do P25,  DMR, NXDN, 
dPMR, ARIB-T98 e PDR-C.  

Configuração Digital avançada 

A conf iguração Dig i ta l  avançada fornece acesso a modos de tes te d ig i ta i s  avançados.  Esses modos 
inc luem: Fase 2 do P25 (HCPM e HDQPSK) e repet idor  DMR (s incron ização).   Para s impl i f icar ,  a  
conf iguração Dig i ta l  avançada também contém os parâmetros de tes te  da fase 1 do P25 e de DMR, o 
que permi te  que os usuár ios  forneçam testes P25 ( fase 1 e fase  2)  completos e tes tes DMR 
(d ispos i t ivo móvel  e  repet idor)  a  par t i r  de  um ún ico loca l .  

Configuração PTC 

A testagem PTC (con tro le  pos i t ivo de t rem) está loca l izada na conf iguração PTC. 

Como verificar a configuração 

Press ione a tec la  INÍCIO para ex ib i r  o  menu do  s is tema.   O campo Conf iguração ex ibe o modo de 
conf iguração atua l  da Unidade. 
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2-4-8 MODOS DE CONFIGURAÇÃO (CONT.) 
Como selecionar os modos de configuração 

Press ione a tec la  INÍCIO para ex ib i r  o  menu do  s is tema.   Selec ione o campo Conf iguração para  
ex ib i r  um menu de se leção dos modos de conf iguração (LMR,  PTC, Dig i ta l  avançada ou TETRA) .   
Selec ione o modo de conf iguração desejado para a l terar  o  modo de conf iguração da Unidade.  
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2-4-9 MODOS DE REFERÊNCIA DE BASE DE TEMPO 
O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  ofe rece d i ferentes se leções de modos de re ferênc ia  de  base de 
tempo dependendo do número do modelo base do s is tema:   8800,  8800S ou 8800SX.  Essas 
se leções de modo inc luem: 

Referênc ia  in terna  
Referênc ia  exte rna  
F lex de f requênc ia (F lex  de f req. )  

Definições 

A seleção de re fe rênc ia  " In terna"  re fere-se à base de tempo padrão  in terna no Sis tema d ig i ta l  de  
tes te de rád io .   A re ferênc ia  "Externa"  re fere-se a uma base de tempo ex terna conectada ao conector  
de ENTRADA DE 10 MHz (somente o 8800SX).   A re ferênc ia  F lex de f req.  permi te  que o  usuár io  
ca l ibre o Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  para uma referênc ia  de f requênc ia externa l impa e 
armazene essa re ferênc ia  de ca l ibragem na Unidade. 

8800/8800S 

O 8800/8800S ofe rece as se leções de re ferênc ia  In terna e F lex de f req .  

8800SX 

O 8800SX ofe rece as se leções de re ferênc ia  In terna,  re fe rênc ia  Exte rna  e F lex de f req .  

Como selecionar o modo de referência (8800SX) 

Entre em contato com o departamento de Atendimento ao c l iente da Viav i .  
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2-5. DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE LMR 
2-5-1. DEMODULADOR ANALÓGICO 

1.  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 
função Gerador para ex ib i r  a  janela de b locos do  gerador.  

2 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone 
da função Recepto r  para  ex ib i r  a  janela de b locos do receptor .  

3 .  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 
função Modulação para ex ib i r  a  janela de b locos  de modulação.  

4 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone 
da função Analóg ica para ex ib i r  a  janela de b locos do demodulador  analóg ico. 

5 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o 
ícone da função Osc i loscópio para ex ib i r  a  janela de b locos do osc i loscópio. 

6 .  Selec ione o ícone Conf ig  para ex ib i r  o  menu suspenso Conf igurações.   Selec ione o ícone da 
função Áudio para ex ib i r  a  janela de b locos de conf iguração do áudio.  

7 .  A janela de b locos do osc i loscópio e a janela de b locos da conf iguração de áudio podem ser  
movidas a l ternadamente  para a f rente da te la  usando o ícone a l ternar .  
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2-5-2. SINAD ANALÓGICO 
1.  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 

função Gerador para ex ib i r  a  janela de b locos do  gerador.  
2 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone 

da função Recepto r  para  ex ib i r  a  janela de b locos do receptor .  
3 .  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 

função Modulação para ex ib i r  a  janela de b locos  de modulação.  
4 .  Selec ione o ícone Ex ib ição para expandi r  a  janela de b locos de modulação. 
5 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone 

da função Analóg ica para ex ib i r  a  janela de b locos do demodulador  analóg ico. 
6 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o 

ícone da função Osc i loscópio para ex ib i r  a  janela de b locos do osc i loscópio. 
7 .  A janela de b locos do osc i loscópio e a janela de b locos do demodulador  analóg ico podem 

ser  movidas a l ternadamente para a f rente da  te la  usando o ícone a l te rnar .  
8 .  Selec ione o ícone Conf ig  para ex ib i r  o  menu suspenso Conf igurações.   Selec ione o ícone da 

função Áudio para ex ib i r  a  janela de b locos de conf iguração do áudio.  
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2-5-3. DMR DIGITAL 
1.  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 

função Gerador para ex ib i r  a  janela de b locos do  gerador.  
2 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone 

da função Recepto r  para  ex ib i r  a  janela de b locos do receptor .  
3 .  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 

função Modulação para ex ib i r  a  janela de b locos  de modulação.  
4 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone 

da função Dig i ta l  para ex ib i r  a  janela de b locos do demodulador  d ig i ta l .  
5 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o 

ícone da função Gráf icos d ig i ta is  para ex ib i r  a  janela de b locos dos gráf icos d ig i ta is .  
6 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o 

ícone da função Perf i l  de potênc ia  para ex ib i r  a  janela de b locos dos per f is  de potênc ia .  
7 .  A janela de b locos dos g ráf icos d ig i ta is  e  a  janela de b locos do per f i l  de potênc ia  podem ser  

movidas a l ternadamente  para a f rente da te la  usando o ícone a l ternar .  
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2-6. DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DIGITAL AVANÇADA 
2-6-1. FASE 2 DO P25 

1.  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 
função Gerador para ex ib i r  a  janela de b locos do  gerador.  

2 .  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone 
Modulação para ex ib i r  a  janela de b locos de modulação. 

3 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone da  
função Receptor  para ex ib i r  a  janela de b locos do receptor .  

4 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone da  
função Dig i ta l  pa ra ex ib i r  a  janela de b locos do  demodulador  d ig i ta l .  

5 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o ícone  
da função Gráf icos d ig i ta is  para ex ib i r  a  janela de b locos dos gráf icos d ig i ta is .  
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2-6-2. REPETIDOR DMR 
1.  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 

função Gerador para ex ib i r  a  janela de b locos do  gerador.  
2 .  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone 

Modulação para ex ib i r  a  janela de b locos de modulação. 
3 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone da  

função Receptor  para ex ib i r  a  janela de b locos do receptor .  
4 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone da  

função Dig i ta l  pa ra ex ib i r  a  janela de b locos do  demodulador  d ig i ta l .  
5 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o ícone  

da função Gráf icos d ig i ta is  para ex ib i r  a  janela de b locos dos gráf icos d ig i ta is .  
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2-7. DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO TETRA 
1.  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone da 

função Gerador para ex ib i r  a  janela de b locos do  gerador.  
2 .  Selec ione o ícone Geradores para ex ib i r  o  menu suspenso Geradores.   Selec ione o ícone 

Modulação para ex ib i r  a  janela de b locos de modulação. 
3 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone da  

função Receptor  para ex ib i r  a  janela de b locos do receptor .  
4 .  Selec ione o ícone Receptores para ex ib i r  o  menu suspenso Receptores.   Selec ione o ícone da  

função Dig i ta l  pa ra ex ib i r  a  janela de b locos do  demodulador  d ig i ta l .  
5 .  Selec ione o ícone Anal isadores para ex ib i r  o  menu suspenso Anal isadores.   Selec ione o ícone  

da função Conjun to para  ex ib i r  a  janela de b locos do conjunto.  
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PÁGINA DEIXADA EM BRANCO INTENCIONALMENTE.  



CAPÍTULO 3 - MANUTENÇÃO 
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3-1. MANUTENÇÃO E AJUSTE PRELIMINARES DO EQUIPAMENTO 

Coloque o Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  sobre uma bancada de t rabalho e execute o 
procedimento de L igação (parágra fo 2-4 -1) .  

 

PRECAUÇÕES DA BATERIA 

O Sis tema d ig i ta l  de tes te de rád io  é a l imentado por  um conjunto in te rno de bater ias  de l í t io .  O 
Sis tema d ig i ta l  de tes te  de rád io  é fo rnec ido com uma fonte de a l imentação CC exte rna que permi te  
ao operador recarregar  a  bater ia  usando a  a l imentação CA.  A Unidade pode operar  cont inuamente 
em a l imentação CA por  meio da fonte de a l imentação CC exte rna,  para tes tes de manutenção e/ou 
em bancada.  

A bater ia  in terna é equipada para a l imentar  a  Unidade por  2 ,5  horas de uso cont ínuo;  depois  desse 
per íodo,  a  ba ter ia  da Un idade deve ser  recar regada.  Quando o Ind icador  BAT está  VERDE, a bater ia  
está com carga to ta l  de  100%. Quando o Ind icador BAT está ÂMBAR,  a bater ia  está car regando.  

Se o níve l  da ba ter ia ,  mostrado no ícone BAT,  está ≤5%, uma mensagem de adver tênc ia  "Bate r ia  
ba ixa"  é  ex ib ida.  

O carregador de ba ter ia  opera sempre que a  fonte de a l imentação CC externa fornec ida ou  uma 
fonte de a l imentação CC (11 a 24 VCC) adequada é ap l icada à Unidade.  Ao carregar ,  a  bate r ia  
a t inge 100% de carga  em aprox imadamente qua tro horas.  O car regador da bater ia  in te rna permi te  
que a bater ia  ca rregue entre  uma fa ixa de temperatura de 0°  a  45 °C.  Carregue a bater ia  por  20 
minutos ao l igar  a  Unidade após uma condição de descarga to ta l .  

A bater ia  deve  ser  carregada a cada t rês  meses (mín imo) ou ser  desconectada em longos per íodos 
inat ivos de armazenamento super iores a se is  meses.  A bater ia  deve ser  removida quando as 
condições ambienta is  da Unidade fo rem <-20 °C e >60 °C.  
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3-2. AUTOTESTE 
Para uma ráp ida aval iação de desempenho,  o  Sis tema d ig i ta l  de tes te de  rád io  é equipado  com um 
autoteste.  Os resul tados  do tes te são mostrados ao lado dos tes tes,  nos contadores 
Aprovado/Reprovado.  

1 .  Selec ione o ícone Ut i l i tá r ios  para ex ib i r  o  menu suspenso de ut i l i tár ios .  Selec ione o ícone 
da função Autoteste para ex ib i r  a  janela de b locos de autotestes.  

 

      
 

 
 

2 .  Selec ione o botão Execu tar  para in ic ia r  o  autoteste.   
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3-3. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO 

3-3-1. RECARGA DA BATERIA 

O carregador de ba ter ia  opera sempre que a  fonte de a l imentação CC externa fornec ida ou  uma 
fonte de a l imentação CC (11 a 24 VCC) adequada é ap l icada à Unidade.  Ao carregar ,  a  bate r ia  
a t inge 100% de carga  em aprox imadamente qua tro horas.  O car regador da bater ia  in te rna permi te  
que a bater ia  ca rregue entre  uma fa ixa de temperatura de 0°  a  45 °C.  Carregue a bater ia  por  20 
minutos ao l igar  a  Unidade após uma condição de descarga to ta l .  

A bater ia  deve  ser  carregada a cada t rês  meses (mín imo) ou ser  desconectada em longos per íodos 
inat ivos de armazenamento super iores a se is  meses.  A bater ia  deve ser  removida quando as 
condições ambienta is  da Unidade fo rem <-20 °C e >60 °C.  

DESCRIÇÃO 
Este procedimento é usado para recar regar  a  bater ia  na Unidade com uma fonte de a l imentação CC 
externa.  
 

 
 

                        
 

1 .  Conecte a fon te de a l imentação CC externa ao  conector  de ENTRADA CC da Unidade.  

2 .  Conecte o cabo de  a l imentação CA ao conector  ALIMENTAÇÃO CA na fonte de a l imentação 
CC exte rna e a uma fonte de a l imentação CA apropr iada.  

3 .  Ver i f ique se o Ind icador na Fonte de a l imentação  CC exte rna está VERDE. 

4.  Deixe a bater ia  carregar  por  quatro  horas ( t íp ico )  ou até que  o ind icador BAT f ique  VERDE.  

 Se o ind icador BAT f icar  ÂMBAR e/ou a bater ia  não acei tar  a  carga  e a Unidade não operar  
com a l imentação da bater ia ,  a  bate r ia  deve ser  subst i tu ída.  

Indicador  de fonte 
de a l imentação CC 

externa  

Indicador  S IS  3

Fonte de 
alimentação CC 

externa 

ENTRADA CC 
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3-3-2. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 
DESCRIÇÃO 
Este procedimento é usado para subst i tu i r  a  bate r ia  na Unidade.  
 

 

 CUIDADO 

SUBSTITUA SOMENTE PELA BATERIA ESPECIFICADA. NÃO TENTE 
INSTALAR UMA BATERIA NÃO RECARREGÁVEL. 

ADVERTÊNCIA 

• DESCARTE O CONJUNTO DA BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE ACORDO 
COM OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PADRÃO LOCAL. NÃO 
ESMAGUE, INCINERE OU DESCARTE O CONJUNTO DA BATERIA DE ÍON 
DE LÍTIO EM LIXO COMUM.  

• NÃO CAUSE CURTO-CIRCUITO NEM FORCE O DESCARREGAMENTO DO 
CONJUNTO DA BATERIA DE ÍON DE L ÍTIO,  POIS ISSO PODE CAUSAR 
LIBERAÇÃO DE GÁS, SUPERAQUECIMENTO OU EXPLOSÃO.  

REMOÇÃO 

1.  Ver i f ique se a Unidade está DESLIGADA e não conectada à a l imentação CA.  

2 .  Destrave a tampa da bater ia  para expor a  bate r ia .  

3 .  Desconecte o ch icote e lé t r ico que conecta a ba ter ia  à  Unidade e remova a bater ia .  

 

INSTALAÇÃO 

1.  Ins ta le  a  bater ia  na Unidade e conecte o ch icote e lé t r ico da bate r ia .  

2 .  Trave novamente a tampa da bater ia  na  Unidade . .  

 

 
 

Chicote e lé tr ico  

 

Tampa da bater i a  

 

Bater ia  
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3-3-3. SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL 
DESCRIÇÃO 
Este procedimento é usado para subst i tu i r  o  fus íve l  in terno da Unidade.  
 

 

CUIDADO 

PARA OBTER CONTÍNUA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SUBSTITUA 
SOMENTE POR FUSÍVEIS DA TENSÃO E DAS CORRENTES NOMINAIS 
ESPECIFICADAS. (5  A,  32 VCC, TIPO F -  FUSÍVEL MINI  LÂMINA) 

 

REMOÇÃO 

1.  Ver i f ique se a Unidade está DESLIGADA e não está conectada à a l imentação CA.  

2 .  Destrave a tampa da bater ia  para expor o  fus íve l .  

3 .  Local ize e remova o fus íve l .  

 

INSTALAÇÃO 

1.  Ins ta le  o  fus íve l .  

2 .  Trave novamente a tampa da bater ia  na  Unidade .  

 

 
 

Chicote e lé tr ico  

 

Tampa da bater i a  

 

Fusivel  
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3-3-4. SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL DO DMM 
DESCRIÇÃO 
Este procedimento é usado para subst i tu i r  o  fus íve l  do DMM da Unidade.  
 

 

CUIDADO 

PARA OBTER CONTÍNUA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SUBSTITUA 
SOMENTE POR FUSÍVEIS DA TENSÃO E DAS CORRENTES NOMINAIS 
ESPECIFICADAS. (3  A,  250 V,  FUSÍVEL TIPO F)  

 

REMOÇÃO 

Remova a tampa do fus íve l  do DMM da Unidade e subst i tua o fus íve l  do DMM. 
 
INSTALAÇÃO 

Ins ta le  o  fus íve l  do DMM e a tampa do fus íve l  na Unidade.  

 

 

 

Tampa do fusível  
do DMM  

Fusível  do DMM 
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3-3-5. SUBSTITUIÇÃO DOS PÉS 
DESCRIÇÃO 
Este procedimento é usado para subst i tu i r  os  pés da Unidade.  
 

 
REMOÇÃO 

Remova o parafuso da Unidade.  Remova o pé  f ronta l  e  o  pé g i ra tór io  da  Unidade.  

Eleve a aba no pé  t rase i ro  e  remova-o da  Unidade.  
 
INSTALAÇÃO 

Ins ta le  o  pé g i ra tór io  e  o  pé f ronta l  na Unidade .  Ins ta le  o  parafuso na  Unidade e aper te  6  po l / lb .  

Ins ta le  o  pé t rase i ro  na Unidade.  

 

 

 

Pé gi rató r io  

Pé f ron tal  

Parafuso  

Pé t rasei ro  
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3-4. PREPARAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO OU ENVIO 
A. Como embalar 
 
Embale a Unidade  na ca ixa de t ransporte  or ig ina l .  Ao usar  mate r ia is  de embalagem di ferentes dos 
or ig ina is ,  s iga estas or ientações:  

  Embale a Unidade  em mater ia l  de embalagem plást ico.  

  Use uma ca ixa de t ransporte  de papelão com parede dupla.  

  Prote ja  todos os lados com mater ia l  amortecedor de impacto para  ev i tar  que a Unidade se  
mova dentro da ca ixa.  

  Vede a ca ixa de t ransporte  com f i ta  de se lagem aprovada.  

  Marque "FRÁGIL"  no topo,  no fundo e em todos os lados da ca ixa de t ransporte .  

B. Ambiente 
 
O Unidade deve ser  a rmazenado em ambiente l impo e seco.  Em ambientes de a l ta  umidade,  p rote ja  
o  8800 /  8800S de var iações de temperatura que possam causar condensação in terna.  As seguin tes 
condições ambienta is  ap l icam-se ao env io  e ao a rmazenamento:  

Temperatura:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -30 °C a +71 °C* 
Umidade re la t iva:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0% a 95% 
Al t i tude:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  a  4600 m 
Vibração:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <2 g 
Impacto:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <30 g 

*  A ba ter ia  não deve  ser  submet ida a temperatu ras abaixo de -20 °C nem ac ima de +60 °C 

 



APÊNDICE A - TABELA DE PINAGEM DO CONECTOR 
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A-1. CONECTORES DE E/S 
 

 
(Painel  frontal )  

 

CONECTOR TIPO ENTRADA/SAÍDA 

AMP Plugue banana fêmea do  DMM ENTRADA 

ANT N fêmea ENTRADA/SAÍDA 

AUD IN BNC fêmea ENTRADA 

AUD OUT BNC fêmea SAÍDA 

COM Plugue banana fêmea do  DMM ENTRADA 

GEN N fêmea SAÍDA 

HEAD PHONES 2,5 mm CIRCULAR SAÍDA 

IN LINE POWER IN N fêmea ENTRADA 

IN LINE POWER OUT N fêmea SAÍDA 

MIC Fêmea CIRCULAR de 6 p inos ENTRADA/SAÍDA 

 Consul te  a  Tabela  A-3  para obter  a  descr ição do  conector  de 
MIC.  

SCOPE BNC fêmea ENTRADA 

T/R N fêmea ENTRADA/SAÍDA 

USB USB 2 .0  ENTRADA/SAÍDA 

 Consul te  a  Tabela  A-6  para obter  a  descr ição do  conector  USB.  

V /  Ω  P lugue banana fêmea do  DMM ENTRADA 

 
Tabela A-1.  Conecto res de E/S (Paine l  f ronta l )  
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A-1. CONECTORES DE E/S (cont.) 
 

      

 8800 /  8800S 8800SX 
 (Painel  trase iro)  (Painel  trase iro)  

 

CONECTOR TIPO ENTRADA/SAÍDA 

DC IN 2,5 mm CIRCULAR ENTRADA INPUT 

ETHERNET RJ45 ENTRADA/SAÍDA 

 Consul te  a  Tabela  A-5  para obter  a  descr ição do  conector  
ETHERNET.  

GROUND 2,5 mm CIRCULAR ENTRADA/SAÍDA 

REMOTE Fêmea D-SUB de 44 p inos ENTRADA/SAÍDA 

 Consul te  a  Tabela  A-4  para obter  a  descr ição do  conector  
REMOTE.  

USB USB 2 .0  ENTRADA/SAÍDA 

 Consul te  a  Tabela  A-6  para obter  a  descr ição do  conector  USB.  

10 MHz EXT BNC fêmea ENTRADA 

 
Tabela A-2.  Conecto res de E/S (Paine l  t rase i ro)  



 

   A-3  

A-2. TABELA DE PINAGEM DO CONECTOR DE MIC 
 

 

 

ALFINETE DE CONECTOR NOME DE SINAL 

A GND 

B SPEAKER+ 

C PTT 

D MIC 

E MICSEL1 

F MICSEL2 

 
Tabela A-2.  Tabela de p inagem do conector  de MIC 

 

A

F

E

DC

B



 

A-4   

A-3. TABELA DE PINAGEM DO CONECTOR REMOTE 
 

 

 

ALFINETE DE 
CONECTOR 

NOME DE SINAL  ALFINETE DE 
CONECTOR 

NOME DE SINAL 

1 USB3_VBUS  23 GND 

2 USB3_GND  24 PPC_ETX_P 

3 +5V_ACC  25 GND 

4 PPCDBUG_TXD  26 PPCUSR_CTS 

5 GND  27 PPCUSR_TXD 

6 OMAPRCI_RTS  28 REM_GPIO(5)  

7  GND  29 REM_GPIO(1)  

8  PPC_ERX_N  30 REM_GPIO(3)  

9  PPC_ETX_N  31 USB3_VBUS 

10 GND  32 USB3_GND 

11 PPCUSR_RTS  33 +5V_ACC 

12 PPCUSR_RXD  34 PPCDBUG_RXD 

13 REM_GPIO(7)   35 GND 

14 REM_GPIO(6)   36 OMAPRCI_RXD 

15 REM_GPIO(2)   37 GND 

16 USB3_FD_N  38 PPC_ERX_P 

17 USB3_FD_P  39 GND 

18 OMAPCON_TXD  40 REM_GPIO(4)  

19 OMAPCON_RXD  41 REM_GPIO(0)  

20 GND  42 OMAPCON_RTS 

21 OMAPRCI_TXD  43 OMAPCON_CTS 

22 OMAPRCI_CTS  44 BKBOX# 

 
Tabela A-4.  Tabela de p inagem do conector  de REMOTE 

31 44

30

151

16



 

   A-5  

A-4. TABELA DE PINAGEM DO CONECTOR ETHERNET 
 

 

 

ALFINETE DE CONECTOR NOME DE SINAL 

1 TX+ 

2 TX-  

3  RX+ 

4 NÃO USADO 

5 NÃO USADO 

6 RX-  

7 NÃO USADO 

8 NÃO USADO 

 
Tabela A-5.  Tabela de p inagem do conector  ETHERNET 
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A-6   

A-5. TABELA DE PINAGEM DO CONECTOR USB 
 

 

 

ALFINETE DE CONECTOR NOME DE SINAL 

1 VCC 

2 D-  

3  D+ 

4 GND 

 
Tabela A-6.  Tabela de p inagem do conector  USB 

1 4



APÊNDICE B - ABREVIAÇÕES 

  B-1  

A  

A Ampères 
CA Corrente  a l ternada 
AF Frequênc ia de áudio  
AFBW Largura de banda da f requênc ia 

de áudio 
AM Modulação da ampl i tude 
ANT Antena 
Mont .  Montagem 
ATN Atenuação 
Áud.   Áudio  

B 

Bat .   Bater ia  
Bat .   Bater ia  
BER Taxa de erro de b i ts  
BNC Baioneta de Nei l l -Conce lman 
BP Passagem de fa ixa  
LB Largura de banda 

C 

C Cels ius  ou cent ígrados 
CAL Cal ibrar /Cal ibração 
CD Disco compacto (CD-ROM) 
CFM Fi rmware Coldf i re  
CH Canal  
Conf ig .  Conf igura r /Conf iguração 
CPLD Dispos i t ivo de lóg ica de 

processamento complexa 
CW Onda cont ínua 

D 

D Dia  
dB Dec ibe l  
dBc Dec ibé is  abaixo da por tadora 
dBm Decibé is  ac ima de um mi l iwat t  
CC Corrente  cont ínua 
DCS Si lenc iador  codi f icado 

d ig i ta lmente 
Demod Demodulação 
DEV Desv io 
DIST Dis torção 
DTF Dis tânc ia  para a  fa lha  
DVM Vol t ímetro d ig i ta l  

E 

ex.  Por  exemplo. . .  
EMC Compat ib i l idade 

e le t romagnét ica  
EMI In ter ferênc ia  e le t romagnét ica 
Err  Erro  
ESC Sai r  
Est .  Est imado 

F 

F Fêmea 
FH Sal to  de onda da f requênc ia 
Fgen Gerador  de função 
FM Modulação de f requênc ia 
 
 
FPGA Arran jo  de por tas  p rogramável  

em campo  
FREQ Frequênc ia  

G 

Gen Gerar  /  Gerador  
GHz Gigahertz  (109  Hertz)  

H 

H  
HoraHI  Al to  
HP Passa-a l ta  
Hr  Hora  
HW Hardware  
Hz Hertz  

I  

ID  Ident i f icação 
i .e . ,  Is to  é . . .  
IF Frequênc ia in termediá r ia 
IN Entrada ou po legadas 
pol / lb.  Polegada/L ibras  
E/S Entrada/Saída 

K 

kHz Ki loher tz  (10 3  Hertz)  

L 

LCD Tela de cr is ta l  l íqu ido  
LO Baixo 
LP Passa-baixa 
Lv l  Níve l  

M 

M, m Mês,  metros,  minutos ou  macho 
MFIO E/S mul t i função 
MHz Megahertz  (106  Hertz)  
MIC Microfone 
MÍN,  min  Mín imo ou minutos 
mm Mi l ímetro (10 - 3  Met ros)  
MOD Modulação 

N 

N/A Não apl icável  
NORM Normal  ou normal izar  



 

B-2   

O 

S Saída 
Ovr  Sobrecarga 

P 

par.  Parágrafo  
PC Ci rcu i to  impresso 
PCB Diagrama de c i rcu i to  impresso 
PPC PowerPC 
ppm Partes por  mi lhão 
PTT Push to  Talk  
Pot .  Potênc ia  

R 

REC Receber  
RF Radiof requênc ia  
RSSI  Ind icação de in tens idade do 

s ina l  recebido 
RX Receber  

S 

SWR Relação das ondas 
estac ionár ias  

SIS Sis tema 

T 

TDM Mul t ip lexado tempora l  
Tem. Temperatura  
Temp. Temperatura  
TNC Rosqueado de Nei l l -Concelman 
T/R Transmi t i r /Receber  
TX Transmi t i r  

U 

UHF Frequênc ia u l t ra  a l ta  
IU In ter face do usuár io  
USB Barramento ser ia l  un iversa l  
UUT Unidade em teste  

V 

V Vol t  
V CA Vol ts ,  corren te a l ternada 
V CC Vol ts ,  corren te cont ínua 
VHF Frequênc ia mui to  a l ta  
Vol  Volume 
Vp Pico de Vol ta  
Vrms Valor  quadrá t ico médio de 

tensão 
VSWR Relação de tensões das 

ondas estac ionár ias 

W 

W Watt  

Y 

A Ano 
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