
AVX-10K は、保守技術者向けに複数シス
テムの試験を簡単に行えるオールインワ
ンの包括的ソリューションです。内蔵され
た自動テスト機能と、既存の手順を再現
するガイド付きテストの作成機能により、
時間を節約し、一貫性のある再現可能な
試験結果を提供します。

航空機搭載システム試験
通信	 ナビゲーション	監視

•	 AM/FM/SSB

•	 HF/VHF/UHF 

•	 SELCAL

•	 TACAN

•	 DME

•	 VOR

•	 ILS 

•	 ELT

•	 軍用モード 
1/2/3

•	 モード A/C/S

•	 ADS-B  
入力/出力 
978/1090MHz

•	 ETCAS

•	 ACAS/TCAS I/II

軽量で人間工学に
基づいた使いやす
いテストセット

主な特徴

複数のテストセットの置き換え
•	 IFR4000、IFR4000AR、IFR6000、IFR6015

•	 空中通信テスト用 3515（スクリプト作成1機能を含む）

通信システムテスト
•	 AM/FM トランシーバー
•	 OTA（RSSI）または直接接続テスト
•	 ガイド付きテスト

ナビゲーションシステムのテスト
•	 TACAN と DME インテロゲーターのテスト
•	 ILS（ローカライザー/グライドスロープ/マーカービ	
ーコン）

•	 121.5/243/406MHz ELT 

•	 オートパイロットテスト
•	 ガイド付きテスト

監視システムテスト
•	 自動トランスポンダーテスト
•	 自動化された ADS-B 地上/空中テスト
•	 シミュレートされた 5 つの ADS-B/ADS-R/TIS-B  
トラフィックターゲット 

•	 標準およびユーザーがプログラム可能な TCAS  
シナリオ 

•	 OTA、直接、または結合テスト 

一般仕様
•	 VSWR/DTF アンテナおよび同軸テスト
•	 ケーブル損失測定
•	 バッテリー動作、4 時間以上（連続使用）、 8 時間以上	
（通常使用）

1 - 在庫状況については工場にお問い合わせください。
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AVX-10K（軍用）の構成とオーダー情報（CAGE：51190）

事前設定済みキット（• = 標準品目、その他の品目はすべてオプション） AVX-10K-NAV-M 
22182233

6625-01-559-2384 

AVX-10K-SVLC-M 
22182230 

AVX-10K-MIL 
22182232

6625-01-724-4448
6625-01-726-6289

カタログ番号 パーツ番号 品目の説明

AVX-10K-SXPDR 22142210 トランスポンダーモード A、C、S • •
AVX-10K-SADSB 22142212 ADS-B-In/Out/GICB/FIS-B • •
AVX-10K-STCAS 22142213 TCAS I/II • •
AVX-10K-SDME 22154823 DME • •
AVX-10K-SUAT 22142214 UAT イン/アウト •
AVX-10K-SNAV 22142216 ナビゲーション（ILS - LOC、GS、MB） • •
AVX-10K-SELT 22142217 ELT 121.5/243/406MHz • •
AVX-10K-SCOM 22142218 無線テスト AM/FM（COMMs） • •
AVX-10K-SECOM 22183325   拡張無線テスト（COMMs） • •
AVX-10K-STACAN 22174694 TACAN • •
AVX-10K-SETCAS 22174693 E-TCAS • •
AVX-10K-SM1/2 22174692 XPDR 軍用モード 1/2/3 • •
AVX-10K-SSECURE 22183049 ワイヤレス機能が無効 – ローカル

管理者による制御 • • •
AVX-10K-SXSECURE 22194257 セキュア（ワイヤレス無効）モード

数量
1 AVX-10K TEST SET 22137163 AVX-10K ベースユニット • • •
1 AC10K-PWRADPTR 22146602 AC/DC 電源アダプター • • •
1 AC10K-ANT-ILS 22153600 アンテナ - ILS および COMM • •
1 AC10K-ANT-MB 22153599 アンテナ 75MHz MB • •
1 22141787 22141787 アンテナ、RF フラットパネル • •
1 87431 87431 シールド/カプラー、UC-584 • •
1 22183050 22183050 アッテネータ • •
1 22183051 22183051 ヘッドセットアダプター • •
1 AC10K-ADPTRKIT AC10K-

ADPTRKIT アダプターキット • • •
1 62401 62401 ケーブル、同軸 1 フィート • • •
1 AC10K-CBL6FT 22152432 ケーブル、同軸 6 フィート • • •
1 141131 141131 ケーブル、同軸 25 フィート • •
1 AC10K-PWRCRD-US/CAN 22022754 AC 電源コード - 米国/カナダ • • •
1 AC10K-PWRCRD-EU 22022744 AC 電源コード - ヨーロッパ • • •
1 AC10K-OPSMNL 22141759 操作マニュアル • • •
1 AC10K-QSGUIDE 22135253 クイックスタートガイド • • •
1 AC10K-HANDSTRAP 22142165 ハンドストラップ • • •
1 AC10K-TRANCASE 22138519 トランジットケース • • •
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