
業界の課題を解決
GPS/GNSS アンテナに対する複雑なジャミング、スプーフィング、ミーコニ
ング攻撃や、NTP/PTP プロトコルおよび GPS/GNSS レシーバーを標的と
したネットワークタイミングへの悪意あるハッキングなど PNT に対する	
妨害は増大しており、危険にさらされている重要インフラを守るには、	
セキュアで高信頼性の位置、ナビゲーション、タイミング（PNT）サービス
が不可欠です。

さらに、AI コンピューティングデータセンターのインフラでは、ネットワー
クエレメントの高速ポートに接続し、効果的に同期させるために、より高
速な PTP 速度が必要となります。

セキュアで高信頼性の PNT クロックソリューション
新しい SecurePNT™ EdgeGM™ 7000 シリーズは、マルチ軌道の宇宙およ
び地上ソースに由来する高度なレジリエンシーと、高速なグランドマスタ
ークロック機能を統合しており、それらすべてを 19 インチラックのハーフ
サイズのユニットに収めています。

EdgeGM 7000 ソリューションは、革新的な TrustedPNT™ テクノロジーを
搭載しています。このテクノロジーは、「決して信頼せず、常に検証する」と
いう原則を順守するインテリジェントなゼロトラストアーキテクチャに基
づき、複数のタイミングソースを融合、認証、検証、適格性検査、および学
習します。

マルチ軌道対応 SecurePNT EdgeGM 7000
SecureTime altGNSS GEO/LEO サービス
ハーフサイズ・1U、マルチソース対応の高信頼性 1/10/25G PTP エッジグランドマスタークロック

防衛  ｜  5～6G 通信  ｜  運輸｜  AI データセンター  ｜  エネルギー  ｜  公共安全  ｜  
プライベート 5G  ｜  金融  ｜  クリティカル  ｜  インフラ

主な特徴

• GNSS バックアップ用マルチソー
スレシーバー：屋外アンテナ用 
GEO-L を搭載、または屋内アンテ
ナ専用オプションの LEO STL のみ
を搭載したマルチバンド GNSS
•	 高速 ≤25G PTP グランドマスターお
よび NTP タイムサーバー
•	 スーパーニア Rb ホールドオーバ
ーパフォーマンスオプション
•	 柔軟性に優れたタイミングプラット
フォーム：SyncE、NTP、PTP（PTRC-
A/B）、GM、APTS、BC-C/D、クライ
アントクロック、TC、1  PPS、ToD、	
10 MHz、ゲートウェイクロック
•	 ナノ秒未満の高性能タイムスタンプ

主な利点

•	 セキュアな高信頼性エッジグラン
ドマスタークロック 

• SecureTime altGNSS GEO-L サービス	
をオンデマンドアクティベーション
することによる GNSS バックアップ、	
または  L E O  S T L  レシーバーを	
使用したオプションの  LEO STL  
サービスによる GNSS バックアップ
•	 シンプルなライセンスで 10G から 
最大 25G の PTP にアップグレード
できる強力なプラットフォーム（コス
トのかかるリッピングや交換不要）
•	 ユーザーフレンドリーな SNMP 管
理および Sync GUI 監視機能
•	 多数の業界に対応した  PTP プロ	
ファイル（L2/L3、テレコム、エンター	
プライズ、電力など）

LEO
イリジウム

MEO

GPS/GNSS

Future Sats

TrustedPNTTM

内部ホールド
オーバー
クロック

PNT の脅威

GEO-L
インマルサット

altGNSS GEO-L

地上ソース
（NIST、PTP/NTP、

Cecium、eLoran、
NAB BPS など）

1912.901.0425

マルチソース
マネージャー

altGNSS LEO-STL

SecureTime GEO/LEO サービス対応の SecurePNT EdgeGM 7000
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仕様

マルチ軌道 SecureTimeSM 対応の SecurePNT EdgeGM 7000 altGNSSSM GEO/LEO サービス

マルチソースレシーバー

•	 屋外アンテナ向けのデフォルト設定：
	ȿマルチバンド GNSS（L1, L2, L5）GEO-L

•	 屋内アンテナのオプション設定：
 ȿ LEO STL

•	 マルチバンド GNSS 
 ȿ 184 チャンネル、マルチコンステレーション
（GPS、Galileo、Beidou、QZSS、NavIC）、ユーザー
設定可能なマルチバンド L1/2 または L1/5）

SecureTime altGNSS GEO/LEO サービス

•	 代替 GNSS バックアップオプション
• OTA による GEO-L のオンデマンドのアクティベーション

• LEO STL レシーバー搭載イリジウム LEO STL over 
Ethernet（オプション）

ホールドオーバー

• Rb 相当の高精度ホールドオ-バー発信器オプション •	 標準 H-8：8 時間*で 1.5µs
•	 オプションの H-24：24 時間*で 1.5µs

インターフェイスとインジケータ

•	 イーサネットポート：
 ȿ 2 x 100/1000BaseT（RJ45）
 ȿ 2 x 1/2.5/10G（SFP+）
 ȿ 2 x 1/2.5/10/25G（SFP28）

•	 対応 SFP/SFP+：MM、SM、SFS、xWDM、メタル線
•	 同期とタイミング：

 ȿ 6 するポートすべて PTP、SyncE、NTP に対応	
（ユーザー設定可能）
 ȿ GNSS アンテナ入力（SMA）
	ȿ衛星アンテナ入力、LEO STL または GEO-L、
（SMA）
 ȿ 2 x 外部 1 PPS および 10/1.544/2.048MHz イン／
アウト、ユーザー設定可能、（SMA）
 ȿ ToD（NMEA/1PPS）（RJ45）

• µPNTranscoder™ オプション：
	ȿ特許取得済みマルチソース -GPS トランスコーダ
 ȿ GNSS/LEO STL/GEO-L SMA からマルチソース RF 
を入力し、「Sat-Out」SMA のオプションの GPS L1 
C/A RF を出力することで、レガシー GPS/GNSS  
クロック機器に高信頼性を付加することができ	
ます。

•	 マネジメント（OOB）：
 ȿ 1 x 10/100/1000BaseT（RJ45）
 ȿ 1 x USB（ローカルコンソール）

• LED
	ȿリンク／アクティビティ（ポート毎）
 ȿ GNSS
	ȿ衛星
	ȿ同期
 ȿ CPU
	ȿパワー

*周囲温度一定時
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仕様（続き）

1 RF レシーバーによる
2 計画済み

PTP/IEEE-1588

•	 機能：
	ȿグランドマスター（PRTC-A/B1 - 100/40ns）
	ȿバウンダリークロック（クラス C/D） 
	ȿ通常のクロック（M/S）
	ȿトランスペアレントクロック（クラス C/D）
	ȿゲートウェイクロック（例：G.8275.2（L3 アップ	
ストリーム）、G.8275.1（L2 ダウンストリーム）

•	 対応プロファイル：
	ȿテレコム周波数（G.8265.1）
	ȿテレコムフェーズ（G.8275.1/G.8275.2 - L2/L3）
	ȿエンタープライズ2
	ȿパワー2
	ȿデフォルト（IEEE1588）
 ȿ 802.1AS
	ȿカスタム

• APTS：
 ȿ GNSS が失われた場合の GM PTP イングレス／	
エグレスのオフセット補正

•	 対応モード：
 ȿ 1 ステップと 2 ステップ
 ȿ L2 マルチキャスト
 ȿ L3/UDP ユニキャスト／マルチキャスト
	ȿ混合伝送モード
 ȿ End-to-End と Point-to-Point の遅延
 ȿ VLAN タグ付け

•	 スケーラブルなクライアント容量：
 ȿ 256/5122/10242ユニキャスト（フルパケットレート
対応）
	ȿ以下の最大パケットレートに対応：
	ȿアナウンス、同期、Del.Req/Del.Resp メッセージ

• HW タイムスタンプ： <1ns 分解能
その他のタイミングサービス／機能

•	 同期イーサネット（SyncE）：
 ȿ G.8261、G.8262、G8262.1（eEEC）
 ȿ ESMC（G.8264）

• O-RAN 構成の LLS-C1/C2/C3/C4 に対応

• SyncCenter コンフィギュレータ
• NTP（数千 TPS 対応）

	ȿクライアント
	ȿサーバー

管理

•	 インターフェイス：
 ȿ CLI：コンソール、Telnet、SSH
 ȿ SNMP：v1/v2c/v3、広範な MIB
	ȿウェブサイト：HTTP/HTTPS
 ȿ Netconf/YANG
	ȿ管理 VLAN
 ȿ IPv6 管理

•	 同期 GUI 監視
	ȿユーザーフレンドリーなウェブアプリケーション

•	 認証：
 ȿ RADIUS、TACACS+
	ȿ複数ローカルユーザー対応
	ȿユーザーアクセスレベル（15）
	ȿ管理 ACL
 ȿ 802.1x（ポート／MAC ベース）

• DHCP クライアント、リレー、サーバー、スヌーピング 
•	 リンク発見：LLDP、CDP 認識  
•	 運用：

	ȿリモートシステムアップデート(FTP(SFTP）または 
HTTP/S）
	ȿ設定のアップロード／ダウンロード（FTP または 
HTTPS/S）

 ȿ PTP プロファイルを含むテキストベースの設定	
ファイル

•	 アラーム：
 ȿ SNMP トラップ
 ȿ Syslog（内部およびリモートサーバー）
 ȿ CLI イベント

•	 遠隔温度測定とアラーム
•	 ポートおよびキューごとの詳細統計 
• RMON
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仕様（続き）

ネットワーク保護

•	 リンクアグリゲーション：スタティックまたは LACP
•	 ループ保護
•	 リニア保護：G.8031

•	 リング保護：G.8032v2
•	 スパニングツリー：STP、RSTP、MSTPSFP 診断	
（SFF-8472）

パワーと環境

•	 電源：
	ȿ内部電源：20～60VDC、デュアルフィード
 ȿ AC アダプターオプション

•	 消費電力：
•	 最大：<25W、（代表値）：<20W

•	 動作温度：
	ȿ標準：-10°C～50°C（14°F～122°F）
	ȿ強化オプション：-40°C～65°C（-40°F～149°F）	
（オプション）

•	 保管温度：-40°C～80°C（-40°F～176°F)
•	 湿度：10～90%、結露なし

外形

•	 寸法（高さ x 幅 x 奥行き）：
 ȿ 44 x 221 x 150mm（1.73 x 8.70 x 5.90 インチ）

•	 設置方法：
	ȿデスクトップ
	ȿラック
	ȿ壁

•	 重量：未定
•	 アクセサリ：

 ȿ USB ケーブル（コンソール）
 ȿ 19 インチラックマウント・キット（オプション） 
	ȿ屋上 GNSS アンテナ（オプション）
 ȿ GNSS バックアップ用屋内／屋外 LEO STL  
アンテナ（オプション）
 ȿ GNSS バックアップ用屋外 GEO-L アンテナ	
（オプション）

規制とコンプライアンス

•	 安全性：
 ȿ IEC EN60950-1 

• CE
• RoHS

• EMC：
 ȿ FCC CFR 47 パート 15、サブパート B、クラス A
 ȿ EN 300 386 V1.3.3：05
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SecureTime GEO/LEO サービスを搭載した SecurePNT EdgeGM 7000 アプリケーション

アクセス
ユニット

MEO

GPS/GNSS

LEO

GEO

イリジウム STL*

インマルサット GEO-L

PNT の脅威

リモート局 集約基地局 コアクロック

無線装置

AI データセンター

SecurePNT EdgeGM 7000

プライベート 5G

*室内アンテナ

gNodeB

1913.900.0225

ミッドホール

コア

バックホール

±1.1µs* *タイミングバジェット

フロントホール（±100ns*）

代表的な用途：マルチ軌道 SecureTime altGNSS GEO/LEO サービスからの GNSS バックアップによる 
5-6G O-RAN/AI データセンター／プライベート 5G ネットワークのタイミングアーキテクチャ

L1/2/5 受信 GNSS
GPS/Galieo/Beidu/ 

QZSS/NavIC

altGNSS 衛星入力
LEO STL または 

GEO-L
管理
RJ45

ToD/1 PPS

LED 
ステータス
CPU、PWR

USB
ローカルコンソール

1G* 1G*

LED ステータス
GNSS、衛星、同期

同期 1 **       同期 2**

1/10G*    1/10G*    10/25G*   10/25G*

PTP、SyncE、または NTP イン／アウト（ユーザー設定可能）
1 PPS または 10MHz イン／アウト（ユーザー設定可能）

*
**
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