
VIAVI Solutions

主な利点
	y 新しいファイバーリンクの最高品質の接続、スプ
ライス、チューンナップを実現

	y ハンズフリーソリューションによりワークフロー
を改善し、IEC 規格準拠のベストプラクティスを
促進

	y シンプルなセットアップと簡単な合否判定によ
り、よりスマートで高速にフィールドテストを実施

	y レポート生成の改善および柔軟な接続性により
生産性を向上

 y StrataSync™ および CerTiFi と組み合わせること
により、運用費を削減しつつフィールドでの生産
性を向上

主な特徴
	y 見やすいタッチスクリーンディスプレイ

 y QUAD および PON など、フィールドで導入可能
な広範囲の OTDR モジュール

	y オプションのビルトイン光パワーメーター、ビジ
ュアルフォルトロケータ (VFL)、光学トークセット

	y イーサネット、USB、Bluetooth®、および WiFi に
対応した柔軟な接続性

 y Smart Access Anywhere（SAA）によるリモートコ
ントロールとフィールド作業者のサポート

 y VIAVI TPA™ (Test Process Automation) 対応 - 
Job Manager オプションによるクラウドベース
の中央集約型資産、設定、テストデータ、ワークフ
ロー管理

その画期的なデザインとハンズフリーバッグにより、作業や
場所を問わず、最も重要なファイバーテストツールのすべて
を手にすることができます。グラフィカルユーザーインターフ
ェイスの大型カラー画面により、現場での操作は簡単、最適
なワークフローを後押しします。

テスト機能には、マルチモードおよびシングルモードテスト
用の各種 OTDR モジュール（CWDM および DWDM OTDR 
を含む）に加えて、自動挿入損失/光反射損失（IL/ORL）、	
OTDR および障害検出用の各種 FiberComplete™ モジュー
ルが含まれています。OTDR と FiberComplete モジュール
は共にパッシブ光ネットワーク（PON）用に最適化されてい
ます。この機器はまた、デジタル解析マイクロスコープによ
るコネクター端面の IEC 規格準拠に従った合否判定も可能	
です。

CWDM-OSA および DWDM-OCC モジュールにより、低密
度または高密度波長分割多重化（CWDM DWDM またはハ
イブリッド）光ネットワークのチューンナップ、トラブルシュー
ティングもできます。

MTS-2000

データシート

VIAVI
MTS-2000
ハンドヘルドモジュラーテストセット
よりスマートで高速なフィールドテスト用光ファイバーマルチテストツール

今日の光ファイバーネットワークの成功には、コスト、ワークフロー、品質、ネッ
トワーク性能、顧客体験が欠かせません。正しいテストツールを選択すること	
は、これらのニーズを満たすための要件となっています。VIAVI ソリューションズ™ 

MTS-2000 は、フィールド作業者が 1 台の携帯機器でこれらのネットワーク	
を最高水準で設置、ターンアップ、保守を行うことができるハンドヘルド型マル
チテストプラットフォームです。

http://www.viavisolutions.jp
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アプリケーション
	y 光ファイバー試験、適合性評価、認証試験、レポー	
ティング

 y FTTx/PON、アクセス、メトロ、およびエンター	
プライズネットワーク上でファイバーの物理レイ
ヤーを検査

 y FiberComplete による単方向および双方向の 
IL、ORL、長さ、OTDR の自動認証

	y 自動端面検査および IEC 合否判定

シームレスなデータワークフローによる生産性の増強

MTS-2000 は多様な通信機能を統合。リモートコントロール、データおよびセットアップのアップロード/ダウンロード、レポー
ト転送ができます。高速 1G イーサネットポート 1 つと USB ポート 3 つを装備し、さらには光 WiFi と Bluetooth ネットワー
ク接続オプションも搭載。

最大範囲のアプリケーションによる最高の柔軟性

MTS-2000 は、1 台で非常に広範囲のテスト機能を提供します。モジュール式デザインにより、サービスプロバイダは投資で
最大限の柔軟性が得られ、光ネットワークの成長に応じて進化できます。

この測定器は、接続検査、接続確認、光源、ORL、OTDR、パワーメーター、DWDM 光チャネルチェッカー（DWDM-OCC）など
基本的なファイバー測定ツールをすべてサポートしています。

MTS-2000 で使用するアプリケーションモジュールは MTS-4000 V2 にも使用でき、両製品は相互運用性があります。

テストとレ	
ポート作成

データとレポート用ストレージ
後処理

リモートコーチング

ファイルのアップロード 
リモートコントロール

PC、タブレット、	
スマートフォンなどへの転送



3  MTS-2000 ハンドヘルドモジュラーテストセット

 14 

15 

16 

14
15

16

17 19 2018

1

3

8 9 11

4 5 6 72

10 12 13

最適な運用効率をもたらす MTS-2000 のデザイン 

1   5 インチタッチスクリーン

2   充電インジケーター

3   電源オンインジケーター

4   ファイルメニュー

5   セットアップメニュー

6   スタート/ストップ

7   テストインジケーター

8   電源オン/オフ

9   ホームページ

10   キャンセル

11   方向および確認キー

12  結果ページ

13  スピーカー

14   ヘッドセット用ジャック

15   AC/DC 入力

16  ミニ USB ポート（スレーブ）

17  RJ45 コネクター

18   マスター USB ポート (2)

19   パワーメーター用ポート
20   VFL またはトークセット用ポート

21   WiFi および Bluetooth オプション
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仕様 

一般仕様（25℃ 時の代表値）
ディスプレイ 5 インチ（12.5cm）静電容量方式タッチスクリーン - 800 x 480 WVGA
インターフェイス USB 2.0 ポート x 2、RJ45 LAN 10/100/1000Mbit/秒ポート x 1、ミニ USB 2.0 x 1、2.5mm メスジャ

ックポート x 1（ヘッドセット）、ビルトイン WiFi 802.11b/g/n および Bluetooth 4.2（オプション）
ストレージ 1GB 標準（20,000 OTDR トレース、代表値）
バッテリー 充電式リチウムポリマーバッテリー、最大 9時間¹
電源 AC/DC アダプター、入力： 100～240VAC、50～60Hz、最大 2A、出力： 12VDC、24W
電気的安全性 EN/IEC 60950-1 準拠

モジュールサイズ（H x W x D） 175 x 138 x 80mm（6.9 x 5.4 x 3.2 インチ）
重量（バッテリーを含む） メインフレームのみ：864g（1.89 ポンド）

メインフレーム、OTDR モジュール 1 個付き：1.21kg（2.67 ポンド）
動作時温度 –20～+50°C（–4～+122°F）²
保管温度 –20～+60°C（–4～+140°F）
湿度（結露なし） 5～95%

ビルトインブロードバンドパワーメーターオプション(InGaAs)³ 

トーン検知 270Hz、330Hz、1kHz、2kHz
パワーレンジ -60～+10dBm 
測定精度 ±0.2dB⁴
波長 校正済み：850/1310/1490/1550/1625/1650nm

選択可能：800～1650nm、1nm 刻み
表示解像度 0.01dB/0.01nW
コネクタータイプ 2.5mm ユニバーサルプッシュ/プル（UPP）（1.25mm UPP アダプターはオプション）

ビルトインビジュアルフォルトロケータ (VFL) オプション 

波長 650nm±10nm
放射モード CW、1Hz
レーザー安全性クラス IEC 60825-1:2014 および FDA21 CFR Part 1040.10 規格準拠のクラス 2
コネクタータイプ 2.5mm UPP アダプター（1.25mm UPP アダプターはオプション）

ビルトイントークセットオプション 

ダイナミックレンジ 32dB⁵
波長 1625nm 

レーザー安全性 IEC 60825-1:2014 および FDA21 CFR Part 1040.10 規格準拠のクラス 1

1. Telcordia GR-196-CORE 準拠
2.	 モジュール/すべてのメインフレームオプション付き：0～+40℃（+32～+104°F）
3. 25℃、20 分間のウォームアップ後
4.	 校正済み波長で（1650nm を除く）
5. FC/PC コネクター付き
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オーダー情報

各メインフレームには、リチウムポリマーバッテリー、AC/DC アダプター/充電器、スタイラスペン、ショルダーストラップ付きグローブソフ
トケースが付属しています。

説明 パーツ番号
メインフレームとビルトインオプション
静電容量式タッチスクリーン搭載 MTS-2000 プラットフォーム ETB2000HVT/EM2000HVT
ビルトインブロードバンドパワーメーターオプション E20PM

ビルトイン光パワーメーターと VFL オプション E20PMVFL
ビルトイントークセットおよびブロードバンドパワーメーターオプ
ション

E20TSPM

ビルトイン WiFi/Bluetooth/外付け WiFi/Bluetooth USB ドングル E20WIFIBLUE / EWIFIBLUE
アクセサリ
UK/US/EU/AUS プラグまたは US プラグのみを備えた予備の AC/
DC アダプター/充電器

E20PWMC/E20PWUS

予備のリチウムポリマーバッテリー E20LIPO
予備の静電容量式タッチスクリーン用スタイラスペン EHVTSTYLUS

予備のラップアラウンド/グローブ型ソフトケース E20GLOVE
携帯用ソフトケース FBPP-SCASE2

フックストラップ* E40HOOKSTRAP1

MTS-2000 プラットフォーム 1 台とアクセサリ用ハードケース E20HCASE1

12V 車用電源アダプター E40LIGHTER

USB GPS レシーバー EUSBGPSRECEIVER

ビルトイン VFL オプション用 1.25mm UPP アダプター FFL-050-U12

ビルトインパワーメーターオプション用 1.25mm UPP アダプター EUPP125PM

ソフトウェアオプション（光テストモジュールに応じて、その他のソフトウェアオプションが用意されています） 

SmartAccess Anywhere - どこからでもリモートアクセスと制御が
可能

SAA-L2

GPS - テストファイルとレポートに組み込まれた GPS 座標 EGPS

パスワード保護 - 盗まれた装置の転売/使用を防止 EPASSWORDPROTECT

ジョブマネージャー - テスト計画手順を展開し、テストを簡素化し
自動化します。

EJOBMANAGER

* メインフレームまたはグローブケースに装着可能
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オプションの VIAVI ケアサポートプランで、最大 5 年まで生産性を向上できます。

	y オンデマンドトレーニング、優先的なテクニカルアプリケーションサポート、迅速なサービスにより、時間を最大限に活用
できます。
	y 予測可能な低コストで最高のパフォーマンスが得られるように機器を保守します。

プランをご利用いただけるかどうかは、製品と地域により異なります。すべてのプランがすべての製品またはすべての地域で
ご利用いただけるわけではありません。お住まいの地域でこの製品に利用いただける VIAVI ケアサポートプランのオプショ
ンについては、地元の代理店にお問い合わせいただくか、次の URL にアクセスしてください。
viavisolutions.jp/viavicareplan

VIAVI ケアサポートプラン

プラン 目的 技術アシスト 工場修理 優先サービス 自己ペースでの 
トレーニング

バッテリーと 
バッグの 5 年保証

工場出荷時の
校正 アクセサリの保証 緊急貸し出し 

サービス

BronzeCare

エンジニアの効率 プレミアム   

SilverCare

保守と測定確度 プレミアム    * 

MaxCare

高可用性 プレミアム    *   

* 5 年プランのみ特徴

VIAVI TPA™ (テストプロセスの自動化)

エキスパートレベルのテスト結果を提供し、いつでも初回の試みでプロジェクトを完了できます。VIAVI TPA は、ワークフロー
を最適化し、ミスの発生しやすい手作業を排除し、ジョブの終了、チームの進捗状況の更新、ネットワークの健全性分析のた
めの即時データ報告を自動化するクローズドループテストシステムです。効率的にジョブを実行することで、高品質のネット
ワーク構築、迅速なターンアップ/アクティベーション、および運用の可視性向上を達成できます。

mailto:support.japan%40viavisolutions.com?subject=
http://www.viavisolutions.jp
http://www.viavisolutions.jp
https://www.viavisolutions.com/ja-jp/products-and-services/services/instrument-care-plans

