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VIAVI
MTS-5800-100G

Testador portatil completo para rede e fibra

O testador de rede portatil MTS-5800-100G € a unica ferramenta de que
0s técnicos e engenheiros de rede precisam para instalar e manter suas redes.

Compativel com tecnologias antigas e emergentes para tratar aplicacoes de rede

VIAVI

VIAVI Solutions

incluindo metro/core, data center interconnect e aplicacoes de teste de servicos. O 5800-100G

proporciona aplicacoes independentes verdadeiras de dual port e fibras opticas.

O menor instrumento de teste 100 G dual port portatil do
mercado oferece suporte a testes ao longo de todo o ciclo de
vida do servico, incluindo teste de fibra, ativacao do servico,
troubleshooting e manutencao. Equipado com as Ultimas
interfaces tecnoldgicas, incluindo SFP/SFP+/SFP28 e QSFP+/
QSFP28/CFP4, 0 5800-100G proporciona a protecao do
investimento necessaria para controlar o crescimento da rede,
mantendo alto o nivel de satisfacdo do cliente. Com recursos de
teste avancados, como teste éptico de cabo autdbnomo de alta
velocidade para data centers, captura/decodificacao de taxa de
linha Ethernet e OTN Check, os técnicos ja podem testar suas
redes com maior rapidez e precisao do que nunca.
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Beneficios

Simplifica os testes de mdltiplas tecnologias com
uma unidade portatil 100 G dupla completa.
Qualquer taxa, qualquer porta, em qualquer
momento

Fornece o teste 100GE mais avancado com
qualquer suporte de interface. O RS(544.514)
para lambda Unica 100GE é fornecido com a
geracao FEC na unidade para determinar o BER
pré-FEC, obter erro de simbolo em uma tabela de
distribuicao ao desativar o QSFP28 Media FEC

Suporte completo de protocolos incluindo
Ethernet, FlexE, OTN, SONET/SDH, PDH, Fibre
Channel até 32 G e CPRI até 24,3 G e eCPRI

Acelera os testes de fibra, a ativacao de servicos
Ethernet e os testes para troubleshooting

Recursos

Compativel com testes abrangentes de frequéncia
de DSx PDH (1,5 M/2 M) a 112 G OTU4

Economiza tempo com o mais rapido teste de
ativacao de servicos Ethernet SAMComplete™
por RFC 2544 e Y1564 do mercado, incluindo
medicdes precisas de laténcia em nanossegundos.
Compativel também com TrueSpeed RFC 6349
até 100GE

Garante que os modulos QSFP+/QSFP28 e CFP4
funcionem sem erros com o autoteste dptico
otimizado de campo

Proporciona velocidade e eficiéncia em testes
de ativacao de servicos OTN com o script
automatico de fluxo de trabalho OTN Check

Compativel com a série 4100 de OTDR
OSA em toda a faixa de banda da VIAVI ou
modulos Channel Checkers com Smart Link
e FiberComplete

Testa o sincronismo e a temporizagao usando

o recurso GNSS integrado ou suplementando com
0 modulo de expansao de temporizacao multi-
band TEM2 (TEM) para prestar suporte de modo
de espera (holdover)


http://www.viavisolutions.com.br
http://www.viavisolutions.com.br

Ferramenta portatil completa

O MTS-5800-100G configuravel é o menor instrumento
de teste 100 G dual port portatil do mercado. E capaz
de testar um amplo range de interfaces como Ethernet,
SONET/SDH, OTN, PDH, Fibre Channel, OBSAI e CPRI.

e Tamanho compacto para portabilidade facil:
178 x 24,1 x 8 cm (7 x 9,5 x 3,2 polegadas)

« Display multi-touch grande, de 7 polegadas

* Interface tipo tablet para facil navegacao através de
informacoes de teste e fluxos de trabalho avancados

e Com Wi-Fi e Bluetooth integrados, permite a facil
conexao de conjuntos de teste e resultados offload

e Compativel com SmartAccess Anywhere, oferecendo uma
interface facil de um dispositivo Android ou PC

e Compativel com StrataSync™ baseado em nuvem para
gestao dos ativos e dos dados do resultado

Compativel com ferramentas de teste de
fibra VIAVI Solutions

Os técnicos em metro/longhaul, servicos comerciais e data
center podem testar praticamente qualquer interface em
uma rede, além de qualificar infraestruturas de fibras com
um instrumento portatil. O MTS-5800-100G é compativel
com:

e Os microscépios de fibra FiberChekPRO e P5000i para
inspecao e analise do final de fibra do conector

e Medidores de poténcia dptica da série MP para medicoes
de poténcia e perda 6ptica

e Modulos OTDR para software de analise dptica Smart
Link Mapper para caracterizacao de enlace de fibra
e descoberta de falhas que exibe resultados OTDR
em uma visualizacao de diagrama unifilar simples
para diagndstico claro dos problemas detectados.
Também suporta FiberComplete para testes IL, ORL
e OTDR bidirecional.

e COSA, um analisador de espectro ¢ptico CWDM
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O hardware do 5800-100G HW é compativel com multiplas
aplicagdes simultaneas independentes

2x QSFP28/QSFP+
40GE/100GE
Mini-BNC
QOTU4/0TU3
T3/STS-1e !

1PPS Ref Ent

RJ48c 2x SFP28/ x CFP4
TI/E1 SFP+ 100GE/OTU4
Até32G
RJ45
10/100/1000

2x SFP+/SFP28
1-10-25G Ethernet LAN/WAN
OTN 1-1e/2/2e

STM-1-64 e 0C3-192
Fibre Channel:1,2,4,8,10,16 G, 32 G FC
CPRI614M -10/1,243 G

Otimizado para oferecer um facil uso em
campo

« Interfaces de teste fixas eliminam perda dos modulos
plugaveis

e LEDs indicam plug-ins para testes

e Alinterface de usudrio simplificada oferece resultados de
passa/falha verde/vermelho simples

¢ A maior duracao da bateria permite tempos de teste mais
longos e resultados de offload

¢ Inicializa rapidamente quando ligado para iniciar o teste

¢ A operacao dual port executa dois testes simultaneos,
incluindo dois testes de alta velocidade com 100 G

e Expansivel com suporte para médulos adicionais como
0 modulo de expansao de temporizacao (TEM) para
sincronizacao de rede e temporizacao

Troubleshooting com autoteste 6ptico/teste
de cabos

O autoteste optico é uma ferramenta de fluxo de trabalho
para verificar e fazer o troubleshooting de desempenho
relacionado a optica de alta velocidade. Ele é bastante
adequado especialmente para ambientes de campo, além
de ajudar a isolar problemas de éptica plugaveis. Este teste
facil de usar integra itens como um algoritmo de hipdtese
de erro de bit, verificacao de compensacao de clock

e monitoramento de forca por lambda. Ao lado de RS-FEC,
oferece testes pré-FEC e pds-FEC.



Teste de cabo AOC/DAC/fuga

O teste de cabo é personalizado para testar cabos épticos
ativos (AOC) de alta velocidade, cabos de conexao direta

de cobre (DAC) e cabos de fuga no data center. Esses cabos
podem ser a causa de erros em funcao de defeitos como
polaridades invertidas ou fibras espremidas. Os erros podem
ser identificados antes que os cabos sejam colocados,
evitando esforgo extra para substituir o cabo. O 5800-100G
oferece script inteligente integrado com relatdrio de teste
que captura o numero de série do cabo e pode testar varios
cabos em sequéncia com o gerente de trabalho.

Ativacao do servico de Ethernet para
economia de tempo

Teste com maior rapidez e eficiéncia usando testes
automatizados combinados em um maddulo integrado
cobrindo rede elétrica, Ethernet de Gigabit dptica, 10 Gbps,
25 Gbps, 40 Gbps, 50 Gbps e 100 Gbps:

e QuickCheck — teste automatico rdpido que valida as
configuracoes de ponta a ponta; executa um teste pré-
verificacao antes de RFC 2544 ou Y.1564, ou como teste
independente

e RFC 2544 otimizada — um teste de ativacao automatico
com eficiéncia de tempo integrada para validar
indicadores-chave de desempenho (KPI), medicao
concomitante de rendimento, retardo de frame
e variacao de retardo de frame, além de perda de frame
e tamanho comprometido das rajadas (CBS)

e SAMComplete™ por Y.1564 — teste automatico de
verificacao de servico que acelera a verificacao de

multiplas classes de servicos (CoS) ou conexdes baseadas
em SLAs

e Laténcia de alta precisdao — integrado em SAMComplete
por RFC 2544 e Y.1564; o CSAM proporciona resolucao
de 10 ns e precisao de = 65 ns ou superior em 100 GE
e resultados de offload
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e TrueSpeed™ - teste TCP automatico baseado em RFC 6349
que pode economizar até 25% em OpEx e revela as
causas da degradacao de servicos, como downloads
lentos de arquivos; este conjunto de testes ajuda
principalmente a eliminar acusagoes

e Modo de prote¢ao contra loop em todas as fungdes.
Especialmente adequado para testar em uma unidade
MAP-2100 centralizada e montada em rack

Mais testes de Ethernet

0 5800-100G proporciona testes mais profundos de
Ethernet com funcionalidade adicional:

e Testes de RS-FEC para interfaces como IEEE 802.3
SR4 e 25GE, PDM4, CWDM4 e KP4 FEC para 50GE.
Indispensavel para data centers e testes de curto alcance

e (Captura e decodificacao — disponivel em todas as
velocidades de Ethernet; inclui decodificacdes com
Wireshark integrado e ferramenta de troubleshooting
integrada J-Mentor da VIAVI, proporcionando
identificacao de problemas pds-analise

e Suporte IPv4 e IPv6 incluindo SAMComplete por RFC 2544
e Y1564

e 16 fluxos de trafego e suporte a quadros de 16000 bytes

¢ Teste de transparéncia de camada 2 com J-Proof —
confirma transparéncia de ponta a ponta entre duas
extremidades em qualquer parte da rede usando
informacodes da unidade de dados de protocolo (PDU) do
plano de controle, como, por exemplo, mensagens como
STP, GARP e Cisco® CDP

e Ferramentas de avaliacdo de laboratério do operador
— inclui funcionalidades como inclinagao da injecao
e alarmes por faixa/injecao de erros e relatdrio

e Interrupcao de servico de Ethernet com resultados de
passa/falha e ativadores multinivel e logs detalhados

¢ Servico OAM e camada 4 testando até 100 Gbps
e FlexE

RFC-6349
TrueSpeed
Valida a taxa de transferéncia TCP
e a experiéncia do usuario

J-Proof
Transparéncia de camada 2

Valida a transparéncia do plano de
controle de camada 2 — CDP, SDP etc.

RFC-2544 aprimorado
Valida KPI para fluxo unico
Sem validagdo de experiéncia
de usuario ou plano de controle

SAMComplete por Y.1564
Valida KPI para mdltiplas classes
de servigo (COS) ou conexdes
sem CP ou experiéncia do usudario

QuickCheck
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Ativacao de servico de OTN com OTN Check

A ferramenta OTN Check da VIAVI oferece grande
eficiéncia nos testes de servicos OTN. Essa ferramenta de
fluxo de trabalho automatiza o processo de ativacao de
um novo servico de OTN, integrando testes-chave que
incluem verificacao de carga de OTN, atraso de ida e volta
e transparéncia no gerenciamento de rede, incluindo teste
de criptografia. E oferecida em todos as taxas de linha de
OTN. A OTN Check simplifica muito o processo para os

usuarios e gera um relatério com resultados de passa/falha.

A funcionalidade inclui:

RFC 2544 para clientes de Ethernet em OTN

e Mapeamento de multiplexacdo completa ODU com
funcionalidade ODU instalada, incluindo ODUO, ODU1,
ODU2/2e, ODU3 e ODUFLEX

Testes FEC para erros corrigiveis e incorrigiveis

e Todos os seis TCMs ao mesmo tempo
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Testes completos de Fibre Channel

O MTS-5800-100G suporta todas as velocidades de Fibre
Channel dual port. Isso inclui 32 GFC em 28,05 Gbps.
O suporte inclui:

e Geracao de trafego de taxa de linha com controle de
fluxo de crédito buffer a buffer

e RFC 2544 adaptada para Fibre Channel

e Taxa de erros em bits, perda de frame e teste de laténcia

Teste de transporte de mobilidade

Um conjunto de CPRI, em todas as taxas até CPRI 10
a 24,3 Gbps, OBSAI e eCPRI esta disponivel no 5800-100G.

Suporte e testes de eCPRI, SyncE e 1588/PTP até 25GE.

Integrante do melhor portfdlio de teste para
MTS

Base comum de aplicacdo — mesma interface de usuario +
mesmos resultados + mesmos métodos e procedimentos
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StrataSync —Gerencie os seus ativos

O StrataSync é uma solucao baseada em nuvem para
gerenciamento de ativos, configuracoes e resultados de
teste nos instrumentos da VIAVI. Assegura que todos

os softwares de todos os instrumentos sincronizados
estejam atualizados e que as op¢des mais recentes estejam
instaladas. O StrataSync permite a gestao de estoques,

a consolidacao de resultados de testes e a distribuicao
de dados de desempenho em qualquer lugar, com uma
facilidade baseada no navegador. Também aumenta

a eficiéncia do técnico e do instrumento. O StrataSync
gerencia e rastreia instrumentos de teste, coleta e analisa
os resultados da rede inteira e ajuda a treinar e informar
a forca de trabalho.

StrataSync



Planos de suporte VIAVI Care

Aumente a produtividade de sua equipe com os planos de suporte VIAVI Care com opgoes de cobertura por até

5 anos:

¢ Maximize seu tempo com os treinamentos sob demanda, suporte técnico prioritario de aplicacdes e servicos
especializados de forma rapida.

¢ Mantenha seu equipamento com maximo desempenho a um custo baixo e planejado.

A disponibilidade do plano depende do produto e da regido. Nem todos os planos estao disponiveis para todos os
produtos ou em todas as regides. Para saber quais opcdes do plano de suporte VIAVI Care estao disponiveis para este
produto em sua regiao, entre em contato com seu representante local ou acesse: viavisolutions.com.br/viavicareplan

Recursos *Somente planos de 5 anos
Bateria de
Obietivo Assisténcia Reparo na Atendimento Treinamento 5anos e Calibragao de Cobertura de Empréstimo
] técnica fabrica prioritario individualizado cobertura da fabrica acessorios Express
bolsa
Q Eflf[;ecr:]cilczdo Premium v v v
BronzeCare
@ Manutencao .
NV e precisao da Premium v v v v v
SilverCare [ecicao
@ At Premium v v v v’ v v v
disponibilidade
MaxCare
| | [ ] Contato +5511 5503 3800 © 2022 VIAVI Solutions Inc.
As especificagdes e descrigdes do produto
u Para encontrar o escritério mais perto de vocé, neste documento estdo sujeitas a mudangas
. visite viavisolutions.com.br/contato sem aviso prévio.
VIAVI Solutions tberd-mts5800100g-br-tfs-tm-pt-br
30186163 909 0622

viavisolutions.com.br
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