
VIAVI 数据中心用
例测试指南

简介：现代数据中心格局

现代数据中心不再仅仅是集中式计算中心，而是人工智能工作负载、边缘计算和可持续发展驱动的数字基

础设施的支柱。无论是由云服务提供商 (CSP) 还是多租户/托管数据中心 (MTDC) 运营，数据中心都必须满

足日益严格的 SLA 和性能指标。测试对于确保这些不断发展的环境中的可靠性、安全性和效率至关重要。

今天的数据中心包含成千上万的链路、电缆、光纤和接口，或者简单地说，无数的潜在故障点。在人员有

限而复杂性不断增加的情况下，测试应该从哪里开始？ 下面是数据中心团队关键测试场景的简明指南， 

分为两类: 外部和内部验证需求。让我们从外部用例开始。
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（外部）用例 1：数据中心与数据中心互连 (DCI) – 租用连接

问题：

为了确保客户数据的完整性，大多数数据中

心运营商 (DCO) 使用高容量 DCI 链路跨站点复

制数据，以确保快速灾难恢复 (DR)。为了支

持 SLA 并确保链路完整性，技术人员必须验

证高达 800G 的以太网电路，以及光传输网络 
(OTN)、粗波分复用 (CWDM) 或密集波分复用 
(DWDM) 路径。DCO 还需要测试面向企业的链路 

（通常是以太网），以隔离性能问题。

解决方案：

VIAVI OneAdvisor 1000 和 800 是多功能便携式平台，支持高达 800G 的以太网、OTN 和 DWDM。它们通过 
VIAVI Fusion 实现双端或远程测试，VIAVI Fusion 使用机架式代理（如 MAP-2100）协调测试。这些工具针对

需要专门验证的 800GE 和 ZR/ZR+ 光学器件进行了优化。

主要测量包括：

•	吞吐量

•	帧丢失

•	延迟

•	抖动

•	比特误码率 (BER)

•	突发性

关键测试工作流程包括：

•	增强型 RFC 2544

•	 Y.1564 SAMComplete

•	 RFC-6349 TrueSpeed

此外，对于连接数据中心的大型关键电路，测试这些电路上的底层光纤完整性也是谨慎的做法。使用相同的

手持式测试仪，技术人员还可以使用 4100 系列 OTDR 进行光纤测试，使 OneAdvisor 800、OneAdvisor 1000 和 
MAP-2100 成为当今现代数据中心的必备工具。

数据中心 数据中心
1487.900.0523�

数据中心至数据中心网络互连
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（外部）用例 2：800G 数据中心互连 (DCI)

问题：

为了满足不断增长的需求，许多 DCO 正在 DWDM 系统上部署 800G 相干波长，吞吐量是现有光纤的四倍或 

八倍。虽然这提高了容量，但如果在实时流量之前没有验证链路以确定它们是否可以达到所宣传的线速率， 

则也会带来风险。特定波长可能存在限制，使其无法实现 200/400/800 Gbps 的传输速率；在投入使用之前， 

如果不对波长进行压力测试，就无法知道这些限制。有源掺铒光纤放大器 (EFDA) 和可重构光分插复用器 
(ROADM) 的光信噪比 (OSNR) 限制和发射功率失配也会降低 BER 性能。部分运营商因缺乏工具而跳过测试 

环节，导致数据和光层服务均存在隐患。QSFP-DD800 和 OSFP 收发器的采用进一步增加了复杂性，需要验 

证新的电气和光学接口。

解决方案：

VIAVI OneAdvisor 800 支持高达 800G 的双端口测试，是验证高速 DCI 链路的理想选择。OneAdvisor 800 与 
Nano OSA 或 OSA-110 配合使用，可以测量带内 OSNR 并微调 EDFA 和 ROADM 系统的发射电平。

主要测量包括：

•	吞吐量

•	帧丢失

•	延迟

•	抖动

•	 BER

•	突发性

•	光功率电平和带内 OSNR 测量/优化

•	 DWDM 波长稳定性 – 偏置和漂移

200/400/800G 相干数据中心互连测试

2 个客户端端口
 2x100GE
 2x100GE RS-FEC
 2xOTU4
 2x400GE

200G 相干 
 线路侧 DWDM

2 个客户端端口
 2x100GE
 2x100GE RS-FEC
 2xOTU4
 2x400GE
 800GE�

关键测试工作流程包括：

•	增强型 RFC 2544

•	 Y.1564 SAMComplete

•	 RFC-6349 TrueSpeed

这些工具可确保 800G 链路（尤其是使用 QSFP-DD800 
和 OSFP 光纤的链路）在激活前经过全面的压力测试，

从而帮助 DCO 保持下一代互连的性能和可靠性。
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（外部）用例 3：暗纤 DCI - 光纤开通

问题：

为了支持高吞吐量服务，许多 DCO 正在部署

自己的暗纤，以减少对租用电路的依赖。 

然而，大部分这种光纤最初是为 10G 安装的，

缺乏 100G–800G 的认证。这些较高的速度对

光插入损耗 (IL)、回波损耗 (ORL) 以及偏光模

式和色度色散（PMD 和 CD）更加敏感。即使

是使用 PMD 和 CD 补偿机制的相干光学器件和 
DSP，也存在可容忍的限度。如果不进行适当 

的验证，开通可能会导致性能下降或 SLA 失败。

解决方案：

VIAVI FiberComplete PRO™ 通过板载实时双向 OTDR 事件损耗 (TrueBIDIR) 分析实现了一键双向 IL、ORL 和 
OTDR 测试，是认证高速 DCI 暗纤的理想选择。对于全面光纤特征分析，光色散模块 (ODM) 可在两分钟内测量 
CD、PMD 和衰减特征 (AP)。结合 Nano OSA 或 OSA-110x，FiberComplete PRO 可以验证 OSNR 和波长性能。

关键测试包括：

•	双向插入损耗、光回损测试和 OTDR

•	 CD、PMD 和 AP（距离超过 50 千米）

•	光功率电平和带内 OSNR 测量/优化

这些解决方案可确保暗纤随时准备开通，并将支持 100G–800G 传输，从而最大限度地减少激活延迟并最大限

度地提高链路性能。

数据中心 数据中心
1487.900.0523�
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（外部）用例 4：DCI 光纤监控

问题：

随着人工智能、边缘计算和 100G–800G 服务推动关键任务流量，DCO 必须持续监控数据中心之间的光纤链路， 

以检测切断、降级或入侵。如果没有实时警报和诊断，运行中断可能需要数小时才能隔离，从而有违反 SLA 
的风险。更重要的是，无源光纤分路器会绕过数据层，暴露全部通信数据流，如果未被检测到，会造成重大

安全威胁。

解决方案：

VIAVI 独立 FTH-5000 机架式 OTDR 配有光开关，可对 DCI 链路进行连续、自动的光纤监控。它可以实时检测

光纤故障、退化、断裂和物理入侵，并在几分钟内通过电子邮件、短信或 SNMP 发送警报。凭借零接触设置

和无 IT 开销，它们将平均维修时间降低了 30% 以上，增强了网络安全性，并确保了高容量、多站点数据中心

环境的 SLA 合规性。

关键测试包括：

•	全天候监控断点和运行中断

•	全天候监控对衰减/损耗和光纤退化

城域网中断

数据中心 1 数据中心 2

数据中心互连 (DCI)

光纤退化、连接器损坏、
弯曲或断裂

城域网或长距离数据中心互连 
DWDM 链路 5 分钟

自动告警通知

1483.900.0523�

自动检测数据中心网络中的漏洞
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（外部）用例 5：用于定时应用的 GPS 天线放置

问题：

现代数据中心支持延迟敏感型服务，如人工智能推理、金融交易和分布式边缘工作负载。这些应用依赖于基

于分组的网络上的精确定时。为了确保同步，使用基于全球导航卫星系统 (GNSS) 的定时源来部署像 NTP 和 
PTP/1588 这样的协议。挑战在于放置屋顶天线，以最大限度地提高卫星可见度，同时最大限度地减少干扰和

信号衰减。

即使放置理想，穿过设施的长电缆也会受到电磁干扰，这会衰减信号并扭曲时序精度，导致关键应用中的同

步丢失或抖动。

解决方案：

VIAVI OneAdvisor 800 和T MTS-5800 测试仪包含内置 GNSS 接收器，或者可以与定时扩展模块 (TEM) 配对。

这些工具使技术人员能够搜索屋顶和室内位置，以获得最佳的卫星接收和信号质量。一旦选择了最佳天线位

置，该设备将验证电缆完整性、信噪比以及 GNSS 接收器和时间服务器部署的就绪性。这些工具还使用户能

够验证基于分组的定时协议，如 PTP/1588v2、同步以太网和 NTP。

关键测试包括：

•	 GPS、Galileo、GLONASS、北斗卫星星座支持

•	瞬时天图视图

•	卫星信号强度测量

•	卫星载波噪声比 (C/No) 测量

•	生成全面的 GPS 信号质量报告

•	 PTP/1588v2、同步以太网和 NTP 测试

仅反射
仅 LOS

LOS 和反射

1482.900.0523�

用于数据中心应用的 GPS 天线放置
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（外部）用例 6：DCI 网络性能监控

问题：

虽然在开通时验证传输质量至关重要，但一旦实时流量流过网络，持续的性能监控就变得不可或缺。DCO 必
须确保对高速 DCI 电路链路健康状况、延迟和损耗实现全天候监控。数据中心之间的延迟在人工智能性能中

起着至关重要的作用，特别是对于分布式人工智能工作负载、模型训练和实时推理。

 

解决方案：

VIAVI Fusion 是一个基于软件的测试平台，可以托管在通用服务器（X86 服务器）上，并且可以集成多种类型

的 VIAVI 设备和代理作为几乎任何组合的测试端点。

Fusion 控制器可以集中部署，用于主动监控 DCI 链路，通过双向主动监控协议 (TWAMP) 在网络中的不同测试

点之间连续生成测试数据包，例如，如果出现延迟尖峰，则向 DCO 发出警报。对环回时延 (RTT) 和帧丢失率 
(FLR) 的持续监控可帮助您深入了解多数据中心网络中的可用性和延迟。

使用 Fusion 监控数据中心网络的性能

TWAMP 监控

远程测试点选件

 虚拟测试代理

 智能 SFP (JMEP)
  

DC 网络中心

  

DC1

DC2

DC3

800 Gbps 以太网

800 Gbps 以太网

800 Gbps 以太网

TWAMP 监控

TWAMP 监控

1481.901.0925

NSC-200 

用于托管 Fusion 测试控制器的选件

虚拟测试代理（x86 服务器上）

QT-600



8  VIAVI 数据中心用例测试指南

选型指南

现在让我们来看一些内部用例。

（内部）用例 7：数据中心内部测试

问题：

租户可要求提供数据中心内的传输质量证明 — 包括从配线间 
(MMR) 到其机架或机柜的链路，或不同楼层服务提供商之间的链路

质量证明。虽然性能通常非常出色，但 DCO 通常缺乏测量和记录

性能的方法来验证 SLA 或支持延迟敏感型应用程序，如人工智能

推理或边缘计算。

解决方案：

VIAVI OneAdvisor 1000 和 800 可提供关键网络 KPI（吞吐量、 

帧丢失、延迟、抖动和比特误码率测试）的精确测量，是 DC 内部

短距离链路的理想选择。这些工具生成清晰、基于标准的报告，

可以打印、通过电子邮件发送或上传到 StrataSync，用于基于云的访问和审计跟踪。这使 DCO 能够自信地 

验证 SLA，并支持设施内的超低延迟服务。

关键测试包括：

•	吞吐量

•	帧丢失

•	延迟

•	抖动

•	 BER

一楼

三楼

客户机架

数据中心内部服务
提供商

交叉连接

1480.900.0523

数据中心内部 BER 测试
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（内部）用例 8：确保光纤连接保持清洁

问题：

光纤交叉连接线缆必须从数据中心内的 MMR 延伸至客户在其机架/机柜处或机架之间的扩展分界点，这些连

接是配线架到配线架的连接。这些光纤连接的损耗预算非常严苛，并且通常是造成性能降低的原因所在。

MPO 和 MMC 等多光纤连接器（每个连接器多达 24 根光纤）的存在凸显了端面清洁度的重要性，因为一个受

污染的连接器会影响多个电路。

造成故障和光网络停机的首要原因是光纤连接受到污染。因此，保障高质量光纤连接的最关键要素是确保端

面状况保持正常。在使用只有几微米宽的光纤时，任何污染都可能造成灾难性的后果。

 解决方案：

在连接光纤连接器之前，主动检测并在必要时清洁所有光纤端面。VIAVI INX™ 系列光纤端面检测工具可快速

轻松地确保数据中心内每个连接器的端面状况良好。INX 700 系列探针显微镜为单工、双工和多光纤端面提供

全自动检测，提供通过/未通过结果、高分辨率图像和基于标准的认证报告。这些紧凑的手持式设备针对高密

度环境进行了优化，并支持与 VIAVI Stratasync 集成，以实现基于云的报告和资产管理。借助 INX 工具，技术

人员可以确保干净、可靠的光纤连接，满足现代数据中心的严格性能要求。

是否
洁净？

清洁

连接

是否

先检查，
后连接。

检测
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（内部）用例 9：测试物理布线基础设施并对其进行故障排查

问题：

尽管光纤和铜缆布线通常在初始安装时经过认证，但持续的变化（如设备升级、机架重新配置或租户扩展）

可能会导致布线和连接器故障。在支持人工智能和边缘处理工作负载的高速环境中，即使极性、损耗或连接

器对齐方面的小问题也可能导致停机或违反 SLA。对于基于 MPO 的链路尤其如此。

解决方案：

所有交叉连接都应在任何移动或变更后重新认证。VIAVI OLTS-85 和 MPOLx 光损耗测试装置提供快速、基于

标准的层一长度、损耗和极性认证，这对单模和多模光纤都至关重要。对于更深入的诊断，MTS-4000 V2 与 
4100 系列 OTDR 和 MPO 交换机模块可查明故障并验证链路完整性。

关键测试包括：

•	光纤连接器端面检测

•	光损耗、光纤长度、极性

•	 OTDR（检测和定位因弯曲、接头损耗和反射、光纤断裂引起的衰减）

设备 设备光接插板 光接插板

设备线 设备线可进行的连接和熔接

链路

通道

1479.900.0523

典型数据中心物理布线基础设施
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（内部）用例 10：有源光缆 (AOC)、有源电缆 (AEC) 和直连铜缆 (DAC) 测试

问题：

有源光缆 (AOC) 和有源电缆 (AEC) 广泛用于数据中心，但它们很难进行错误测试，因为光纤两端都是熔合的。

直连铜缆 (DAC) 是铜缆，但也面临同样的测试挑战。当一个链路不出现时，许多 DCO 会在不确定的情况下更

换 AOC，希望这是问题的根源。考虑到材料成本以及相关的时间和人力成本，DCO 希望避免错误地丢弃好的 
AOC 电缆。

随着速度提高到 400G 甚至 800G，对可靠电缆验证的需求变得至关重要。此类 AOC/DAC 电缆和分支电缆应通

过误码率 (BER) 测试来检测传输缺陷。

关键测试：

•	 FEC 前和 FEC 后的误码率 (BERT)

•	光功率电平（光模块上）

•	模块温度 

解决方案：

VIAVI OneAdvisor 800 和 1000 平台支持全面的 AOC、AEC 和 DAC 测试，内置双端口用于 SFP28、QSFP+、 

QSFP28、QSFP-DD 和 OSFP 接口。借助专用的电缆测试脚本，技术人员可以在分支电缆和中继电缆上执行 
BER 测试、链路训练验证和信号完整性检查。结果将自动编译成通过/未通过报告，可以存储在本地或上传到 
StrataSync 进行审计和资产跟踪。这可确保 AOC、AEC 和 DAC 组件在部署到延迟敏感的高速环境之前满足性

能要求。

传输

路由器

Leaf/Spine�

TOR/Leaf

服务器

1478.900.0523

����xWDM

AOC/DAC 电缆应用
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（内部）用例 11：光学器件自检

问题：

现代数据中心严重依赖高速可插拔光纤（QSFP-DD、OSFP 和 SFPX）来支持高

级、高吞吐量工作负载和 100G 至 800G 链路。这些收发器对于保持性能和正

常运行时间至关重要，但它们往往未经验证就被部署。有故障的光纤会引入错

误、时钟不稳定或功率不匹配，从而导致服务质量下降或 SLA 失败。如果没有

简单的测试方法，操作人员将面临代价高昂的停机和故障排查延迟的风险。

解决方案：

OneAdvisor 800 和 1000 上提供的 VIAVI 光学器件自测工作流程可跨多种以太网速率自动验证可

插拔光学器件。它可以验证信号完整性、时钟偏置和每 λ 功率电平，并支持 PAM-4 和 NRZ 调制

的 FEC 前和 FEC 后诊断。该测试快速、直观，非常适合数据中心环境，可帮助技术人员在部署

前隔离故障光纤。结果将汇编成通过/未通过报告，并可上传到 StrataSync，以便进行集中跟踪

和合规性检查。

关键测试：

•	 FEC 前和 FEC 后的误码率 (BERT)

•	光功率电平

•	光学温度
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