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SmartOTDRTM 
概况

小巧轻便

多种供电模式

13.8cm 5.7cm

17.5cm0.9Kg

yy 普通110V-220V供电

yy 超大容量锂电池:y20y小时以上正常工作y
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强大测试性能

智能操作

yy 高动态范围：30y35/37y40/40ydB

yy 超强续航能力：20+小时连续工作

yy 快速启动：开机时间低于20秒

yy 采样点：高达256,000点

yy 脉宽：3nsytoy20yμs

yy 盲区：0.9m/2.5m

yy 5英寸多触点电容屏

yy 与智能手机一样的操作方式

yy 手指拖拽、放大/缩小图形、页面

yy 智能测试y(SmartyTest)y模式：一键测试

yy 专家测试y(ExpertyTest)y模式：任意参数自主设定

yy 光眼分析y(SLM)：事件点图标化

yy 直接读取光缆/光纤长度、衰耗

yy 自动判断合格与否

SmartOTDRTM功能
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仪表操作 
激活模块

专家OTDR参数设置
如选择OTDR专家模式可进行波长、采样等设置激光器波长设置
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采样设置：y

y

y

y

测试范围设置：y

y

y

y

y

y

脉宽设置：y

y

y

y

y

分辨率设置：y

y

y

y

y

y

y

多光脉宽：y

y

y

y

y

y

y
y

连接器测试设置：
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SmartOTDRTM 
设置

显示智能配置，只需选定波长便可直接一键式智能测试 

测试结果界面
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可选择多种格式：文件、TXT、pdf

SLM智能链路分析界面

结果的保存
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点击文件夹，进行文件的加载与导出，可通过USB接口将结果导出到U盘

文件的导出与读取


